Введение
Методические указания для проектирования «Здания баз ЛПУ по обслуживанию устройств СЦБ» разработаны  институтом  по проектированию сигнализации, централизации, связи и радио на железнодорожном транспорте «Гипротранссигналсвязь» - филиалом ОАО «РЖД» при участии ООО «ЭВИСТ».
Ответственные исполнители: Е.М. Шандин, Н.М. Кузнецова, И.П. Комиссаров, Т.В. Климова, Г.В. Султанова.
1 Общие положения
Настоящие Методические Указания разработаны в соответствии с Программой технического и технологического перевооружения хозяйства СЦБ на период 2002 – 2005 гг., утвержденной Коллегией МПС 25 – 26 декабря 2001 г., № 20, Типовым проектом организации обслуживания и ремонта технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики, утвержденным ЦШ МПС 07.03.2003 (№ ЦШ – 24/19), Заданием на проектирование, утвержденным ЦШ МПС России 02.07.2003 г.

Настоящие Методические Указания рекомендованы к применению при проектировании зданий баз линейно-производственных участков дистанций сигнализации и связи железных дорог России (далее - здания баз ЛПУ СЦБ). Основные технические решения по проектированию зданий баз ЛПУ СЦБ должны соответствовать проекту организации обслуживания и ремонта технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики для каждой конкретной дистанции.

Указания также распространяются на проектирование помещений для баз ЛПУ СЦБ, размещаемых в зданиях другого назначения.

1.1 Назначение объектов

1.1.1 Производственные базы линейных производственных участков СЦБ (ЛПУ СЦБ) размещаются на крупных (участковых) станциях, согласно раздела 16 НТП СЦБ/МПС-99 и предназначаются для:

· размещения производственного персонала ЛПУ СЦБ;
· работы с технической документацией;
· проведения технического обучения производственного персонала;
· проведения мелкого ремонта напольного оборудования устройств СЦБ;
· стоянки специального автомобильного транспорта;
· стоянки моторельсового транспорта.
1.1.2 Проектируемые здания производственных баз ЛПУ СЦБ позволяют:

· внедрить передовые методы обслуживания устройств СЦБ;
· механизировать трудоемкие процессы;
· повысить производительность труда;
· улучшить бытовые условия;
· повысить культуру производства.
1.1.3 Типовая база ЛПУ СЦБ включает в себя следующие помещения:
· административные помещения;
· слесарно-механический участок (мастерская) ЛПУ СЦБ;
· сварочный участок;
· места стоянки специального автотранспорта;
· место стоянки моторельсового транспорта;
· складские помещения;
· бытовые помещения;
· вспомогательные помещения.

1.1.4 Конкретные виды зданий, состав помещений, состав и типы технологического оборудования помещений определяются при разработке проектов «Организация обслуживания и ремонта технических средств ЖАТ» (далее – проект ТОиР) для каждой конкретной дистанции.

1.2 Организационная структура ЛПУ СЦБ
1.2.1 Структура ЛПУ СЦБ устанавливается проектом ТОиР в соответствии со схемой организационной структуры конкретной дистанции сигнализации и связи.
1.2.2 Основными производственными подразделениями в ЛПУ СЦБ являются линейные бригады по обслуживанию устройств СЦБ, а также ремонтные участки: слесарно-механический участок (мастерская) ЛПУ СЦБ и сварочный участок.
1.2.3 Штат работников ЛПУ СЦБ, размещаемый на базе, определяется проектом ТОиР для каждой конкретной дистанции. Типовые штаты работников ЛПУ СЦБ для основных видов зданий приведены в приложении А.
1.2.4  Типовая структурная схема ЛПУ СЦБ представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1: Типовая организационная структура ЛПУ СЦБ
1.3 Основные виды зданий и состав помещений в зданиях баз ЛПУ СЦБ
· Административно-бытовые корпуса (АБК).

· Технические ангары.
· Производственно-бытовые корпуса (ПБК)

Допускается при соответствующем обосновании здания баз ЛПУ СЦБ блокировать с железнодорожными зданиями иного назначения. Отдельные помещения баз ЛПУ СЦБ допускается размещать в железнодорожных зданиях иного назначения.
1.3.1 Технический ангар

1.3.1.1 В соответствии с Типовым проектом ТОиР в техническом ангаре могут располагаться следующие помещения:
· производственные:
· мастерская;
· сварочный участок;
· место для стоянки специализированных автомобилей;
· место для стоянки одной единицы моторельсового транспорта (необходимость определяется проектом ТОиР для каждой конкретной дистанции);
· кладовая;
· щитовая;
· бытовые и иные необходимые помещения.

Кладовая оборудования и материалов должна размещаться в непосредственной близости от ремонтных участков и мест погрузки (выгрузки).
1.3.2 Административно-бытовой корпус

1.3.2.1 В соответствии с Типовым проектом ТОиР в АБК могут располагаться следующие помещения:
· административные:
· комната (комнаты) начальника участка и техника ЛПУ СЦБ;
· комната (комнаты) бригады СЦБ;
· класс технического обучения с уголком по охране труда;
· комната хранения аварийно-восстановительного запаса (АВЗ);

· бытовые:

· комната отдыха;
· комната приема пищи;

· мужской и женский гардеробы, душевые, санузлы и иные необходимые помещения;

· вспомогательные:
· помещение для аппаратуры связи;

· щитовая;

· помещение для обогрева.

1.3.2.2 В помещениях АБК размещаются:

· в кабинете начальника и техника ЛПУ СЦБ – начальник производственного участка и техник производственного участка по работе с документацией – 2 человека;
· в комнатах бригад – производственный персонал линейных бригад с необходимым набором носимых измерительных приборов и инструмента, техническая документация бригады. Количество человек в бригаде определяется в соответствии с проектом ТОиР для каждой конкретной дистанции;
· в кабинете технического обучения – производственный персонал участка при проведении технических занятий, производственных собраний и совещаний;
· в комнате отдыха – производственный персонал при осуществлении пассивного дежурства, в том числе круглосуточного;
· в комнате приема пищи – технологическое оборудование для обеспечения возможности приготовления и приема горячей пищи в обеденный перерыв;
· в комнате хранения АВЗ – стеллажи для хранения запаса приборов и материалов.

1.3.3 Производственно-бытовой корпус

1.3.3.1 В ПБК могут располагаться помещения, как технического ангара, так и административно-бытового корпуса.
2. Технология работы
2.1 Виды работ, выполняемых в помещениях административно-бытового корпуса

2.1.1 В комнате бригады СЦБ:

· старший электромеханик СЦБ:

· организует и контролирует работу производственного персонала бригады по обслуживанию средств ЖАТ на линейном участке;
· руководит работами по внесению изменений в техническую документацию;
· составляет оперативные планы, планы подготовки устройств СЦБ к работе в зимних условиях;
· ежедневно проводит различные виды инструктажей;
· в конце рабочего дня проводит планерку, на которой производственный персонал отчитывается (докладывает) о выполнении работ;
· электромеханики и электромонтеры ежедневно, перед началом работы, проводят самоподготовку по вопросам выполнения технологии регламентных работ, правил техники безопасности, а также мер по обеспечению безопасности движения поездов.
2.1.2 В кабинете технического обучения проводится  обучение производственного персонала ЛПУ СЦБ:

· начальник ЛПУ СЦБ проводит плановое обучение электромехаников не реже 1 раза в месяц;

· старшие электромеханики проводят с электромеханиками и электромонтерами:

· технические занятия по утвержденному тематическому плану не реже 2  раз в месяц;

· занятия по изучению и практическому выполнению технологических карт, по обслуживанию устройств, отработке практических навыков отыскания повреждений, обеспечению безопасности движения поездов при обслуживании устройств и действий работников в нестандартных ситуациях не реже 1 раза в 2 недели по 1,5 – 2 часа.

Общий объем обучения составляет не менее 8 часов в месяц для каждого электромеханика и электромонтера участка.

При средней численности эксплуатационного штата производственного участка 
35 – 45 человек загрузка кабинета технического обучения для проведения теоретических занятий и занятий с использованием персональных компьютеров и тренажеров составит не менее 70 часов в месяц. Технические занятия с эксплуатационным штатом ЛПУ СЦБ проводятся по утвержденному календарно-тематическому плану, в разные дни для каждой линейной бригады СЦБ.
В кабинете технического обучения кроме технических занятий проводятся производственные собрания и совещания с производственным персоналом ЛПУ СЦБ.

2.1.3 В кабинете начальника ЛПУ СЦБ и техника по работе с документацией:

· Начальник ЛПУ:

· организует и контролирует работу старших электромехаников СЦБ своего участка;
· разрабатывает предложения по ОТМ, планам ремонта, замены, модернизации устройств СЦБ и обеспечивает их выполнение;
· разрабатывает предложения по внесению изменений в инструкции по пользованию устройствами СЦБ;
· организует проведение технических занятий со штатом ЛПУ;
· планирует и контролирует выполнение работ мастерской участка;
· планирует работу транспортных средств, закрепленных за участком.

· Техник по работе с документацией:

· готовит проект плана работы участка, включая мастерскую участка, на ближайший месяц;
· составляет заявки на запасные материалы и оборудование, контролирует их выполнение;
· составляет отчеты о производственной деятельности участка по установленным в дистанции формам;
· обобщает и анализирует полученные от ШНС линейных участков дефектные ведомости.
2.1.4 В комнате отдыха – при организации пассивного дежурства ежедневно с 17 часов до 8 часов утра, а в выходные и праздничные дни круглосуточно  находится один человек. Кроме того, в случае проведения работ в ночное время, комната предназначена для отдыха производственного персонала участка.

2.1.5 Перечень технологического оборудования, размещаемого в различных типах административно-бытовых корпусов, приведен в приложении Б.
2.2 Виды работ, проводимых в помещениях технического ангара
2.2.1 В мастерской проводятся следующие работы:

· монтаж релейных шкафов;
· изготовление коммутаций для стрелочных электроприводов, электроприводов автошлагбаумов, трансформаторных ящиков, светофоров;
· сверловка отверстий в стрелочных гарнитурах;

· изготовление рукояток для ручного инструмента;
· подготовка к замене (включает в себя переборку и покраску):
· стрелочных электроприводов;

· электроприводов автошлагбаумов;

· трансформаторных ящиков;

· светофоров;

· разветвительных кабельных муфт.

Для выполнения этих работ проектом ТОиР предусматривается установка в мастерской сверлильного, сверлильно-фрезерного, точильно-шлифовального станков, слесарных и столярного верстаков.

2.2.2 На сварочном участке проводятся работы по сварке стрелочных соединителей, деталей и т.д., для выполнения этих работ проектом предусмотрена установка стола сварщика и сварочного трансформатора.

2.2.3 Работы в мастерской и на сварочном участке производятся, как правило, в будние дни.

2.2.4 Место для стоянки автомобилей предназначено для закрытого хранения специального автотранспорта.

2.2.5 Место для стоянки моторельсового транспорта предназначено для его закрытого хранения.

2.2.6 Кладовая предназначена для хранения крупногабаритного оборудования СЦБ (стрелочные электроприводы, электроприводы автошлагбаумов, дроссель-трансформаторы, кабель и т.д.) и материалов.

2.2.7 В техническом ангаре и ПБК должен устанавливаться электротельфер для перемещения грузов весом до 2 тонн.

2.2.8 Оборудование, требующее ремонта, (стрелочные электроприводы, электроприводы автошлагбаумов, светофоры и т. п.) поступает на специализированных автомобилях или на моторельсовом транспорте в ангар, далее с помощью электротельфера или на транспортной тележке подается в мастерскую или в кладовую.

2.2.9 Типовой перечень технологического оборудования, размещаемого в технических ангарах, приведен в приложении Г.
2.3 Виды работ, выполняемых в помещениях производственно-бытового корпуса
2.3.1 В ПБК выполняются все виды работ, указанные в разделах 2.1 и 2.2.

2.3.2 Типовой перечень технологического оборудования, размещаемого в ПБК, приведен в приложении Б.
3 Здания баз ЛПУ СЦБ

3.1 Общая часть

3.1.1 Здания баз ЛПУ СЦБ должны относиться к III классу капитальности в соответствии с ВСН МПС 1991г. «Правила назначения классов капитальности железнодорожных зданий и сооружений». Здания баз ЛПУ СЦБ должны также относиться к уровню ответственности II по ГОСТ 27751-88.
3.1.2 Здания баз ЛПУ СЦБ оборудуются внутренним хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, канализацией, отоплением, системами вентиляции и кондиционирования, электроосвещением, системами телефонизации, радиофикации, часификации, автоматической охранно-пожарной сигнализации, а в необходимых случаях – автоматического пожаротушения.
3.1.3 Проектирование зданий баз ЛПУ СЦБ  выполняется на основании задания на проектирование, утвержденного в установленном порядке, и в соответствии с исходными данными (архитектурно-планировочным заданием (АПЗ) и техническими условиями (ТУ) органов государственного надзора и заинтересованных организаций), выдаваемыми заказчиком. Пример оформления задания на проектирование приведен в приложении В.
3.1.4 При проектировании также надлежит руководствоваться типовыми материалами для проектирования 410401-ТМП «Здания баз линейно-производственных участков по обслуживанию устройств СЦБ на дистанциях сигнализации и связи».
3.2 Генеральный план

3.2.1 Размещение зданий баз ЛПУ СЦБ следует выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами с учетом требований настоящего раздела.
3.2.2 Выбор площадок под строительство зданий баз ЛПУ СЦБ производится в соответствии со СНиП 11-01-95, СНиП II-89-80*, а также требованиями ГОСТ 9238-83.
3.2.3 Здания баз ЛПУ СЦБ должны размещаться в соответствии с требованиями технологии и АПЗ, как правило, на территории станций или промзон.
3.2.4 ПБК и АБК следует размещать таким образом, чтобы уровень шума на рабочих местах не превышал допустимых значений, при необходимости уровень шума должен быть снижен техническими средствами (установка тройных стеклопакетов, шумопоглощающих экранов и т.п.).
ПБК и технические ангары следует размещать также таким образом, чтобы обеспечить возможность заезда моторельсового и специализированного автотранспорта, а также обеспечить выполнение погрузо-разгрузочных работ.
3.2.5 На земельном участке размещаются, как правило, площадки для контейнеров производственных и бытовых отходов, разворотная площадка для грузовой автомашины, открытая стоянка для легковых автомашин сотрудников предприятия, зона отдыха сотрудников, а также, в соответствии с технологическим заданием, необходимые подсобные и хозяйственные постройки, зона складирования и, при наличии котельной, соответствующие сооружения и площадки.
3.2.6 Площадка для контейнеров производственных и бытовых отходов предусматривается в соответствии с расчетом, но не менее 10 м2.
3.2.7 Открытая стоянка легковых автомашин предусматривается при проектировании зданий АБК и ПБК из расчета 1 машино-место на 4 сотрудников, но не менее 4 машиномест.
3.2.8 Зона (площадка) отдыха сотрудников предусматривается из расчета не менее 1 м2 на 1 сотрудника.
3.2.9 При размещении зданий, площадок и проездов целесообразно объединение с территорией и инфраструктурой служебно-технических и иных зданий железнодорожного транспорта, расположенных в непосредственной близости от проектируемых объектов.
3.2.10 Подъездные пути и автомобильные дороги к зданиям и сооружениям баз ЛПУ СЦБ проектируются в соответствии со СНиП 2.05.07-91* и СНиП 2.05.02-85. Проезды и площадки рекомендуется выполнять с твердым покрытием. Ширина  проездов должна составлять не менее 3,5 м.
3.2.11 Ограждение площадок и участков, где размещаются здания ЛПУ СЦБ, как правило, не требуется. В исключительных случаях ограждения устанавливают по требованию технологического задания.

3.3 Объемно-планировочные решения

3.3.1 Архитектурные решения зданий следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий района строительства, характера окружающей застройки и требований, выдвигаемых в АПЗ.
3.3.2 Для административно-бытовых корпусов целесообразно применять коридорную планировочную схему. В любом случае планировка этажей должна исключать необходимость сквозного прохода обслуживающего персонала через технологические помещения.
3.3.3 Геометрические параметры зданий (размеры пролетов, шаги колонн, высоты этажей) определяются требованиями технологического задания. Число этажей в здании следует принимать на основании результатов сравнения технико-экономических показателей вариантов размещения помещений в зданиях различной этажности.

3.3.4 При проектировании зданий баз ЛПУ СЦБ надлежит также учитывать соответствующие требования СНиП 31-03-2001, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-04-2001, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 21-02-99*.
3.3.5 Состав помещений зданий баз ЛПУ СЦБ, их площади и технологическая взаимосвязь устанавливаются технологическим заданием. Перечень технологических помещений для зданий ЛПУ СЦБ приведен в разделе 1 данных указаний.
Площадь помещений, где размещается оборудование, должна быть достаточной для его установки с учетом габаритов обслуживания. При этом размеры указанных помещений должны учитывать резерв площади на развитие базы ЛПУ не менее 10 %. Площадь рабочего места на 1 работающего должна составлять не менее 4,5м2.

Высота помещений стоянки моторельсового и специализированного автотранспорта должна определяться его габаритами.

Высота помещения  мастерских должна быть не менее 3 м, а в случае установки  тельфера высота должна быть достаточной для обеспечения нормальной работы по перемещению грузов.
Состав и площади помещений вспомогательного назначения следует проектировать в соответствии со СНиП 2.09.04-87* и «Пособием по проектированию административных и бытовых зданий и помещений предприятий железнодорожного транспорта», утвержденным МПС 30.04.91.

3.3.6 Планировочные решения зданий, размеры проемов, коридоров и лестничных клеток должны предусматривать возможность монтажа и демонтажа оборудования в период эксплуатации объекта.

3.3.7 Все помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение в соответствии со СНиП 23-05-95*. Искусственное и совмещенное освещение производственных помещений выполняется в соответствии со СНиП 23-05-95 и ОСТ 32.120-98.
3.3.8 Ограждающие конструкции отдельных помещений должны обладать требуемой звукоизоляцией, виброизоляцией и звукопоглощением. Расчетные шумовые характеристики от оборудования, а также внешних шумов определяются при разработке конкретных проектов. Допустимый уровень шума на рабочем месте не должен превышать значений, определяемых СанПиН 2.2.4.548-96 с учетом рекомендаций № 2411-81 и 
№ 2908-82 МЗ СССР.

В помещениях технической учебы, отдыха и приема пищи  эквивалентный уровень звука не должен превышать 40 дБа, а максимальный уровень – 55 дБа.
3.3.9 Над помещениями, где устанавливается аппаратура связи, электропитающие распределительные устройства, станки и т.п., не допускается размещать помещения, связанные с потреблением воды (санузлы, душевые и др.).

3.3.10 Внутренняя отделка и покрытие полов в зданиях ЛПУ СЦБ должны соответствовать требованиям приложения В.
3.3.11 Дверные проемы должны иметь размеры, позволяющие предусмотреть возможность монтажа и демонтажа оборудования. Размеры оконных проемов в помещениях с постоянным пребыванием людей должны обеспечивать требуемый коэффициент естественного освещения. В помещениях категории В1-В4 без постоянного пребывания людей световые проемы необходимо предусматривать минимальных размеров, обеспечивающих дымоудаление в случае возникновения пожара.
3.3.12 Для защиты от взлома на все окна первого этажа должны устанавливаться металлические решетки, причем не менее одной решетки на помещение должно быть открывающейся. Наружные двери надлежит выполнять противовзломными, оборудованными глазком и кодовым замком, а в необходимых случаях - и домофоном.
3.3.13 В помещениях, требующих по условиям работы поддержания в них повышенной звукоизоляции, пылезащищенности и т.п. необходимо проектировать подвесные потолки, а в необходимых случаях и облицовку стен материалами, обладающими требуемыми свойствами. В коридорах рекомендуется проектировать подвесные потолки, обеспечивающие возможность прокладки и эксплуатации за ними инженерных коммуникаций.

3.4 Конструктивные решения
3.4.1 Здания ЛПУ СЦБ следует проектировать из конструктивных элементов, соответствующих требованиям п. 3.1.1 настоящих указаний.

3.4.2 Конструктивные элементы должны иметь требуемую несущую способность, звуко – и теплоизоляцию и обеспечивать возможность прокладки коммуникаций и перемещения оборудования во время строительства и эксплуатации объекта.
3.4.3 Здания АБК и ПБК рекомендуется проектировать из капитальных конструкций, а технические ангары – из легких металлических конструкций.

3.4.4 В технических ангарах все помещения, кроме производственных, следует, как правило, располагать во встройках или вставках.
3.5 Пожарно-техническая классификация. Противопожарные мероприятия
3.5.1 Указанный раздел необходимо выполнять в соответствии со СНиП 21-01-97.

3.5.2 Здания и пожарные отсеки баз ЛПУ СЦБ по огнестойкости подразделяются на степени:
· АБК, ПБК: степень огнестойкости не ниже II;
· технический ангар: степень огнестойкости не ниже III.
Допускается размещать отдельные помещения для баз ЛПУ СЦБ в зданиях III-IV степеней огнестойкости при согласовании конкретных решений с Государственным Пожарным Надзором на транспорте.

3.5.3 Здания и помещения баз ЛПУ СЦБ по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы:

· АБК: административные помещения – Ф4.3, бытовые помещения – Ф3.6;
· ПБК: производственные помещения – Ф5.1, административные помещения – Ф4.3, бытовые помещения – Ф3.6;
· технический ангар – Ф5.1.
3.5.4 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с ВНТП 05-97. Конкретные категории указываются в технологическом задании.

4 Санитарно-технические системы

4.1 Общая часть

4.1.1 Санитарно-технические системы зданий баз ЛПУ СЦБ следует проектировать в соответствии с действующими нормами и правилами, а также настоящим разделом.

4.2 Водоснабжение и канализация
4.2.1 Здания баз ЛПУ СЦБ должны быть оборудованы системами водоснабжения и канализации.

4.2.2 Устройство системы внутреннего водопровода допускается не предусматривать в тех случаях, когда на станциях отсутствует централизованный источник водоснабжения, при числе работающих не более 5 человек в смену и высоте здания не более 2 этажей. При числе работающих более 5 человек в смену и отсутствии централизованного водоснабжения, необходимо сооружать артезианские скважины или шахтные колодцы с последующей обработкой воды с доведением ее до питьевого качества.
4.2.3 В неканализованных районах строительства по согласованию с органами санитарного надзора допускается здание баз ЛПУ СЦБ оборудовать биотуалетами и, в исключительных случаях, наружными уборными с герметизированным выгребом, при числе работающих не более 5 человек в смену. При числе работающих более 5 человек в смену проектируемые уборные (как внутренние так и наружные) следует выполнять с подключением к локальным очистным сооружениям. Наружные уборные должны располагаться не далее 150 м от проектируемых зданий.
4.2.4 При отсутствии централизованного горячего водоснабжения следует предусматривать устройство местных систем горячего водоснабжения с установкой водоподогревателей.
4.2.5 В мастерской и комнате приема пищи следует предусматривать раковину с подводкой  воды.
4.2.6 На обводных линиях водомерных узлов допускается не предусматривать установки электрофицированных задвижек. При этом присоединение пожарных насосов необходимо предусматривать непосредственно от ввода, минуя счетчик.
4.2.7 При отсутствии централизованного источника водоснабжения пожарное водоснабжение для наружного пожаротушения зданий баз ЛПУ СЦБ строительным объемом до 1000 м3 допускается не предусматривать.

Для зданий строительным объемом 1000-5000 м3 при расходе воды на наружное пожаротушение до 10 л/с допускается предусматривать пожарное водоснабжение из пожарных водоемов или резервуаров с обеспечением подъездов к ним.

4.2.8 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

· в зданиях баз ЛПУ СЦБ, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
· в технических ангарах со стоянками для автотранспорта и дрезин боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса.
4.3 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

4.3.1 Здания баз ЛПУ СЦБ должны быть оборудованы системами отопления и вентиляции. Во всех  помещениях следует предусматривать приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим или естественным побуждением.
Необходимость оборудования объектов системой кондиционирования решается при разработке конкретных проектов.
4.3.2 Теплоснабжение зданий баз ЛПУ СЦБ, как правило, должно предусматриваться от внешнего источника тепла.
4.3.3 В случае отсутствия внешнего источника тепла отопление следует предусматривать от встроенной котельной. В котельной следует предусматривать установку не менее двух рабочих котлов. Для зданий строительным объемом до 1000 м3 допускается установка одного котла.
4.3.4 В зданиях баз ЛПУ СЦБ  допускается размещать встроенные котельные производительностью до 0.15 Гкал/ч. Котельные, производительность которых более указанной, следует размещать в пристройках или проектировать их отдельно стоящими.
4.3.5 Дымовые трубы встроенных котельных производительностью до 
0.15 Гкал/ч должны иметь высоту не менее 5 м от колосниковой решетки для котлов 
4- и 7-секционных и не менее 8 м для 8 и 10-секционных.
4.3.6 При отсутствии в районе строительства водопровода и канализации в помещениях встроенных котельных следует предусмотреть емкость для запаса воды объемом до 100 л.
4.3.7 В зданиях баз ЛПУ CЦБ следует предусматривать центральное водяное отопление. В помещениях стоянок моторельсового и специализированного автотранспорта допускается не предусматривать системы отопления (кроме служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала).
4.3.8 Для производственных помещений, где устанавливается оборудование ЛПУ СЦБ, следует предусматривать:

· возможность отключения системы отопления;
· температуру на поверхности нагревательных приборов не более 105 оС;

· нагревательные приборы с легкоочищаемой поверхностью;

· установку регулирующей арматуры;

· установку экранов из негорючих материалов у отопительных приборов в помещениях складов категории В1-В4;

· воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией в помещениях стоянок моторельсового и специализированного автотранспорта.
4.3.9 Расчетную температуру воздуха для отопления в помещениях ЛПУ СЦБ следует принимать согласно действующим нормативным документам и приложению Г настоящих указаний.
4.3.10 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещение продуктов горения (дыма) во время пожара огнезадерживающие клапаны в соответствии с требованиями нормативных документов.
4.3.11 Следует предусматривать удаление дыма из коридоров и помещений без естественного освещения в соответствии с требованиями норм.
4.3.12 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового пожаротушения, следует предусматривать с искусственным побуждением из нижней зоны помещений.

В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждения помещения, обслуживаемого газовым пожаротушением, следует предусматривать огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
4.3.13 Исходные данные для расчета систем отопления и вентиляции приведены в приложении Г.
5 Электрооборудование
5.1 Общая часть

5.1.1 Разделы силового оборудования, освещения и автоматизации должны проектироваться в соответствии с действующими нормами и правилами, а также настоящим разделом.

5.1.2 По надежности электроснабжения электроприемники зданий баз ЛПУ СЦБ относятся согласно «Инструкции по категорийности электроприемников нетяговых потребителей железнодорожного транспорта» ЦЭ/4846 к III категории, за исключением задвижки на противопожарном трубопроводе, системы автоматического пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и оборудования цифровой связи, которые являются электроприемниками I категории. Для электроприемников 1 категории необходимо организовать два ввода с устройством АВР. 

Резервное питание пожарной и охранной сигнализации осуществляется от аккумуляторных батарей.
5.1.3 Выбор электрооборудования, светильников, электропроводки и электроустановочных изделий должен выполняться с учетом класса пожаро- и взрывоопасности помещений по ВНТП 05-97, ЦЭ-462, ПУЭ раздел 7.
5.1.4 Для ввода, учета и распределения электроэнергии в щитовой устанавливается главный распределительный щит, при этом должен быть предусмотрен отдельный учет электроэнергии при наличии электроотопления.
5.1.5 В распределительных щитах следует предусматривать резервные группы для подключения нагрузок, расположенных на территории зданий баз ЛПУ СЦБ (наружное освещение и т.п.)

5.2 Силовое электрооборудование

5.2.1 К силовому электрооборудованию зданий баз ЛПУ СЦБ относятся электродвигатели станков, сантехнического оборудования, сварочный трансформатор и т.п.
5.2.2 Питание электроприемников осуществляется от распределительных щитов. Для подключения станков в мастерской устанавливается щит с рубильником на вводе. Сварочный трансформатор запитывается через силовой ящик.
5.2.3 В качестве пусковых, защитных аппаратов рекомендуются ящики управления Я5000 и магнитные пускатели. Для персональных компьютеров устанавливаются блоки из розеток ~220 В.
5.2.4 При срабатывании охранно – пожарной сигнализации должно быть обеспечено отключение всех вентсистем и кондиционеров.

5.2.5 Щитки освещения рекомендуется использовать только для питания групповых линий освещения.
5.2.6 Силовые распределительные сети выполняются открыто кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из негорючего ПВХ-пластиката или с защитой кабель-каналами из ПВХ. Сечение кабелей выбирается по длительно-допустимой нагрузке и допустимой потере напряжения.
5.2.7 Управление силовыми электроприемниками и кондиционерами ручное, для приточной вентсистемы следует предусматривать автоматическое управление.
5.2.8 Для определения расчетной мощности силовой сети коэффициент спроса принимается равным 0,6-0,7.

5.3 Электроосвещение

5.3.1 Освещенность помещений принимается согласно СНиП 23-05-95 и 
ОСТ 32.120-98.
5.3.2 Электроосвещение производственных и служебных помещений осуществляется светильниками с газоразрядными (люминесцентными и ДРЛ) лампами, вспомогательных помещений при норме освещенности ниже 50 лк - светильниками с лампами накаливания.
5.3.3 При расчете освещенности необходимо учитывать коэффициент запаса. Коэффициент запаса принимается 1,5 для люминесцентных ламп и 1,3- для ламп накаливания.
5.3.4 Показатели качества освещенности (показатель дискомфорта, коэффициент пульсации, показатель ослепленности) не должны превышать значений, указанных в СНиП 23-05-95.
5.3.5 Выбор светильников производится в соответствии с назначением помещений и характеристикой среды.

В административных помещениях кроме общего должно быть предусмотрено местное освещения ~220 В. В производственных помещениях следует предусматривать местное и переносное освещение 36 В.
5.3.6 Групповые сети выполняются кабелями с медными жилами, прокладываемыми открыто в кабель-каналах из ПВХ.
При расчете групповых сетей коэффициент спроса принимается равным 1, при расчете магистральных сетей – 0,8.

5.4 Зануление

5.4.1 Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат занулению.
5.4.2 Сеть зануления выполняется в соответствии с ПУЭ.

В качестве нулевых защитных проводников используются специально предназначенные нулевые жилы кабелей.

5.5 Молниезащита

5.5.1 В зданиях баз ЛПУ СЦБ следует предусматривать устройство молниезащиты, проектируемой в соответствии С РД 34.21.122-87 и инструкцией СО-153-34.21-122-2003.
5.5.2 Категория устройства молниезащиты III согласно РД 34.21.122-87.

5.5.3 Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникациям их необходимо на вводе в здание присоединить к заземлению защиты от прямых ударов молнии.

5.6 Автоматизация систем вентиляции

5.6.1 Проектом следует предусматривать следующий объем автоматизации:
· автоматическое отключение всех вентсистем при срабатывании пожарной сигнализации;
· автоматическое регулирование температуры приточного воздуха;

· автоматическая защита калорифера от замораживания;

· управление электродвигателем приточного вентилятора и блокировка привода регулирующего клапана с электродвигателем вентилятора;

· автоматическое включение, отключение электронагревателей по температурному датчику;

· сблокированное открытие задвижки на противопожарном трубопроводе с включением пожарного крана;

· оперативная и аварийная сигнализация о работе автоматизируемых систем.
6 Связь и сигнализация

6.1 Общая часть

6.1.1 В зданиях баз ЛПУ СЦБ следует предусматривать оборудование:

· слаботочных устройств;

· автоматической охранно-пожарной сигнализации;

· автоматического пожаротушения.
В случае необходимости организации связи между работниками ЛПУ используются существующие в ШЧ виды связи.
6.2 Слаботочные устройства
Системы слаботочных устройств разрабатываются в соответствии с ВСН 60-89 и Типовыми материалами для проектирования 410312-ТМП.

Структурированная кабельная система (СКС) должна быть основой любой слаботочной кабельной разводки ПБК и АБК. СКС представляет собой набор коммутационных элементов: кабелей, разъемов, кроссовых панелей и т. п., которые удовлетворяют стандартам ISO/IEC 1180, TIA/EIA-568-A и позволяют создавать регулярные, легко расширяемые структуры связей.

6.2.1 Структурированная кабельная система
6.2.1.1 Проект СКС в здании ЛПУ СЦБ разрабатывается, исходя из технического задания на проектирование конкретного здания, утвержденного в установленном порядке.
6.2.1.2 Исходными данными для проектирования СКС являются технологическое задание и требования заказчика к кабельной сети информационных сетей и оснащению рабочих мест.
6.2.1.3 При проектировании информационной системы во вновь строящихся зданиях СКС позволяет организовать информационную сеть здания:

· распределительную телефонную сеть (РТС);

· сеть радиофикации (с распределением от одного узла);

· сеть часификации (с распределением от одних первичных часов);

· локальную вычислительную сеть (ЛВС) с подключением рабочих мест к ЛВС ШЧ, СПД ж.д.;

· сеть кабельной разводки для микросотовой системы связи;

· систему диспетчеризации и управления электропитанием и т. д.

6.2.1.4 Если в здании ЛПУ СЦБ не предполагается организация или проектирование всей информационной сети по принципам СКС, следует проектировать сети часификации, радиофикации, телефонизации и ЛВС с использованием элементов СКС: симметричных кабелей, коммутационных устройств, розеток, коробов и т. д.
6.2.1.5 В зависимости от величины и назначения здания ЛПУ СЦБ сети часификации, радиофикации, телефонизации и ЛВС могут иметь внутренние (вертикальные) магистрали и горизонтальную подсистему с коммутационным оборудованием (двух- и более этажные здания) или только горизонтальную подсистему (одноэтажные здания).

6.2.2 Телефонизация

6.2.2.1 При проектировании сети телефонизации кабельная система соединяет физическими линиями передачи сигналов абонентские аппараты телефонной сети с учрежденческой автоматической телефонной станцией или кабелями местной связи, проложенными до учрежденческой или городской телефонной станции.

6.2.3 Радиофикация

6.2.3.1 Сеть радиофикации должна обеспечивать распределение сигналов радиотрансляции и при необходимости ведомственного вещания от радиоузла во все рабочие помещения. Для организации работы оповещения в коридорах устанавливают двунаправленные громкоговорители или звуковые колонки. Расстояние между громкоговорителями 15 м, что обусловлено зоной покрытия динамиков.

Радиоточки размещаются во всех рабочих помещениях. Радиорозетки устанавливаются не далее 1 м от электрической розетки.
6.2.4 Часификация

6.2.4.1 Система часификации должна представлять собой комплекс технических средств, обеспечивающих показание единого времени на часах, установленных в разных точках территории здания.
6.2.4.2 При проектировании сети необходимо учитывать:

· количество проектируемых вторичных часов;

· тип вторичных часов по точности показания времени (до минуты, секунды);

· по месту установки (наружные, для помещений);

· по виду показаний времени (стрелочные, цифровые);

· способ обслуживания (неавтоматизированный, автоматизированный).

6.2.4.3 Сеть часификации обеспечивает возможность управления вторичными часами и передачу синхронизации часов во все помещения. Управление вторичными часами осуществляется по двухпроводной линии, которая должна отвечать следующим требованиям: не иметь разрывов, быть гальванически связанной, иметь по возможности меньшее омическое сопротивление, быть удаленной от линии электропередачи.
6.2.4.4 Первичные часы устанавливаются в помещении, в котором находится эксплуатационно-технический персонал. Первичные часы должны быть синхронизированы от внешнего источника синхронизации. Для этого ко входу радиокоррекции на часах необходимо проложить кабель и подключить к сети радиотрансляции.
6.2.4.5 В здании при необходимом количестве вторичных цифровых часов, например, не более 20 штук, первичных часов достаточно одних либо двух (основные и резервные).
6.2.4.6 В связи с ограничениями на длину кабеля между часами сеть строится в виде цепочки подключенных друг за другом первичных часов с ответвлениями к вторичным часам.
6.2.4.7 В качестве коммутирующих устройств могут быть использованы кросс-панели необходимой емкости. Кросс-панель может быть общей для часификации и радиотрансляции.
6.2.4.8 Электропитание часов осуществляется от сети гарантированного электропитания.

6.3 Охранно-пожарная сигнализация 

6.3.1 Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) разрабатывается в соответствии с НПБ 88-2001*, ВНТП/МПС-91, ВНПБ 2.02/МПС-02 и типовыми материалами для проектирования 410201-ТМП.
6.3.2 Для организации ОПС следует применять выпускаемые промышленностью приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные, включенные в перечни «Технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации, рекомендованных для применения на объектах и подвижном составе железнодорожного транспорта» и «Технических средств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, получивших сертификаты соответствия в системах сертификации ГОСТ Р и сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности».
6.3.3 Устройства ОПС осуществляют получение, обработку, представление (оповещение) и передачу информации в заданном виде о пожаре и проникновении нарушителя на охраняемый объект. Приборы ОПС подают сигналы управления системам пожаротушения, оповещения о пожаре и другому технологическому оборудованию (например, системам вентиляции и кондиционирования).
6.3.4 Основными элементами, которые входят в систему охранно-пожарной сигнализации, являются приборы приемно-контрольные, извещатели и линии сигнализации (шлейфы сигнализации, соединительные линии).
6.3.5 В зданиях ЛПУ СЦБ пожарной сигнализацией оборудуются все помещения, кроме душевых, санузлов, насосных и других помещений категорий Г и Д, согласно  НПБ 110-99.
6.3.6 Охранной сигнализацией оборудуются окна, наружные двери, ворота. Оборудованию охранной сигнализацией подлежат внутренние двери помещений хранения материальных ценностей (оборудования), связи, а также помещения, в которых рабочие места оборудованы компьютерами.
6.3.7 Учитывая, что здания ЛПУ СЦБ, в основном, не имеют персонала круглосуточного дежурства, необходимо передавать информацию о состоянии охраняемого объекта в помещения с постоянным дежурством.
6.4 Автоматическое пожаротушение

6.4.1 Автоматические установки пожаротушения (АУП) следует проектировать с учетом действующих нормативных документов, а также строительных особенностей защищаемых зданий, помещений и сооружений, возможности и условий применения огнетушащих веществ, исходя из характера технологического процесса производства.
6.4.2 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
6.4.3 Тип установки пожаротушения, способ тушения, огнетушащее вещество определяются с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.
6.4.4 Автоматические установки пожаротушения разрабатываются в соответствии с НПБ 88-2001*, НПБ 104-03, ВНПБ 2.02/МПС-02 и типовыми материалами для проектирования 410210-ТМП «Системы обнаружения и тушения пожаров в служебно-технических зданиях СЦБ и связи».
6.4.5 По степени надежности электроснабжения электроприемники АУП относятся к категории I по ПУЭ, однако на объектах третьей категории  надежности  допускается использовать в качестве резервного источника питания аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание в дежурном режиме 24 часа и в режиме «Пожар» не менее 3 часов.
6.5 Заземление

6.5.1 Заземление выполняется для зданий баз ЛПУ СЦБ, оборудованных ПЭВМ и цифровыми устройствами связи и проектируется в соответствии с разделом 1 ПУЭ и методическими указаниями И-179-89.
6.5.2 На площадках строительства зданий следует предусматривать устройство заземлителей (наружных контуров) и установку главной шины заземления внутри здания.

Главная шина заземления должна быть расположена в доступном месте вблизи вводов (в соответствии с ПУЭ выполняется два ввода заземления).

6.5.3 Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению, должна быть присоединена к сети заземления при помощи отдельного ответвления.
6.5.4 Сопротивление заземляющих устройств должно соответствовать нормам сопротивления всех подключаемых устройств, в том числе и нормам сопротивления заземления проектируемого оборудования, устанавливаемым требованиями нормативно-технической документации на конкретную аппаратуру.
6.5.5 Выбор конструкции заземляющих устройств осуществляется в зависимости от нормы заземления и от величины удельного сопротивления грунта.
7 Охрана окружающей среды
7.1 Общая часть

Раздел «Охрана окружающей среды» следует проектировать в соответствии с действующими нормами и правилами, а также настоящими указаниями.

7.2 Охрана атмосферного воздуха

7.2.1 При выполнении раздела должны быть определены:

· источники выделения вредных веществ в атмосферу (например, столы пайки, металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование, пост сварщика), в том числе аварийные, и автотранспорт (площадка разгрузки-погрузки, пробег к ней);
· номенклатура и количество выбросов вредных веществ в атмосферу от технологического оборудования на основании действующих методик и нормативов;

· мероприятия по снижению выбросов в атмосферу, в том числе установка пылегазоочистного оборудования (например, для улавливания абразивно-металлической пыли, древесных опилок и стружек).
7.2.2 Для выполнения расчета  рассеивания должны быть представлены:

· метеорологические характеристики и коэффициенты, определяю​щие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере станции (данные наблюдений «Госмета» или СНиП 23.01-99);
· фоновые концентрации в районе строительства (данные «Госмета»).
7.2..3. Расчеты рассеивания выбросов в атмосферу должны выполняться в компьютерном виде по программе, согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова.
7.3 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

7.3.1 Проектом должны быть предусмотрены мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения. При этом водопотребление и водоотведение проектируемого объекта должно оставаться в пределах установленных лимитов.

7.4 Лимиты на отходы

7.4.1 Проектом должны быть определены виды отходов, которые образуются в результате производственной деятельности и обслуживания помещений проектируемого объекта и территории, прилегающей к не​му.
Количество образующихся отходов должно определяться на основании действующих методик, нормативов и материального баланса объекта.

7.4.2 Отходы должны классифицироваться по принадлежности, классам опасности и по характеру действия с ними.

Код веществ и класс опасности отходов должны определяться по федеральному классификационному каталогу отходов.

Вывоз отработанных отходов проектируемого объекта на перера​ботку и захоронение должен производиться совместно с отходами всей железнодорожной станции или промзоны по договорам станции с соответствующими организациями.

7.4.3 Проектом должны быть предусмотрены места временного хранения:
· бытовых отходов, смета с терри​тории, строительного мусора, абразивно-металлической пыли, лома абразивных материалов;
· отработанных ртутьсодержащих ламп;

· отработанных масел и нефтешлама от зачистки бака с топливом;

· лома и стружки черных металлов;

· древесных отходов.
7.5 Охрана окружающей среды от источников физического воздействия (шума)
7.5.1 В разделе должно быть приведено описание месторасположения зданий баз ЛПУ СЦБ относительно жилья и служебных зданий железной дороги.
7.5.2 Акустический расчет на проектируемое положение должен выполняться для расчетных точек, расположенных:

· на территории, прилегающей к жилой застройке;
· в комнатах отдыха;

· в рабочей зоне мастерской;

· в административных помещениях проектируемого объекта.
Предельно-допустимые уровни шума принимаются в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

7.5.3 При превышении допустимых уровней звукового давления в расчетных точках должны предусматриваться мероприятия по снижению воздействия шума:

· установка шумоглушителей на воздуховодах вентсистем;
· звукоизоляция минераловатными матами воздухозаборной части приточных венткамер;

· звукоизолирующая облицовка ограждений венткамер;

· звукопоглощающая облицовка ограждений участков с шумящим оборудованием и т.п.
8 Охрана труда в зданиях баз ЛПУ СЦБ

8.1 Данный раздел следует разрабатывать в соответствии со стандартами системы безопасности труда, санитарно-гигиенических нормативами, правилами охраны труда при погрузочно-разгрузочных, сварочных, строительно-монтажных работах и размещении грузов, другими нормативными правовыми актами по охране и безопасности труда и указаниями данного раздела.

Мероприятия по организации труда, по охране труда и производственной санитарии должны обеспечивать повышение эффективности ремонта и технического обслуживания устройств СЦБ, здоровые и безопасные условия труда, рост производительности труда.

8.2 Основными физически опасными и вредными производственными факторами, характерными для производственных процессов в зданиях баз ЛПУ СЦБ, являются:

· перемещаемые и складируемые материалы и изделия;
· повышенная или пониженная влажность, подвижность и температура воздуха рабочей зоны;

· недостаток естественного освещения;

· проведение сварочных работ;

· проведение пайки при монтажных работах.

8.3 Основными химически опасными и вредными производственными факторами, характерными для производственных процессов в зданиях ЛПУ СЦБ, являются вещества токсического или раздражающего воздействия (лакокрасочные материалы, растворители).
8.4 Безопасность работ при производственных процессах в зданиях ЛПУ СЦБ должна обеспечиваться:

· рациональным размещением оборудования;
· рациональным объемно-планировочным решением;
· выбором технологического оборудования;
· выбором способов складирования и хранения материалов и изделий;
· обучением работающих и организацией работ;
· применением средств индивидуальной защиты;

· выполнением Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки на федеральном железнодорожном транспорте.

Требования к зданиям и помещениям ЛПУ СЦБ, позволяющие выполнить вышеперечисленные условия, приведены в соответствующих разделах данных указаний.

8.5 Безопасность работ при движении дрезин и автотранспорта и при погрузо-разгрузочных работах должна обеспечиваться выполнением Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта промышленных предприятий, Правил дорожного движения в Российской федерации и Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов.
8.6 Режим труда и отдыха работников баз ЛПУ СЦБ должен устанавливаться с учетом степени опасности и вредности использующихся материалов и полноты обеспечения санитарно-гигиенических условий.

В зданиях производственных баз ЛПУ СЦБ предусматриваются санитарно-бытовые помещения. Состав и количество санитарно-бытовых помещений на создаваемых базах ЛПУ СЦБ соответствует выполняемому производственному процессу для односменного режима работы.

8.6 На каждом ЛПУ СЦБ дистанции сигнализации должен быть организован типовой уголок охраны труда с полным комплектом инструкций по охране труда производственного участка, а также другой нормативно-справочной информацией согласно «Положению о кабинете охраны труда на предприятиях Федерального железнодорожного транспорта».
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Принятые сокращения

ЖАТ – железнодорожная автоматика и телемеханика

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт
СЦБ – сигнализация, централизация и блокировка
ЛПУ СЦБ – линейный производственный участок по обслуживанию сигнализации, централизации, блокировки
ШЧУ ЛПУ СЦБ – начальник линейного производственного участка по обслуживанию устройств сигнализации, централизации, блокировки
ШНС СЦБ – линейная бригада по обслуживанию устройств сигнализации, централизации, блокировки

АВЗ – аварийно-восстановительный запас

ОТМ – организационно-технические мероприятия

ТМП – типовые материалы для проектирования

АБК – административно-бытовой корпус

ПБК – производственно-бытовой корпус

АПЗ – архитектурно-планировочное задание

ТУ – технические условия на подключение проектируемого объекта к инженерным сетям
СКС – структурированная кабельная система

РТС – распределительная телефонная сеть

ЛВС – локальная вычислительная сеть

ОПС – охранно-пожарная сигнализация

АУП – автоматическая установка пожаротушения
Термины и определения

Ангар технический – здание (сооружение) для стоянки транспортных средств, хранения оборудования  и выполнения мелкого ремонта устройств СЦБ.
Задание архитектурно-планировочное– комплекс требований к назначению, основным параметрам и размещению проектируемого объекта на конкретном земельном участке, а также обязательные экологические, технические, организационные и иные условия его проектирования и строительства, предусмотренные законодательством РФ.
Задание технологическое- задание разработчиков технологического раздела на проектирование строительных конструкций и инженерного обеспечения, обеспечивающих осуществление технологического процесса.

Корпус административно-бытовой – здание для размещения административных, бытовых и вспомогательных помещений  персонала баз ЛПУ СЦБ.

Корпус производственно-бытовой – здание для стоянки транспортных средств, хранения оборудования и размещения административных, бытовых и вспомогательных помещений  персонала баз ЛПУ СЦБ.

Линейная бригада СЦБ – подразделение ЛПУ СЦБ осуществляет техническое обслуживание и ремонт средств ЖАТ. 
Линейно-производственный участок СЦБ (ЛПУ СЦБ) – подразделение дистанции сигнализации и связи, включает в свой состав 3-5 линейных бригад СЦБ.
Средства ЖАТ – это системы, устройства, приборы и изделия, реализующие функции управления, контроля и регулирования движения поездов, обеспечения безопасности и бесперебойности их следования, а так же заданной пропускной и перерабатывающей способности перегонов и станций железных дорог.
Техническое обслуживание и ремонт средств ЖАТ - это комплекс технических операций по поддержанию работоспособности средства ЖАТ при эксплуатации, хранении, транспортировании и операций по восстановлению исправности или работоспособности средств ЖАТ и восстановлению ресурсов средств ЖАТ или их составных частей.
Приложение А
Штаты баз ЛПУ СЦБ
Штат работников ЛПУ СЦБ, размещаемый в АБК

Таблица А.1
	Наименование профессии работающего
	Группа производств. процессов
	Количество человек
	Примечание

	
	
	В макс. 
смену
	Списочное
	

	Начальник линейно-производственного участка СЦБ
	1а
	2
	2
	( - количество работающих определяется проектом ТОиР для конкретной дистанции

	Техник производственного участка СЦБ
	1а
	2
	2
	

	Старший электромеханик СЦБ
	2г
	2 (
	2 (
	

	Электромеханик СЦБ
	2г
	12 (
	12 (
	

	Электромонтер СЦБ
	2г
	8 (
	8 (
	

	Уборщица
	1б
	1
	1
	

	Итого
	
	27 (
	27 (
	

	В том числе:

5 женщин
	
	
	
	

	
	1а
	2
	2
	

	
	2г
	2
	2
	

	
	1б
	1
	1
	


Штат работников ЛПУ СЦБ, размещаемый в техническом ангаре

Таблица А.2

	Наименование профессии работающего
	Группа производств. процессов
	Количество человек
	Примечание

	
	
	В макс. 
смену
	Списочное
	

	Водитель автомашины
	1б
	3 (
	3 (
	Из числа членов линейной бригады

	Машинист автомотрисы 
	1в
	1
	1
	

	Помощник машиниста
	1в
	1
	1
	

	Электросварщик
	3б
	1
	1
	Из числа членов линейной бригады

	Итого
	
	6 (
	6 (
	


Штат работников ЛПУ СЦБ, размещаемый в ПБК

Таблица А.3

	Наименование профессии работающего
	Группа производств. процессов
	Количество человек
	Примечание

	
	
	В макс. 
смену
	Списочное
	

	Начальник линейно-производственного участка СЦБ
	1а
	2 (
	2 (
	( - количество работающих определяется проектом ТОиР для конкретной дистанции

	Техник производственного участка СЦБ
	1а
	2 (
	2 (
	

	Старший электромеханик СЦБ
	2г
	2 (
	2 (
	

	Электромеханик СЦБ
	2г
	18 (
	18 (
	

	Электромонтер СЦБ
	2г
	12 (
	12 (
	

	Водитель автомашины
	1б
	3 (
	3 (
	Из числа членов линейной бригады

	Машинист автомотрисы 
	1в
	1 (
	1 (
	

	Помощник машиниста
	1в
	1 (
	1 (
	

	Электросварщик
	3б
	1
	1
	Из числа членов линейной бригады

	Уборщица
	1б
	1
	1
	

	Итого
	
	40 (
	40 (
	

	В том числе:

6 женщин
	
	
	
	

	
	1а
	2
	2
	

	
	2г
	3
	3
	

	
	1б
	1
	1
	


Приложение Б
Спецификация технологического оборудования, размещаемого
 в зданиях баз ЛПУ СЦБ
Количество оборудования в зданиях баз ЛПУ СЦБ определяется с учетом проектов ТОиР для каждой конкретной дистанции.
Таблица Б.1 Административно-бытовой корпус
	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Комната хранения АВЗ
	
	

	Стеллаж универсальный
	2
	

	
	
	

	Кабинет начальника ЛПУ и техника по работе
 с документацией
	
	

	Персональный компьютер
	1
	

	Принтер
	1
	

	Стационарная радиостанция
	1
	

	Шкаф для документации
	2
	

	Шкаф металлический для документов
	1
	

	Шкаф для одежды
	1
	

	Стол компьютерный (Стол аудиторный)
	1
	

	Стол офисный
	1
	

	Кресло
	2
	

	Стул
	10
	

	
	
	

	Помещение бригады СЦБ
	
	

	Персональный компьютер
	1
	

	Шкаф для документации
	1
	

	Шкаф для одежды
	1
	

	Стол однотумбовый
	2
	

	Стеллаж универсальный
	1
	

	Стул
	10
	

	
	
	

	Продолжение таблицы Б.1

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Кабинет технического обучения (с уголком охраны труда) и производственных совещаний (планерок)
	
	

	Персональный компьютер
	4
	

	Принтер
	1
	

	Видеоплеер
	1
	

	Видеопроектор
	1
	

	Шкаф для документации (Шкаф со стеклом)
	2
	

	Стол компьютерный (Стол аудиторный)
	3
	

	Стол однотумбовый
	3
	

	Стол демонстрационный
	1
	

	Доска пластиковая (меловая)
	1
	

	Экран демонстрационный рулонный настенный
	1
	

	Кресло
	1
	

	Стул
	20
	

	
	
	

	Комната приема пищи
	
	

	Микроволновая печь
	1
	

	Холодильник
	1
	

	Телевизор
	1
	

	Шкаф для посуды
	1
	

	Мойка 
	1
	

	Стол кухонный
	1
	

	Стол обеденный
	4
	

	Стул
	16
	

	Тумба под телевизор
	1
	

	
	
	

	Комната отдыха
	
	

	Кровать односпальная
	4
	

	Шкаф для одежды
	1
	

	Стул
	4
	

	Продолжение таблицы Б.1

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Комната хранения АВЗ
	
	

	Стеллаж универсальный
	2
	

	
	
	

	Женская гардеробная
	
	

	Шкафчики для одежды
	4
	

	
	
	

	Мужская гардеробная
	
	

	Шкафчики для одежды
	20
	


Таблица Б.2 Технический ангар

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Мастерская
	
	

	Станок сверлильный вертикальный напольный
	1
	

	Станок сверлильно-фрезерный настольный
	1
	

	Электрическое точило стационарное
	1
	

	Слесарный верстак однотумбовый
	2
	

	Слесарный верстак двухтумбовый
	1
	

	Столярный верстак
	1
	

	Станок заточной электрический
	1
	

	Шкаф для инструментов
	3
	

	Медицинская аптечка
	1
	

	Пожарный инвентарь
	1
	

	Тележка транспортная грузовая
	1
	

	
	
	

	Продолжение таблицы Б.2

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Сварочный участок
	
	

	Трансформатор сварочный
	1
	

	Стол сварщика 
	1
	

	Щит для сварочных работ
	1
	

	
	
	

	Место стоянки специализированного автотранспорта
	
	

	Компрессор воздушный поршневой
	1
	

	Шкаф для инструментов и материалов
	1
	

	Пожарный инвентарь
	1
	

	
	
	

	Кладовая оборудования и материалов СЦБ
	
	

	Стеллаж для приборов, оборудования и материалов
	4
	

	Стеллаж универсальный
	2
	

	Электротельфер
	1
	

	
	
	

	Щитовая
	
	

	Панель распределительного щита (вводная)
	1
	

	Панель распределительного щита (линейная)
	2
	

	Щиток учета
	1
	

	Стол однотумбовый
	1
	


Таблица Б.3 Производственно-бытовой корпус

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Первый этаж
	
	

	
	
	

	Производственный корпус
	
	

	
	
	

	Мастерская
	
	

	Станок сверлильный вертикальный напольный
	1
	

	Станок сверлильно-фрезерный настольный
	1
	

	Электрическое точило стационарное
	1
	

	Слесарный верстак однотумбовый
	2
	

	Слесарный верстак двухтумбовый
	1
	

	Столярный верстак
	1
	

	Шкаф для инструментов
	3
	

	Электротельфер
	1
	

	Трансформатор сварочный
	1
	

	Стол сварщика
	1
	

	Щит для сварочных работ
	1
	

	Медицинская аптечка
	1
	

	Пожарный инвентарь
	1
	

	Тележка транспортная грузовая
	1
	

	
	
	

	Место стоянки специализированного автотранспорта
	
	

	Компрессор воздушный поршневой
	1
	

	Шкаф для инструментов и материалов
	1
	

	Пожарный инвентарь
	1
	

	
	
	

	Кладовая оборудования и материалов СЦБ
	
	

	Стеллаж для приборов, оборудования и материалов
	4
	

	Стеллаж универсальный
	2
	

	
	
	

	Продолжение таблицы Б.3

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Щитовая
	
	

	Панель распределительного щита (вводная)
	1
	

	Панель распределительного щита (линейная)
	2
	

	Конденсаторная установка
	1
	

	Щиток учета
	1
	

	Стол однотумбовый
	1
	

	Бытовой корпус
	
	

	Первый этаж
	
	

	
	
	

	Помещение для обогрева
	
	

	
	
	

	Помещение для сушки белья
	
	

	
	
	

	Женская душевая
	
	

	
	
	

	Женская гардеробная
	
	

	Шкафчики для одежды
	6
	

	
	
	

	Мужская душевая
	
	

	
	
	

	Мужская гардеробная
	
	

	Шкафчики для одежды
	28
	

	
	
	

	Второй этаж
	
	

	
	
	

	Комната хранения АВЗ
	
	

	Стеллаж универсальный
	2
	

	
	
	

	Продолжение таблицы Б.3

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Кабинет начальника ЛПУ 1 и техника по работе 
с документацией
	
	

	Персональный компьютер
	1
	

	Принтер
	1
	

	Шкаф для документации
	2
	

	Шкаф металлический для документов
	1
	

	Шкаф для одежды
	1
	

	Стол компьютерный
	1
	

	Стол офисный
	1
	

	Кресло
	2
	

	Стул
	10
	

	
	
	

	Кабинет начальника ЛПУ 2 и техника по работе 
с документацией
	
	

	Персональный компьютер
	1
	

	Принтер
	1
	

	Шкаф для документации
	2
	

	Шкаф металлический для документов
	1
	

	Шкаф для одежды
	1
	

	Стол компьютерный
	1
	

	Стол офисный
	1
	

	Кресло
	2
	

	Стул
	10
	

	Помещение бригады СЦБ 1
	
	

	Персональный компьютер
	1
	

	Шкаф для документации
	1
	

	Шкаф для одежды
	1
	

	Стол однотумбовый
	2
	

	Стеллаж универсальный
	1
	

	Стул
	10
	

	
	
	

	Продолжение таблицы Б.3

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Помещение бригады СЦБ 2
	
	

	Персональный компьютер
	1
	

	Шкаф для документации
	1
	

	Шкаф для одежды
	1
	

	Стол однотумбовый
	2
	

	Стеллаж универсальный
	1
	

	Стул
	10
	

	
	
	

	Кабинет технического обучения (с уголком охраны труда) и производственных совещаний (планерок)
	
	

	Персональный компьютер
	4
	

	Принтер
	1
	

	Видеопроектор
	1
	

	Видеоплеер
	1
	

	Шкаф для документации
	2
	

	Стол компьютерный
	3
	

	Стол однотумбовый
	3
	

	Стол демонстрационный
	1
	

	Доска пластиковая (меловая)
	1
	

	Экран демонстрационный рулонный настенный
	1
	

	Кресло
	1
	

	Стул
	20
	

	
	
	

	Комната приема пищи (кухня)
	
	

	Микроволновая печь
	1
	

	Шкаф для посуды
	1
	

	Мойка
	1
	

	Стол кухонный
	1
	

	Холодильник
	1
	

	Стол обеденный
	16
	

	
	
	

	Продолжение таблицы Б.3

	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	Стул
	4
	

	Телевизор
	1
	

	Тумба под телевизор
	1
	

	
	
	

	Комната отдыха
	
	

	Кровать односпальная
	4
	

	Шкаф для одежды
	1
	

	Стул
	4
	


Приложение В
Пример оформления задания на проектирование здания базы ЛПУ СЦБ
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	

	
	
	Главный инженер N-ской ж.д.
__________________
«_____»_________________г.










М. П.
ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке рабочего проекта

«Строительство  здания… базы ЛПУ СЦБ на станции … ШЧ-…

… ж.д.»
	Согласовано:

Заместитель начальника Департамента автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»
	
	
	

	
	
	
	

	________________ 
	
	
	

	
	
	
	

	«___» ___________г.
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Приложение Г
Нормативные требования к помещениям зданий баз ЛПУ СЦБ
Таблица Г.1
	Наименование технологического
 помещения


	Покрытие пола
	Отделка стен
	Отделка потолка
	Примечание



	Стоянка для автомотрисы


	Негорючее, маслобензостойкое, прочность материала покрытия не менее 40 МПа
	Атмосферостойкая, не способствующая распространению огня
	Атмосферостойкая, не способствующая распространению огня
	

	Стоянка для спецавтомобилей


	Негорючее, маслобензостойкое, прочность материала покрытия не менее 40 МПа
	Атмосферостойкая, не способствующая распространению огня
	Атмосферостойкая, не способствующая распространению огня
	

	Мастерская СЦБ


	Негорючее, маслобензостойкое, прочность материала покрытия не менее 30 МПа
	Не способствующая распространению огня, допускающая влажную очистку
	Не способствующая распространению огня
	

	Сварочный участок


	Негорючее, термостойкое, прочность материала покрытия не менее 30 МПа
	Негорючая, допускающая влажную очистку
	Не способствующая распространению огня, допускающая влажную уборку
	

	Кладовая для хранения 
материалов и оборудования СЦБ


	Беспыльное, легко очищаемое,

прочность материала покрытия не менее 30 МПа
	Не способствующая распространению огня
	Не способствующая распространению огня
	

	Помещение для 
аппаратуры связи
	Беспыльное, легко очищаемое
	Не способствующая распространению огня
	Не способствующая распространению огня
	

	

	

	

	Продолжение таблицы Г.1

	Наименование технологического помещения


	Покрытие пола
	Отделка стен
	Отделка потолка
	Примечание



	Кабинет технического обучения
	Беспыльное, легко очищаемое
	Нет специальных технологических требований
	Нет специальных технологических требований
	Необходимость звукопоглощающего покрытия определяется расчетом

	Комната 
начальника и техника 
ЛПУ СЦБ


	Беспыльное, легко очищаемое
	Нет специальных технологических требований
	Нет специальных технологических требований
	Необходимость звукопоглощающего покрытия определяется расчетом

	Комната 
бригады по 
обслуживанию устройств СЦБ


	Беспыльное, легко очищаемое
	Нет специальных технологических требований
	Нет специальных технологических требований
	Необходимость звукопоглощающего покрытия определяется расчетом

	Комната 
отдыха


	Беспыльное, легко очищаемое
	Нет специальных технологических требований
	Звукопоглощающая
	Необходимость мер по звукоизоляции и звукопоглощению определяется расчетом

	Комната 
приема пищи


	Беспыльное, легко очищаемое. В зоне мойки и кухонного оборудовании я применяются влагостойкие и легкоочищаемые покрытия
	 В зоне мойки и кухонного оборудовании я применяются влагостойкие и легкоочищаемые покрытия
	Нет специальных технологических требований
	Необходимость звукопоглощающего покрытия определяется расчетом

	Щитовая


	Негорючее


	Не способствующая распространению огня
	Не способствующая распространению огня
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