


Приложение Д
Исходные данные для расчета систем отопления и воздухообменов в помещениях зданий баз ЛПУ СЦБ

Таблица Д.1

	Помещение
	Категория производства
	Расчетная температура внутреннего воздуха для отопления, 0С
	Кратность воздухообмена
	Тепловыделения от оборудования
	Вредности
	Наличие аварийной вентиляции или местной вытяжки
	Примечание

	
	
	
	приток
	вытяжка
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Помещение для аппаратуры связи
	В1
	19
	Приточно-вытяжная вентиляция по расчету на ассимиляцию  теплоизбытков
	-
	-
	-
	-

	Кладовая  для хранения  материалов и оборудования СЦБ
	В1
	16
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Мастерс-кая
	В2
	18
	На один крат меньше вытяжки
	Из расчета компенсации местных отсосов  и однократной общеобменной вытяжки
	По заданию технологов
	Металлическая пыль, древесная пыль, аэрозоль свинца, пары серной кислоты
	Отсос от настольных точильно-шлифовальных станков, деревообрабатывающих станков, от столов пайки
	-

	Сварочный участок
	Г
	18
	На один крат меньше вытяжки
	Из расчета компенсации местных отсосов  и однократной общеобменной вытяжки
	По заданию технологов
	Сварочная аэрозоль
	Отсос от  поста сварщика
	-

	Помещение для хранения подвижного состава (стоянка для автомашин; стоянка для дрезины)
	В1
	5
	По расчету на разбавление вредных веществ, выделяющихся  при  работе двигателей машин 
	для  машин с дизельным ДВС: окислы азота, сажа, ангидрид сернистый, углерода оксид,  керосин;

для  машин с карбюраторным ДВС: 

 окислы азота, саж, ангидрид сернистый,  углерода оксид,  бензин
	-
	В помещениях неотапливаемых стоянок для всех прочих автомобилей при выезде не более двух автомобилей в час через одни наружные ворота допускается предусматривать естественную вентиляцию

	Тепловой узел
	Д***
	-
	Приточно-вытяжная вентиляция по расчету на ассимиляцию теплоизбытков
	-
	-
	-
	-

	Класс технического обучения, кабинет технической учебы

(до 30 мест)
	-
	18
	Через фрамуги 

с механическим открыванием
	-
	-
	-
	В помещениях  более 30 мест - 20м3 на 1 место

	Комната нач. и техника ЛПУ СЦБ, комната начальника участка ДИСК, кабинеты начальников  (площадью не более 36 м2 )


	-
	18
	1.5
	1.5
	-
	-
	-
	В помещениях площадью более 36 м2 воздухообмен определяется по расчету

	Комната отдыха, комната приема пищи
	-
	22
	2 (но не менее 30 м3/ч на 1 чел.)
	3
	--
	-
	-
	-

	Помещение для обогрева
	-
	22
	2 (но не менее 30 м3/ч на 1 чел.)
	3
	-
	-
	-
	-

	Помещение сушки белья
	-
	По технологическим требованиям в пределах 16-33 (С
	По расчету
	-
	-
	-
	-

	Гардеробы уличной одежды
	-
	16
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Гардеробные для совместного хранения всех видов одежды с неполным переодеванием работающих
	-
	18
	Из расчета компенсации вытяжки из душевых (но не менее однократного воздухообмена в 1 ч)
	Согласно  *
	-
	-
	-
	-

	Гардеробные при душевых (преддушевые), а также с полным переодеванием работающих:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	а) гардеробные спецодежды
	-
	23
	5
	5
	-
	-
	-
	-

	б) гардеробные домашней (уличной и домашней) одежды
	-
	23
	Из расчета компенсации вытяжки из душевых (но не менее однократного воздухообмена в 1 ч)


	Согласно  **
	-
	-
	-
	-

	Душевые
	-
	25
	-
	75 м3/ч на 1 душевую сетку


	-
	-
	-
	-

	Уборные
	-
	16
	-
	50 м3/ч на 1 унитаз и 25 м3/ч на 1 писсуар


	-
	-
	-
	-

	Умывальные при уборных
	-
	16
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Примечание:
* Удаление воздуха из гардеробных следует предусматривать через душевые. В случаях, когда воздухообмен гардеробной превышает воздухообмен душевой, удаление воздуха следует предусматривать через душевую в установленном для нее объеме, а разницу - непосредственно из гардеробной.

** Для очистки воздуха от металлической  и древесной пыли рекомендуется использовать фильтро-рециркуляционные  агрегаты, позволяющие возвращать очищенный  воздух  в производственное помещение.

*** Зависит от вида топлива.
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