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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, СВЯЗИ И РАДИО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

(ГУЛ ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ) 

УКАЗАНИЕ 

18.03.02 № 1247/1539 
шифр ПУ23  

О включении дополнительных 
резисторов в панелях ПВ-ЭЦК. 

Для исключения перегрузки обмоток счетчиков числа включений фидеров СЧ1 и СЧ2, ус
тановленных во вводных панелях типа ПВ-ЭЦК по черт. 36761-101, необходимо на месте 
строительства или в действующих устройствах СЦБ, включить последовательно с каждой об
моткой счетчиков резистор типа С2-ЗЗН-2 (или аналогичный мощностью 2Вт) номиналом 
270м при напряжении батареи СЦБ 24В или 510м - при напряжении 28В. 

Указание согласовано Департаментом сигнализации, централизации и блокировки МПС 
России письмом №ЦШТех16/57 от 26.07.2002г. 
Основание :Письмо ВНИИУП МПС России №8-СЭП/774 от 05.06.02г. 
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