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Об использовании повторителей реле 
направления перегона при АБТЦ 
Изменение 4 к АБТЦ-2000 

Типовыми материалами для проектирования 410003-ТМП "Автоблокировка с 
тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования 
АБТЦ-2000" предусмотрена схема контроля повторителей реле направления. 
Повторители включаются группами по два реле. Схема обеспечивает выключение всех 
повторителей реле направления в случае неисправности цепи включения одного из 
них. Повторители включаются не одновременно, чем больше порядковый номер 
повторителя, тем позже он включится. 

В случае применения последних пар повторителей в схеме блокирующих реле, 
наблюдаются случаи, когда некоторые блокирующие реле при смене направления 
обесточиваются. Это происходит потому, что время щэорабатывания схемы контроля 
повторителей превышает время замедления блокирующих реле. 

Для устранения указанного недостатка необходимо в схемах включения 
блокирующих реле использовать повторители реле направления из первых трех пар 
схемы. 

Данное указание распространяется так же на устройства АБТЦ, где используется 
схема контроля повторителей примененная в АБТЦ-2000, 
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ЖШех-14/38 от 22.08.02 

Главный инженер инстдауга _ ~ ё З % # ^ ^ < ^ - А.Н.Хоменков 

Исп. С. Ю, Мяконьков 
т.33-476 


