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Типовыми материалами д м проектирования 410003-ТМП "Автоблокировка с 
тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования 
АБТЦ-2000" предусмотрена схема замыкания участка удаления. Нормальное 
состояние реле замыкания участка удаления УУ - включенное. Выключение 
происходит автоматически при движении поезда или при нажатии кнопки 
искусственного замыкания участка удаления на станции отправления. При 
выключенном состоянии реле замыкания участка удаления изменить направление 
движения на перегоне можно только во вспомогательном режиме. На станциях, 
ограничивающих перегон, включена индикация занятого состояния перегона, 
индикация замкнутого участка удаления включена только на станции отправления. 

Если реле УУ будет выключено на станции приема, например, при случайном 
нажатии кнопки искусственного замыкания участка удаления, то индикация занятого 
состояния перегона при его фактически свободном состоянии будет включена ложно. 

Поиск причины ложной индикации усложняется тем, что индикация замыкания 
участка удаления на станции приема отсутствует. 

Для устранения указанного недостатка необходимо выполнить изменения в 
соответствии с рисунками 1 и 2. 
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Изменение представленное на рисунке 1 исключает выключение реле УУ, если на 
станции находящейся на приеме будет случайно нажата кнопка искусственного 
замыкания участка удаления. Изменение представленное на рисунке 2 сохраняет 
индикацию о состоянии участка удаления независимо от установленного направления 
движения, что позволит быстрее выявить ложное выключение реле замыкания участка 
удаления. 

На рисунках 1 и 2 приведены схемы для одного из путей двухпутного перегона, 
примыкающего к станции. Схемы для остальных путей перегона, а также схемы для 
однопутных перегонов строятся аналогично. 

Данное указание распространяется так же на устройства АБТЦ, выполненные по 
техническим решениям "Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и 
централизованным размещением оборудования АБТЦ для двухпутных участков" по 
титулам "Реконструкция АБ и ЭЦ при электрификации участка Волховстрой-Кошта 
Октябрьской ж.д. проект №230008", "Комплексная реконструкция устройств СЦБ 
участка Второво-Владимир-Петушки Горьковской ясд. проект №069907", 
"Электрификация участка Саратов-Петров Вал Приволжской ж.д. проект №280003", 
на устройства АБТЦ выполненные по техническим решениям "Автоблокировка с 
тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования 
АБТЦ для однопутных участков" по титулам "Электрификация участка Саратов-
Петров Вал Приволжской ж.д. проект №280003", " Реконструкция устройств СЦБ при 
электрификации участка Обозерская -Сумской Посад Северной ж.д. проект 310002", 
"Электрификация участка Волгоград-Котельниково-Тихорецкая Приволжской и 
Северокавказской ж,д.проекг №4947-28990066", "Автоматическая блокировка на 
участке Кобзаревский-Лозиновский Приволжской ж.д. проект №280024", а также на 
устройства АБТЦ перегона Мстинский мост-Торбино Октябрьской ж.д. по проекту 
470-230142. 
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