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О выпуске герметизированных 
перемычек и соединителей стрелочных 

Волгоградским литейно-механическим заводом МПС РФ освоено производство 
герметизированных перемычек к кабельным муфтам, путевым ящикам и соединителей 
стрелочных по ТУ 32 ЦШ 527-96. 

Герметизация перемычек и стрелочных соединителей уменьшает коррозию 
металлических элементов изделий и, кроме того, предотвращает короткое замыкание 
рельсовых цепей посторонними металлическими предметами. 

Основные характеристики новых изделий приведены в табл.1. 
Таблица! 

Обозначение Наименование Длина 
мм 

Масса 
кг Примечание 

1548.00.000 Перемычка к путевым ящикам 
герметизированная 

1600 0,36 

-01 Тоже 3600 0,67 

-02 je 5600 0,98 

-03 и 7600 1,29 

-04 _н_ 9600 1,6 
-05 _!!_ 11600 1,91 

1549.00.000 Перемычка к дроссель-трансформа­ 1600 0,3 для 
торам герметизированная соединения 

путевого 
ящика с 

-01 Тоже 3600 0,6 первичной 
обмоткой 

ДТ 
-02 _*_ 5600 0,91 

1557.00.000 Соединитель стрелочный тип Ш 
герметизированный 

3300 1,91 
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Институт рекомендует применение герметизированных перемычек и соединителей 

стрелочных на сети железных дорог вместо перемычек из стального тросса. 
Указание согласовано Департаментом сигнализации, централизации и блокировки 

МПС РФ письмом № ЦШТех-9/33 от24.09.02 года. 
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