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Усиление схемы магистрального питания 
стрелок с электродвигателем постоянного 
тока 

На Калининградской ж.д. имел место случай получения ложного контроля положения 
стрелки из-за сообщения контрольной цепи стрелки (провода Л1, Л2) с источником 
магистрального питания РПБМ, РМБМ в результате заполнения водой путевой коробки с реле 
СКПРЗ-2800. 

(В схемах стрелок с электродвигателем переменного тока и магистральным питанием, 
выполненных по методическим указаниям И-113-81 "Применение стрелочных электроприводов 
трехфазного тока" и И-246-96 "Применение блока ПСТ пятипроводной схемы управления 
приводом с трехфазным электродвигателем при магистральном питании стрелки" с указаниями 
1247/1471 и 1247/1485 такая опасность отсутствует). 

Департаментом принято решение усилить защищенность схемы. Для чего предлагается 
держать магистраль питания на посту ЭЦ нормально выключенной и включать ее только на 
момент перевода стрелки. 

Необходимые изменения в схеме управления такой стрелкой и в схеме включения 
магистрали питания для ЭЦ с маршрутным набором и последовательным пуском стрелок 
(альбомы МРЦ-13, МРЦ-9, ТР-66, аналогично ТР-47) показаны для МРЦ-13 т. II стр.43, 44, т. I 
стр. 17,18 на рис. 1. (Для ЭЦ с индивидуальным управлением стрелками и постоянно 

включенным магистральным питанием (ЭЦ-4, ЭЦ-9 и др.) будет разработано отдельное указание). 
Для возможности включения магистрали при управлении стрелкой стрелочным 

коммутатором показаны необходимые изменения для включения комплекта последовательного 
пуска. 

Необходимые изменения в схеме в соответствии с рис. 1 данного указания должны быть 
выполнены монтажом до 1 апреля 2005 года. 
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До 1 июля 2005 года аппаратура, размещаемая в трансформаторном ящике 7324, должна 
быть перенесена на верхние .целки релейных шкафов, расположенных в незатопляемой зоне. 

Приложение: рис. 1. 
Указание утверждено Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» письмом 

№ ЦШ Тех-32/11 от 29.03.2005 года. 
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