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КЗУ-РШ в системах АБТ 

При установке устройств каскадной защиты КЗУ-РШ в системах АБТ следует 
руководствоваться "Методикой подключения устройства каскадной зашиты КЗУ-РШ в системах 
АБТ", разработанной ВНИИАСом 03.03.2004 г. и утвержденной Департаментом автоматики и 
телемеханики ОАО "РЖД" 12.04.2004 г. 
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Методика подключения устройств КЗУ РШ в системе АБТ 

" * 1 Состояние вопроса 

В существующих ТРЦ4 (без КЗУ РШ) резонансная емкость ФРЦ4 на частотах 4,5; 5,0 и 
5,5 кГц соответственно составляет: 0,358., 0Д96 и 0,24 мкФ. Суммарная емкость С1,...,С10 в 
устройстве КЗУ РШ составляет 0,068 мкФ. Подключение последней параллельно выходу 
фильтра ФРЦ4 приводит к расстройке резонанса и, как следствие, к существенному (до 
700%) увеличению мощности на выходе генератора ГП4 и уменьшению напряжения на 
входе Г1РЦ4 на 20%. 

Поскольку в блоке ФРЦ4 предусмотрены два подстроечных конденсатора (емкостью 
0,0562 и 0,118 мкФ), имеется возможность путем внепших переключений с монтажной 
стороны указанного блока уменьшить значения "резонансной" емкости для частот 4,5 и 5,0 
кГц до 0,296 и 0,24 мкФ соответственно. В этом случае при подключении устройства КЗУ 
РШ суммарная емкость фильтра и устройств КЗУ РШ с погрепшостью не более 5% вновь 
приближается к требуемому значению, обеспечивающему полный резонанс с 
индуктивностью трансформатора (TV) блока ФРЦ4. 

Очевидно, что в этом случае, при подключении устройств КЗУ РШ, влияние этих 
устройств на параметры ФРЦ4 будет минимальным. В результате измерений на макете РЦ и 
расчетным путем было установлено, что влияние (на частотах 4,5 и 5,0 кГц) на параметры 
ТРЦ4 (с перестроенными фильтрами АРЦ4) устройств КЗЦ РШ не превышает 10% по 
напряжению на приемном конце и 100% по мощности на питающем конце. 

Аналогичная перестройка фильтра ФРЦ4 на частоте 5,5 кГц в принципе также 
возможна, однако потребует переделки блока ФРЦ4 в части выноса на его внешнюю плату 
выводов, служащих для подключения конденсатора емкостью 0,24 мкФ с выходной 
обмоткой трансформатора TV. 

В связи с выше изложенным, а также необходимостью проведения более широких 
сравнительных эксплуатационных испытаний, рекомендуется ограничиться подключением 
устройств КЗУ РШ на ПК и РК ТРЦ4 лишь на частотах 4,5 и 5,0 кГц при обязательном 
условии выше указанной перестройки фильтров ФРЦ4 (путем переключения внешних 
перемычек). На частоте 5,5 кГц устройства КЗУ РШ рекомендуется подключать только на 
релейных концах ТРЦ4. 

Практическую настройку фильтров ФР1Д4 на частотах 4,5 и 5,0 кГц при подключении 
устройств КЗУ РШ на питающих (и релейных) концах ТРЦ4 рекомендуется выполнять в 
соответствии с данными таблицы 1. 

Перестройка фильтров ФРЦ4 на частоте 5,5 кГц, при условии подключения КЗУ РШ 
только на релейных концах ТРЦ4, не требуется. 
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2 Методика подключения устройств КЗУ РШ 

2.1 Перед подключением устройств КЗУ РШ выполнить измерение уровней 
напряжения на выходах путевых генераторов (ГПЗ и т 4 ) и входах путевых приемников 
(ПП и ПРЦ4) соответствующими (указанными в регулировочных таблицах) приборами. 
Убедиться в том, что абсолютные уровни измеренных напряжений не выходят за пределы, 
указанные в регулировочной таблице. При необходимости вьшолнить регулировку ТРЦ в 
соответствии с данными регулировочных таблиц. 

2.2 На сигнальных установках с частотами 4,5 и 5,0 кГц подключить устройства КЗУ-
РШ на питающих и (объединенных с релейными или питающими концами ТРЦЗ) релейных 
концах ТРЦ4 с одновременной перестройкой фильтров ФРЦ4 в соответствии с данными (в 
графах 1,3 и 5) таблицы 1. 

Таблица 1 

Частота, 
Гц 

Величина ем1 
ФРЦ4 

сости фильтра 
, мкФ 

Перемычки 

Без КЗУ РШ При включении 
КЗУРШ 

Без КЗУ РШ При включении 
КЗУРШ 

1 2 3 4 5 
4545 0,358 0,296 23-63 23-43 
5000 0,296 0,24 23-43 -

5555 0,24 0,24 - -

2.3 На сигнальных установках с частотой 5,5 кГц подключить устройства КЗУ-РШ 
только на релейных концах ТРЦ4 (объединенных с релейными или питающими концами 
ТРЦЗ), не изменяя настройку фильтров ФРЦ4. 

2.4 Выполнить измерения уровней напряжения в соответствии с п.2.1 и убедиться в 
том, что (при неизмененном уровне напряжения на выходе генератора) относительное 
уменьщение уровня напряжения на входе путевого приемника, вызванное подключением 
указанных устройств (в соответствии с п.2.2 и 2.3), не превыщает 10% в ТРЦ4 и 5% - в ТРЦЗ. 

При не превышении измеренным уровнем напряжения на выходе генератора ГП4 
верхнего (приведенного в регулировочной таблице) предела допускается увеличить это 
напряжение (не более чем на 10% от первоначально установленной величины) с учетом 
доведения уровня напряжения на входе ПРЦ4 до значения, установленного перед 
подключением устройств КЗУ-РШ. 

2.5 Перед подключением устройств защиты и после него произвести поочередное 
наложение типового шунта ШУ-01м по концам и в серехшне каждой ТРЦ с одновременной 
проверкой уровней остаточных напряжений на входах путевых приемников (ПП) 
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высокоомным прибором типа ВЗ-38 (ВЗ-55 или В7-63). Относительное увеличение уровня 
остаточного напряжения ̂ а входе путевого приемника, вызванное подключением указанных 
устройств, не должно превышать 10%. Путевое реле при шунтировании ТРЦ должно 
находиться в обесточенном состоянии. 

3 Методика отключения устройств КЗУ РШ 

3.1 Перед отключением устройств КЗУ РШ по аналогии с методикой, приведенной в 
п.2.1, вьшолнить измерение уровней напряжения в контрольных точках ТРЦ и проверить 
соответствие измеренных уровней данным регулировочных таблиц. , 

3.2 На сигнальных установках с частотами 4,5 и 5,0 кГц отключить устройства КЗУ-РШ 
на питающих и. (объединенных с релейными или питающими концами ТРЦЗ) релейных-
концах ТРЦ4 с одновременной перестройкой фильтров ФРЦ4 в соответствии с данными (в 
графах 1,2 и 4) таблицы 1. 

3.2 На сигнальных установках с частотой 5,5 кГц отключить устройства КЗУ-РШ не 
изменяя настройку фильтров ФРЦ4. 

3.3 Выполнить измерения уровней напряжения в соответствии с п.3.1 и убедиться в 
том, что (при неизменном уровне напр51жения на выходе генератора) относительное 
увеличение уровня напряжения на входе путевого приемника, вызванное отключением 
указанных устройств (в соответствии с п.3.2 и 3.3), не превьш1ает 10% и ТРЦ4 и 5% - в ТРЦЗ. 

В случае превышения напряжением на входе ПРЦ4 верхнего (приведенного в 
регулировочной таблице) предела, уменьшить напряжение на выходе ГП4 с учетоы 
доведения уровня напряжения на входе ПРЦ4 до значения, установленного перед 
отключением устройств КЗУ РШ. 

3.4 Перед отключением устройств защиты и после него произвести поочередное 
наложение типового шунта ШУ-01м по концам и в середине каждой ТРЦ с одновременной 
проверкой уровней остаточных напряжений на входах путевых приемников (ПП) 
высокоолшым прибором типа ВЗ-38 (ВЗ-55 или В7-63). Относительное изменение уровня 
остаточного напряжения на входе путевого приемника, вызванное отключением указанных 
устройств, не должно превышать 10%. Путевое реле при шунтированш! ТРЦ должно 
находиться в обесточенном состоянии. 

Заведующий отделом АБ 
ВНИИАС МПС РФ _ / -^ г^ _ ^ ^ . В.А.Воронин 
исп. Лучиннн B.C. 
т. 2-12-98 
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^^-0^^==;^—г-=^" ~ К.Н. Балуез 
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Инструкция 
по доработке фильтров рельсовых цепей ФРЦ-4Л для обеспечения режимов 

работы рельсовых цепей частотой 5555 Гц с КЗУ-РШ 

Настоящая инструкция определяет порядок доработки фильтров рельсовой цепи типа 

ФРЦ4Л в условиях РТУ дистанций сигнализации и связи для включения их в эксплуатацию в 

составе передаюших устройств рельсовых цепей с несушей частотой 5555 Гц совместно с 

КЗУ-РШ. 

Перед проведением доработки фильтра провести проверку блока ФРЦ4Л 

установленным порядком (по методике паспорта 36023-00-00 ПС). 

Для доработки блока ФРЦ4Л выполнить следующие работы: 

1. Отк-рут"ть болт крепления ручки блока и снять ручку. 

2. Отвинтить крепежные винты и снять кожух блока. 

3. Отпаять провода, подходящие к контакту номер 23 разъема блока. 

4. Выявить путем прозвонки провод, подключенный к контакту номер 1 

трансфор.матора TV, и его свободный конец припаять к контакту номер 23 разъема блока. 

Второй освободившийся пронод, отпаянный от контакта номер 23, изолировать. 

5. Установить пере.мычки между контактами номер 23-43-63 с внутренней стороны 

разъема блока. 

6. Промыть спирто-бензиновой смесью .места паек. 

7. Установить на место кожух и ручку блока и закрепить их. 

8. Нанести краской на кожух блока ФР1Д4Л .маркировку "5,5". 

9. Установить бирку установленного образца. 

10. Опломбировать блок. 

jas. О-дело.м ЗШ-ШлС '^J^~ '^'"^^ГУо^ В.А. Восоыин 

\ л. конструктор ВНТШЛС .-<4-'>"Я -^- В.А. Коляда 


