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|~ Схемы защиты стрелок на сортировочных "| 
горках 

Схемотехнические решения по защите централизованных стрелок от перевода под 

обычными я длиннобазными вагонами с использованием нормально-разомкнутой рельсовой цепи, 

индуктивно-проводного датчика ЙПД со шлейфом в виде прямоугольника и радиотехнического 

датчика с двумя приемниками РТД-С1 разработаны а соответствии с решением совещания при 

Первом заместителе начальника Департамента автоматики и телемеханики ОАО чРЖД» 

А. И. Каменева. 

Схемотехнические решения согласованы Департаментом автоматики я телемеханики 

-шсьмом Яо ЦШТех-31/1 от 24.01.2006 г. 

Приложение: Схемотехнические решения на двух листах. 

Главный инженер института . , ' - ' 1 " / ' —— А.Н.Хоменков 

Гантварг 
768 34 05 
ж.д. 33 405 



Схема защиты от перевода под обычными и длиннобазными вагонами централизованных стрелок 
с использованием рельсовой цепи, индуктивно-проводного датчика ИПД и радиотехнического датчика РТД-С1 

Электрическая принципиальная схема включения датчика ИПД Поле 
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Примечание: I  
1. Электрическую схему подключения индуктивно-проводного датчика ИПД см. "Типовые материалы для проектирования 410110-ТМП" (МГ-39-2001 листы 52,53). 
2. Датчики ИПД (петли) с пересекающимися зонами должны быть запитаны от электронных блоков разных частот (45 кгц-ЦВИЯ.468933.007-01, 60 кгц-ЦВИЯ.468933.007-02). 
3. Рельсовые цепи - нормально-разомкнутые с реле ИВГ-В. 
4. Электрическую схему подключения радиолокационных датчиков РТД-С см. "Типовые материалы для проектирования 410110-ТМП" (МГ-39-2001 листы 54,55,56) 

и Методические указания И-221-94 "Установка и включение радиотехнического датчика контроля свободности стрелочных участков РТД-С". 
Взамен существующей инструкции И-221-94 в настоящее время институтом МИИТ разработана новая инструкция по установке инастройке РТД-С, 
которая находится на утверждении. 

5. Кабельная сеть датчика ИПД выполняется из условия электропитания датчика ИПД от сети переменного тока напряжением 220 + 20 в и потребляемой мощности датчика ИПД не более 6 ва. 
К каждому датчику ИПД должно быть подведено четыре жилы - две для питания датчика и две - для снятия информации о состоянии предостряковой зоны стрелочного участка. 
Возможно объединение указанных жил в одном кабеле. 

6. Кнопки ВД и РТД устанавливать на дополнительной косой секции, пристыкованной к основному пульту. 
Условное изображение датчика ИПД на кабельной сети 

ИПД 

* * - кабель КВВГ-7х1,5 мм -30м 
Р"я-21 (для предстрелочного участка длиной 6 м) 
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Рис1. Включение реле СП 

СП М(РТД-С) 

с—i г 

Рис 2. Замыкание стрелки 
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Рис 3. Включение индикации стрелочного участка 

ГСХ-Э ИПД 

Рис.4 Включение индикации ИПД и РТД-С на пульте электромеханика 

Рис 5. Передача информации о состоянии ИПД и РТД-С 
при наличии АРМ электромеханика 
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