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УСТАНОВКА ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ  

БУКСОВЫХ УЗЛОВ С РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ 
« УДП-ИНФОТЭКС » 

 

 
 

                                                              Общий вид установки УДП-ИНФОТЭКС  

 
Установка УДП-Инфотэкс предназначена для безразборной виброакустической 

диагностики стандартных цилиндрических и конических роликовых подшипников 

кассетного типа в буксовых узлах колесных пар грузовых и пассажирских вагонов на 

участках входного контроля при промежуточной ревизии букс и выходного контроля 

– после сборки буксовых узлов в условиях колесно-роликовых цехов 

вагоноремонтных предприятий и вагоно-колесных мастерских.  

Установка УДП-Инфотэкс обеспечивает обнаружение скрытых дефектов и 

повреждений подшипников качения буксовых узлов в соответствии с 

классификатором ИТМ 1- ВТ (от 01.01.76г.): трещины колец, раковины и шелушение 

на дорожках качения колец и роликов, рифление и повреждения торцов роликов 

(елочка), отколы бортов колец, износ центрирующих поверхностей, изломы 

перемычек сепараторов, которые в эксплуатации являются причиной перегрева и 

отказов буксовых узлов.  
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В основу работы УДП-Инфотэкс заложен виброакустический принцип,   

основанный на анализе параметров вибраций корпусов букс колесной пары, 

вращающейся на стенде с заданной частотой. 

Решение о состоянии контролируемых буксовых узлов принимается по 

совокупности диагностических признаков (пиковые значения,  СКЗ, пик–фактор, 

эксцесс) с применением весовых коэффициентов. 

По результатам диагностирования на дисплей технологического пульта ПТ-УДП 

и на персональные компьютеры мастера цеха и технолога депо (АРМ УДП) 

выводится информация о техническом состоянии буксовых узлов в виде «норма», 

«брак» с последующим накоплением данных за любой период времени. 

Конструктивно установка УДП-Инфотэкс состоит из модернизированного 

стенда-вращателя колесной пары (по типу УДП-85),  панели управления с 

микропроцессорным диагностическим блоком – виброанализатором и 

технологического пульта ПТ-УДП. 

Виброанализатор выполнен на основе промышленного сертифицированного 

одноплатного компьютера с программным обеспечением, адаптированным для 

диагностики разнотипных буксовых подшипников колесных пар вагонов. 

Для хранения и последующей обработки диагностической информации о 

состоянии проверенных колёсных пар применяется автоматизированное рабочее 

место АРМ УДП на базе персональной ЭВМ типа IBM PC с поддержкой всех 

стандартных функций работы с базами данных. АРМ УДП подключается к УДП–

Инфотэкс  непосредственно или по локальной вычислительной сети депо (ЛВС ВЧД). 

Технические характеристики: 

− время диагностирования, сек ,  не более                                                     20; 

− выявление неисправных буксовых подшипников,  % , не менее           85; 

− средняя наработка на отказ,  ч, не менее                                                     5000. 

К отличительным особенностям установки УДП-Инфотэкс относятся: 

− пульт оператора, не требующий специальных знаний в области электроники, 

компьютерной техники и вибродиагностики подшипников;  

− при работе в составе локальной вычислительной сети депо УДП–Инфотэкс 

позволяет накапливать базу данных о проверенных колесных парах за любой 

период времени; 

− вывод результатов вибродиагностики букс на печать за любой период 

времени;  

− контроль работоспособности установки, в том числе с использованием 

«колесной пары-эталона» с нормированным по размерам дефектным 

подшипником; 
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