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КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  «КТСМ-УДП» 

для модернизации стендов безразборной виброакустической 

диагностики подшипников (УДП-85) 

 

 

 
Диагностический блок комплекса КТСМ-УДП 

 

Комплекс технических средств КТСМ-УДП предназначен для модернизации 

морально устаревших и выработавших технический ресурс стендов типа УДП-85, 

используемых в колесно-роликовых цехах вагоноремонтных предприятий и  

вагоноколесных мастерских. 

Модернизация УДП-85 производится путем замены диагностического блока 

и вибродатчиков – пьезоакселерометров на технические средства КТСМ-УДП, а 

также дооснащение стенда блоком  «плавного» пуска электродвигателей.  

Для хранения и последующей обработки диагностической информации о 

состоянии буксовых подшипников колёсных пар вагонов применяется 

автоматизированное рабочее место АРМ УДП на базе персональной ЭВМ типа 

IBM PC с поддержкой всех стандартных функций работы с базами данных. 

Выявление неисправного буксового подшипника производится по  

совокупности диагностических признаков с применением весовых 

коэффициентов, что значительно снижает вероятность ошибочного 

диагностирования. 
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В состав комплекса КТСМ-УДП входят: 

− блок диагностический УДП-Инфотэкс; 

− пьезоакселерометры;  

− предварительные усилители; 

− внешний накопитель; 

− комплект монтажных принадлежностей; 

− блок «плавного» пуска электродвигателей (опционально); 

− комплект эксплуатационных документов. 

Диагностический блок представляет собой устройство с микропроцессорным 

управлением и является основным устройством комплекса, выполняющим все 

«интеллектуальные» функции по обработке сигналов от пьезоакселерометров, а 

также хранение и передачу данных на АРМ УДП и на АРМ мастера цеха;  

Встроенный технологический пульт предназначен для управления режимами 

работы блока УДП-Инфотэкс. Использование технологического пульта позволяет 

производить диагностирование колёсных пар в диалоговом режиме, что в свою 

очередь уменьшает вероятность ошибочных действий оператора. 

Передача информации о проверенных колёсных парах на АРМ УДП 

осуществляется по локальной вычислительной сети (ЛВС) с использованием 

протокола TCP/IP или посредством внешнего накопителя. Внешний накопитель 

позволяет переносить данные со стенда на АРМ УДП при отсутствии в цехе ЛВС.  

С 2008 года в состав комплекса (опционально) включен блок «плавного» пуска 

электродвигателей. Применение блока «плавного» пуска позволяет существенно 

снизить износ резиновых роликов привода и, тем самым, повысить надёжность 

работы стенда. Схемные решения блока позволяют дооснастить им стенды УДП-85 

находящиеся в эксплуатации (в том числе КТСМ-УДП, изготовленные до 2008 года). 

Основные технические характеристики комплекса КТСМ-УДП: 

− выявление неисправных буксовых подшипников, %, не менее:             85; 

− время диагностирования, сек,  не более:                                                        20. 

К отличительным особенностям комплекса КТСМ-УДП относятся: 

− пульт оператора, не требующий специальных знаний в области электроники, 

компьютерной техники и вибродиагностики подшипников;  

− при работе в составе локальной вычислительной сети депо КТСМ-УДП 

позволяет накапливать базу данных о проверенных колесных парах за любой 

период времени; 

− вывод на печать результатов вибродиагностики за любой период времени;  

− автоматическая диагностика работы составных частей комплекса, в том числе с 

использованием «колесной пары-эталона» с нормированным по размерам 

дефектным подшипником; 

 

Разработчик и изготовитель ООО «Инфотэкс АТ», 

620017, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 8 

тел./факс (343) 356-55-18, факс (343) 216-62-47; ж.д. (0970 22) 4-66-83 (-84,-85) 

E-mail: infotecs@infotecs-at.ru (infotecs@svrw.rzd) 


