
 



 
 

Аннотация 
 

Настоящий документ является частью рабочей документации на подсистему «Учет и 
контроль устранения выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ» (АС КСУ). 
АС КСУ входит в состав АСУ-Ш-2. 

Документ содержит описание назначения и функций подсистемы, описание структуры 
подсистемы, назначение и функции её частей, описание функционирования подсистемы в 
целом. В документе приведено также описание взаимосвязей АС КСУ с другими 
автоматизированными системами. 

Данный документ предназначен для всех пользователей АС КСУ. 
Перечень принятых сокращений приведён в приложении А. 

Документ разработан с соблюдением ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90. 
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1 Назначение 
 
Подсистема «Учет и контроль устранения выявленных отступлений от норм содержания 

устройств СЦБ» (АС КСУ) предназначена для учета, анализа и контроля за устранением 
выявленных отступлений в содержании устройств СЦБ. 

Объектом автоматизации АС КСУ является хозяйство автоматики и телемеханики 
железных дорог России в части функций учёта, контроля и анализа выявленных отступлений от 
норм содержания устройств СЦБ. 

Основные функции АС КСУ: 
- учёт отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
- анализ выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
- контроль устранения выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
- автоматизированный выпуск отчетных форм по отступлениям от норм содержания 

устройств СЦБ. 
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2 Описание АС КСУ 

2.1 Описание структуры 
 
В состав АС КСУ входят следующие компоненты: 

- На сервере: 

а) Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ»  
(П-АКСУ); 

б) Задача «Автоматизированный учет и контроль за устранением выявленных 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ в Web-технологии»  
(П-КСУ в Web-технологии); 

в) Программное обеспечение информационного взаимодействия АСУ-Ш-2 и 
автоматизированной системы ведения актов комиссионных месячных осмотров 
и контроля за устранением неисправностей. 

- На ПЭВМ задача «Автоматизированный учет и контроль за устранением 
выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ» (П-КСУ); 

- На КПК задача «Учет отступлений от норм содержания устройств ЖАТ» на КПК 
(КСУ-КПК). 

Для обеспечения эксплуатации подсистемы используются следующие обеспечивающие 
компоненты АСУ-Ш-2: 

- на сервере приложений АСУ-Ш-2 - Web-сервис обмена данными БД АСУ-Ш-2 и 
КПК; 

- на ПЭВМ пользователей: 

а) М-КПК (в составе: модуль синхронизации ПО и БД АСУ-Ш-2 и БД на КПК, 
модуль обновления ПО на КПК); 

б) Модуль «Обновление версий ПО АСУ-Ш-2»; 

в) Модуль «Настройка на рабочее место»; 

г) Модуль «Общая панель задач АСУ-Ш-2»; 

д) Библиотека «Идентификация пользователя»; 

- на КПК - М-КПК (в составе: модуль загрузки/выгрузки данных в БД на КПК, модуль 
остановки запущенных задач на КПК, динамическая библиотека сканирования и 
декодирования штрих-кода). 

Компоненты АС КСУ эксплуатируются на следующих рабочих местах: 

- рабочие места диспетчерского аппарата ШЧ – Задача «П-КСУ»; 

- рабочие места ШНС/ШН – Задача «П-КСУ в Web-технологии»; 

- рабочие места руководителей и специалистов хозяйства СЦБ – Задача «П-АКСУ»; 

- рабочие места на КПК ШНС/ШН – Задача «КСУ-КПК». 
 

На рисунке 1 приведена структурная схема компонентов АС КСУ.  
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Рисунок 1 – Структурная схема компонентов АС КСУ 
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2.2 Требования к техническим средствам 
 

Компоненты АС КСУ функционируют в SQL, Web-технологиях и на КПК.  
SQL-приложения эксплуатируются на рабочих местах пользователей и работают с БД  
АСУ-Ш-2, расположенной на сервере БД АСУ-Ш-2, а Web-приложения функционируют на 
Web-сервере АСУ-Ш-2. 

На сервере БД должно быть установлено и настроено следующее ПО: 

- сетевая операционная система: Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced 
Server (SP 4); Windows 2003 Server; 

- сервер баз данных: Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition English или 
Enterprise Edition English (SP4); Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition English 
(SP1). 

На сервере приложений должно быть установлено и настроено следующее ПО: 

- сетевая операционная система: Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced 
Server (SP 4); Windows 2003 Server; 

- FTP-сервер: Internet Information Services 6.0; 

- Framework 2.0. 

Для функционирования компонентов АС КСУ на рабочих местах пользователей 
подсистемы необходима ПЭВМ со следующими рекомендуемыми характеристиками: 

- Процессор – Pentium-IV 2400; 

- RAM /оперативная память не менее 512 Мб; 

- Свободное место на HDD /жесткий диск не менее 60 Гб; 

- Локальный или сетевой принтер А4/A3 (для печати отчетных форм); 

- Сетевая карта; 

На ПЭВМ должно быть установлено и настроено следующее ПО: 

- На ПЭВМ пользователей диспетчерского аппарата: 

а) операционная система: Windows 2000/XP; 

б) Microsoft Office 2000/XP/2003; 

в) Internet Explorer 6.0 и выше; 

г) Модуль «Обновление версий ПО АСУ-Ш-2»; 

- На ПЭВМ руководителей хозяйства СЦБ: 

а) операционная система: Windows 2000/XP; 

б) Microsoft Office 2000/XP/2003; 

в) Internet Explorer 6.0 и выше; 

- На ПЭВМ ШН и ШНС: 

а) операционная система: Windows 2000/XP; 

б) Microsoft Office 2000/XP/2003; 

в) Internet Explorer 6.0 и выше; 

г) М-КПК (модуль синхронизации ПО и БД АСУ-Ш-2 и БД на КПК, модуль 
обновления ПО на КПК); 
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д) Модуль «Обновление версий ПО АСУ-Ш-2»; 

е) Модуль «Настройка на рабочее место»; 

ж) Microsoft ActiveSync 4.0. 

Для функционирования КСУ-КПК на КПК ШНС и ШН необходим КПК со 
следующими характеристиками: 

а) Процессор Intel® XScale™ 624 МГц и выше; 

б) 64 MB (RAM)/128 MB (ROM); 

в) Сканер штрих-кодов + фото-камера; 

г) GPS приемник; 

д) Подставка для терминала;  

е) Сетевой адаптер для подключения подставки терминала к СПД. 

На КПК должно быть установлено и настроено следующее ПО: 

а) ОС Microsoft Windows Mobile 5.0 и выше; 

б) сервер баз данных на КПК MS SQL Server CE 2.0. 

ПЭВМ пользователей АС КСУ должны быть включены в СПД, и иметь доступ к 
дорожному серверу АСУ-Ш-2 со скоростью не ниже 100 Кб/c или к дистанционному серверу 
АСУ-Ш-2 (при наличии на дистанции своего сервера). 

Для обеспечения обмена данными на КПК с другими задачами подсистемы через 
СПД дороги КПК электромехаников могут подключаются:  

- к ПЭВМ старшего электромеханика, включенной в СПД; 

- посредством сетевого адаптера прямо к СПД дороги. 
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2.3 Функциональная структура 
 

2.3.1 Задача «Автоматизированный учет и контроль за устранением выявленных 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ» (П-КСУ) (в SQL-технологии) 

П-КСУ предназначена для диспетчеров дистанций сигнализации, централизации и 
блокировки, занимающихся вопросами учета и контроля за устранением замечаний к 
содержанию устройств СЦБ. 

Задача «П-КСУ» обеспечивает выполнение следующих функции: 
− учет выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ для участков не 

оборудованных СПД и ПЭВМ, где электромеханики не могут фиксировать 
устранения в электронном виде; 

− контроль за устранением выявленных отступлений от норм содержания устройств 
СЦБ; 

− отметка устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
− просмотр отметок исполнения, сделанных электромеханиками на своих ПЭВМ и 

КПК; 
− отмена отметки устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
− перенос сроков устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
− выпуск отчетных форм данной задачи. 

Подробно описание функций и режимы работы данной задачи приведены в документе: 
«АСУ-Ш-2. Задача «Автоматизированный учет и контроль за устранением выявленных 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ» (П-КСУ). Руководство пользователя, 
01095505.09003.034.И3.3». 

 

2.3.2 Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ»  
(П-АКСУ) 

Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» предназначена для 
руководителей ЦШ, ШЧ и служб АТ, а также других работников хозяйства, занимающихся 
анализом отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 

Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» обеспечивает 
выполнение следующие функции: 

− анализ хода устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ: 
а) позволяет произвести анализ выявленных отступлений по различным 

критериям; 
б) позволяет произвести просмотр выявленных отступлений по месту, по 

подразделению, по типу устройств и др.; 
в) позволяет произвести фильтрацию отступлений по дороге, дистанции, станции 

и перегону за выбранный период; 
− анализ работы пользователей с АС КСУ; 
− выпуск отчетных форм. 

Подробно описание функций и режимы работы данной задачи приведены в документе: 
«АСУ-Ш-2. АС КСУ. Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» 
(П-АКСУ). Руководство пользователя, 01095505.09003.054.И3». 
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2.3.3 Задача «Учет отступлений от норм содержания устройств ЖАТ» на КПК 
(КСУ-КПК) 

Задача «КСУ-КПК» предназначена для старших электромехаников и 
электромехаников, использующих карманный персональный компьютер для отметки 
устранения и учета отступлений, обнаруженных при выполнении графика технического 
обслуживания устройств ЖАТ. 

Задача «КСУ-КПК» выполняет следующие функции:  
− отображение перечня выявленных отступлений от норм содержания устройств 

всех видов по станциям и перегонам, обслуживаемых электромехаником; 
− ввод обнаруженных отступлений от норм содержания устройств СЦБ при 

выполнении работы по ТО; 
− отметка устранения замечания с указанием времени, затраченного на устранение и, 

при необходимости, указание способа устранения; 
− перенос срока устранения замечания с указанием причины не устранения в срок. 

Подробно описание функций и режимы работы данной задачи приведены в документе: 
«АСУ-Ш-2. Задача «Учет отступлений от норм содержания устройств ЖАТ» (КСУ-КПК). 
Руководство пользователя, 01095505.49003.037.И3». 

 

2.3.4 Задача «Автоматизированный учет и контроль за устранением выявленных 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ в Web-технологии» (П-КСУ в 
Web-технологии) 

Задача «П-КСУ в Web-технологии» предназначена для старших электромехаников, 
начальников линейно-производственных участков, контролирующих устранение замечаний 
к содержанию устройств СЦБ. 

Задача «П-КСУ в Web-технологии» включена в состав Web-сайта АСУ-Ш-2 и 
обеспечивает выполнение следующих функций: 

− учет выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
− контроль за устранением выявленных отступлений от норм содержания устройств 

СЦБ; 
− отметка устранения замечаний содержания устройств СЦБ; 
− просмотр отметок электромехаников; 
− перенос сроков устранения замечаний содержания устройств СЦБ; 
− выпуск отчетных форм в Web-технологии. 

Подробно описание функций и режимы работы данной задачи приведены в документе: 
«АСУ-Ш-2. Задача «Автоматизированный учет и контроль за устранением выявленных 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ в Web-технологии» (П-КСУ в  
Web-технологии). Руководство пользователя, 01095505.09003.034.И3.02.3». 

 

2.3.5 Программное обеспечение информационного взаимодействия АСУ-Ш-2 и  
АС КМО 

Информационное взаимодействие АСУ-Ш-2 (в части АС КСУ) и АС КМО 
предназначено для автоматизации загрузки замечаний по содержанию устройств СЦБ, 
выявленных в ходе комиссионных осмотров из АС КМО в АСУ-Ш-2 и передаче отметок 
устранения и переносов сроков устранения из АСУ-Ш-2 в АС КМО. 
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ПО информационного взаимодействия АСУ-Ш-2 (в части АС КСУ) и АС КМО 
выполняет следующие функции: 

− автоматизация загрузки из АСУ-Ш-2 в АС КМО нормативно-справочной 
информации (подразделения СЦБ, персонал дистанций сигнализации, 
централизации и блокировки, технические устройства (светофоры) и др.); 

− передача оперативных данных из АС КМО в АСУ-Ш-2 (замечания, выявленные в 
ходе комиссионных осмотров); 

− передача оперативных данных из АСУ-Ш-2 в АС КМО (отметки устранения 
замечаний и переносы сроков устранения). 

Подробно описание функций и режимы работы приведены в документе: «АСУ-Ш-2.  
ПО информационного взаимодействия АСУ-Ш-2 и АС КМО. Руководство пользователя, 
01095505.39003.039.И3.2». 
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3 Описание взаимосвязей АС КСУ с другими системами 
 

Информационное взаимодействие АСУ-Ш-2 (в части АС КСУ) и АС КМО направлено 
на снижение трудоёмкости контроля за устранением отступлений от норм содержания 
устройств СЦБ, усиление контроля за своевременным качественным устранением 
выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ, повышения общего уровня 
текущего содержания технических устройств станций, укрепление взаимодействия служб в 
этих вопросах, обеспечение двустороннего обмена данными. 

ПО информационного взаимодействия АСУ-Ш-2 и АС КМО в части АС КСУ 
функционирует только на дорожном уровне: на дорожном сервере приложений АСУ-Ш-2 и 
дорожном сервере приложений АС КМО. 

Прикладное программное обеспечение, реализующее информационное взаимодействие 
включает: 

− Web-сервис передачи НСИ и отметок устранения замечаний из АСУ-Ш-2 в  
АС КМО; 
− Web-сервис передачи замечаний по комиссионным осмотрам из АС КМО в  
АСУ-Ш-2; 
− Модуль загрузки НСИ и отметок устранения замечаний из АСУ-Ш-2 в АС КМО; 
− Модуль загрузки замечаний по комиссионным осмотрам из АС КМО в АСУ-Ш-2. 

Функции модулей и программных средств, реализующих информационное 
взаимодействие АСУ-Ш-2 и АС КМО, перечислены ниже: 

− Web-сервис передачи НСИ и отметок устранения замечаний из АСУ-Ш-2 в АС 
КМО предоставляет информацию о персонале, подразделениях, закреплениях станций 
за подразделениями, светофорах и отметках устранения замечаний по комиссионным 
осмотрам, для загрузки в АС КМО. 

− Модуль загрузки замечаний по комиссионным осмотрам из АС КМО в  
АСУ-Ш-2 обеспечивает: 

а) Загрузку замечаний, выявленных в ходе комиссионных осмотров; 
б) Загрузку руководителей НОД для согласования переноса сроков устранения 

замечаний. 
− Web-сервис передачи выявленных замечаний по комиссионным осмотрам из 
АС КМО в АСУ-Ш-2 предоставляет информацию по проведенным комиссиям, 
составу комиссий, выявленным замечаниям и сотрудникам НОД для согласования 
переносов сроков устранения для загрузки в АСУ-Ш-2. 

− Модуль загрузки НСИ и приема отметок устранения замечаний из АСУ-Ш-2 в 
АС КМО обеспечивает: 

а) Загрузку подразделений СЦБ; 
б) Загрузку персонала дистанций сигнализации, централизации и блокировки; 
в) Загрузку светофоров;  
г) Приём из АСУ-Ш-2 ответов по замечаниям. 

 
Структурная схема взаимодействия АС КСУ и АС КМО представлена на рисунке 2. 
 



 

ПО информационного взаимодействия АС КМО и АСУ-Ш-2

Обозначения:

База данных

Сервер баз данных 
АСУ-Ш-2 XX ж.д.

БД АСУ-Ш-2

Сервер приложений АСУ-Ш-2 XX ж.д.

Web-сайт АСУ-Ш-2
(Web-сервис передачи НСИ и отметок устранения 

замечаний из АСУ-Ш-2 в АС КМО)

Модуль загрузки замечаний по комиссионным 
осмотрам из АС КМО в АСУ-Ш-2

Сервер баз данных 
АС КМО XX ж.д.

БД АС КМО

Сервер приложений АС КМО XX ж.д.

 Web-сервис передачи выявленных замечаний по 
комиссионным осмотрам из АС КМО в АСУ-Ш-2

Модуль загрузки НСИ и приема отметок устранения 
замечаний из АСУ-Ш-2 в АС КМО
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Рисунок 2 – Структурная схема взаимодействия АС КСУ и АС КМО 
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4 Эксплуатация АС КСУ 
 
В данном разделе рассмотрены варианты автоматизированного процесса работы 

пользователей с программным обеспечением АС КСУ с учетом различных возможностей 
оснащения компьютерами и СПД рабочих мест: 

 
- у ШНС есть ПЭВМ, подключенная к сети СПД. Он вносит выявленные отступления и 

контролирует устранение в зоне обслуживания своей бригады в электронном виде с 
помощью задачи П-КСУ в Web-технологии; 

 

- у ШЧУ есть ПЭВМ, подключенная к сети СПД. Он контролирует устранение 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ по своему участку в электронном виде с 
помощью задачи П-КСУ в Web-технологии; 
 

-  у линейных работников ШЧ есть карманный персональный компьютер. Они 
учитывают и отмечают устранение замечаний, обнаруженных при выполнении графика 
технического обслуживания. 

 
Специалисты по сопровождению АСУ-Ш-2 централизованно  

(в институте «Гипротранссигналсвязь» - филиал ОАО «Росжелдорпроект») ведут 
классификатор отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 

 
Подсистему АС КСУ на различных уровнях эксплуатируют: 
- линейные электромеханики СЦБ; 
- старшие электромеханики СЦБ;  
- начальники производственных участков;  
- специалисты технических отделов дистанций; 
- диспетчера дистанций сигнализации, централизации и блокировки;  
- руководители дистанций сигнализации, централизации и блокировки; 
- руководители службы автоматики и телемеханики; 
- специалисты ревизорского аппарата; 
- руководители и специалисты Департамента автоматики и телемеханики; 
- специалисты ПКТБ ЦШ. 
 
Работу подсистемы обеспечивают:  
- администраторы серверов АСУ-Ш-2 ГВЦ, ИВЦ, РВЦ; 
- администраторы АСУ-Ш-2 ЦШ, Ш, ШЧ. 
 
АС КСУ входит в состав комплексной автоматизированной системы управления 

хозяйством сигнализации, централизации и блокировки второго поколения (АСУ-Ш-2). 

 
Автоматизированный процесс работы специалистов и руководителей в АС КСУ 
 
Дистанция сигнализации, централизации и блокировки 
Электромеханик (ШН)/старший электромеханик (ШНС) дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки: 
- выявляет отступления в ходе ТО; 
- при возможности немедленно устраняет отступления; 
При наличии карманного персонального компьютера: 
- фиксирует отступления от норм содержания устройств СЦБ на КПК, которые он не 

может устранить немедленно; 
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- просматривает список всех не устраненных отступлений по устройствам СЦБ с 
целью подготовки к их устранению (материалы, инструменты и др.); 

- производит отметку устранения отступлений. 
При отсутствии КПК ШН фиксирует на бумаге отступления от норм содержания 

устройств СЦБ, которые не может устранить немедленно и передаёт их ШНС. 
 
 

Старший электромеханик (ШНС) дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки: 

- проводит осмотры (проверки) устройств СЦБ в сроки, установленные 
Инструкциями по техническому обслуживанию устройств и находит все 
отступления от норм содержания устройств СЦБ; 

- при отсутствии ПЭВМ передаёт выявленные отступления и плановые сроки 
устранения Диспетчеру дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
для фиксации в П-КСУ; 

При наличии ПЭВМ в задаче «П-КСУ в Web-технологии»: 
- производит учёт результатов своих осмотров и осмотров начальника линейного 

производственного участка дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки; 

- при отсутствии КПК у ШН производит учёт всех выявленных отступлений ШН 
его бригады; 

- определяет сроки устранения отступлений; 
- просматривает все отступления с целью принятия мер для своевременного 

устранения отступлений; 
- контролирует своевременное устранение отступлений; 
- при отсутствии КПК у ШН производит отметку устранения выявленных 

отступлений по обслуживаемым станциям и перегонам; 
- переносит сроки устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 
 
 
Начальник линейного производственного участка (ЛПУ) дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки: 
- проводит осмотры (проверки) устройств СЦБ в сроки, установленные 

Инструкциями по техническому обслуживанию устройств и находит все 
отступления от норм в содержании устройств СЦБ; 

- передает ШНС выявленные отступления с указанием сроков устранения; 
При наличии ПЭВМ в задаче «П-КСУ в Web-технологии»: 
- корректирует сроки устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
- просматривает все отступления с целью принятия мер для своевременного 

устранения отступлений; 
- контролирует своевременность устранения отступлений. 
 
 
Диспетчер дистанции сигнализации, централизации и блокировки в П-КСУ: 
- производит учёт отступлений: 

а) по проверкам руководителей дистанции и службы АТ; 
б) от ШНС (при отсутствии ПЭВМ у ШНС); 
в) комиссионных осмотров станций в части хозяйства Ш при отсутствии 

информационного взаимодействия с АС КМО; 
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- корректирует сроки устранения после согласования с руководителем дистанции; 
- просматривает все не устранённые отступления для оповещения 

эксплуатационного штата на утренней планёрке; 
- контролирует своевременность устранения отступлений; 
- при отсутствии КПК у ШН, ПЭВМ у ШНС производит отметку устранения 

отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 
- производит отмену отметки устранения отступлений сделанной ШН на КПК. 

 

Специалисты технического отдела дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки: 

На ПЭВМ в задаче П-АКСУ проводят анализ выявленных отступлений с целью 
планирования мероприятий по предотвращению повторения отступлений от норм 
содержания устройств СЦБ. 

 
 
Начальник дистанции, заместитель начальника дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки: 
- проводит осмотры (проверки) устройств СЦБ в сроки, установленные 

Инструкциями по техническому обслуживанию устройств и находит все 
отступления от норм содержания устройств СЦБ; 

- передаёт диспетчеру дистанции выявленные отступления от норм содержания 
устройств СЦБ; 

На ПЭВМ в задаче П-АКСУ: 
- просматривает все отступления с целью принятия мер для своевременного 

устранения отступлений; 
- проводит анализ хода устранения отступлений от норм содержания устройств 

СЦБ; 
- производит анализ выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 

 
 

Служба автоматики и телемеханики 
Руководители службы АТ: 
- проводят осмотры (проверки) устройств СЦБ в сроки, установленные 

Инструкциями по техническому обслуживанию устройств и находит все 
отступления от норм содержания устройств СЦБ; 

- передают диспетчеру дистанции выявленные отступления от норм содержания 
устройств СЦБ; 

На ПЭВМ в задаче П-АКСУ: 
- просматривают отступления с целью принятия мер для своевременного 

устранения отступлений; 
- проводят анализ хода устранения отступлений от норм содержания устройств 

СЦБ; 
- производят анализ выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 
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Ревизорский аппарат 
Главный ревизор, работники аппарата ревизора по безопасности движения: 
- принимает участие во всех видах проверок и осмотрах; 
На ПЭВМ в задаче П-АКСУ: 
- проводит анализ наличия зафиксированных в актах проверок отступлений по 

хозяйству СЦБ в АС КСУ; 
- проводит анализ хода устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 
 

Департамент автоматики и телемеханики, ПКТБ ЦШ 
Руководители Департамента автоматики и телемеханики, специалисты ПКТБ ЦШ: 
На ПЭВМ в задаче П-АКСУ: 
- просматривают отступления определённых видов с целью принятия мер для 

своевременного устранения отступлений; 
- производят анализ выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 
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Приложение А 
(справочное) 

Перечень принятых сокращений 
 

АС КМО − автоматизированная система ведения актов комиссионных 
месячных осмотров и контроля за устранением 
неисправностей 

АСУ − автоматизированная система управления 

АСУ-Ш-2 − комплексная автоматизированная система управления 
хозяйством сигнализации, централизации и блокировки 
второго поколения 

− автоматика и телемеханика АТ 

БД − база данных 

− железнодорожная автоматика и телемеханика ЖАТ 

− карманный персональный компьютер КПК 

КСУ-КПК − учет отступлений от норм содержания устройств ЖАТ на 
КПК 

НСИ − нормативно-справочная информация 

П-АКСУ − задача анализ отступлений от норм содержания устройств 
СЦБ 

П-КСУ − автоматизированный учет и контроль за устранением 
выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ 

ПО − программное обеспечение 

ПЭВМ − персональная электронная вычислительная машина 

СПД − сеть передачи данных 

СЦБ − сигнализация, централизация и блокировка 

ТО − техническое обслуживание 

ЦШ − Департамент автоматики и телемеханики 

− хозяйство (служба) автоматики и телемеханики Ш 

− электромеханик ШН 

− старший электромеханик ШНС 
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