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Аннотация 

Настоящий документ является частью рабочей документации задачи «Анализ 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ».  

В нем рассматриваются различные аспекты эксплуатации программного обеспечения 
(ПО), включая: 

- назначение; 
- техническое обеспечение; 
- порядок работы с программой. 

Данный документ предназначен для руководителей и специалистов ЦШ, служб АТ и 
ШЧ, занимающихся анализом содержания устройств ЖАТ.  

В данном документе описаны возможности ПО задачи «Анализ отступлений от норм 
содержания устройств СЦБ». 

Задача входит в состав подсистемы «Учет и контроль устранения выявленных 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ» (АС КСУ). 

Все аспекты обеспечения информационной безопасности при работе с задачами  
АСУ-Ш-2 в Web-технологии приведены в обязательном приложении А «Памятка по 
обеспечению информационной безопасности в АСУ-Ш-2». 

Примеры отчетных документов приведены в приложении Б. 

Перечень принятых сокращений приведен в приложении B. 

Документ разработан с соблюдением ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90 и ОРММ  
ИСЖТ 2.01-00. 
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1 Назначение и условия функционирования 

1.1  Назначение задачи  «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» 

Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» предназначена для 
руководителей и специалистов ЦШ, службы АТ и ШЧ для анализа и контроля за устранением 
отступлений к содержанию устройств СЦБ.  

Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» может быть 
использована: 

− специалистами отделов эксплуатации технических средств служб АТ для анализа 
ситуации по дороге и просмотра отчетных форм; 

− специалистами ревизорского аппарата отделений дорог и служб АТ для контроля 
соблюдения сроков устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ и 
просмотра отчетных форм; 

− специалистами ревизорского аппарата управлений дорог для контроля соблюдения 
сроков устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ и просмотра 
отчетных форм; 

− специалистами отдела организации технической эксплуатации средств 
железнодорожной автоматики и телемеханики Департамента автоматики и 
телемеханики для анализа ситуации по сети дорог и просмотра отчетных форм; 

− специалистами проектно-конструкторско-технологического бюро железнодорожной 
автоматики и телемеханики для анализа ситуации по сети дорог и подготовки 
необходимых отчетных форм. 

Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» обеспечивает 
выполнение следующих функций:  

− анализ хода  устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 

− анализ выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 

− просмотр перечня выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ по 
дороге, дистанции, станции/перегону за выбранных период; 

− фильтрация отступлений от норм содержания устройств СЦБ; 

− анализ работы пользователей в АС КСУ; 

− формирование отчетных форм. 
 

1.2 Условия функционирования задачи  «Анализ отступлений от норм содержания 
устройств СЦБ» 

Задача «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» устанавливается 
вместе с сайтом АСУ-Ш-2 на серверах приложений АСУ-Ш-2 в ГВЦ, ИВЦ, РВЦ ж.д. и 
серверах АСУ-Ш-2 дистанций сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ). 
Общесистемное ПО, на котором функционирует данная задача на сервере, приведено в 
документе «АСУ-Ш-2. АС КСУ. Описание программного обеспечения» 
01095505.09003.053.ПА. Установку выполняет администратор сервера АСУ-Ш-2. 
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Для функционирования задачи  «Анализ отступлений от норм содержания устройств 
СЦБ» необходим персональный компьютер со следующими характеристиками: 

− Процессор – Pentium-IV 2400; 

− RAM /оперативная память не менее 512 Мб; 

− Свободное место на HDD /жесткий диск не менее 60 Гб; 

− Локальный или сетевой принтер А4/A3 (для печати отчетных форм); 

− Сетевая карта. 

ПЭВМ должна быть включена в СПД, и иметь доступ к дорожному серверу АСУ-Ш-2 
или к дистанционному серверу АСУ-Ш-2 (при наличии на дистанции своего сервера) со 
скоростью не ниже 100 Кб/c. 

На персональном компьютере должно быть установлено и настроено следующее ПО: 

− WINDOWS- NT/2000/XP/2003; 
− MICROSOFT OFFICE 2000/XP/2003/2007; 
− MICROSOFT INTERNET EXPLORER 6.0 и выше. 
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2 Подготовка к работе 
 

2.1 Порядок получения доступа к АСУ-Ш-2 
 

Порядок предоставления доступа к АСУ-Ш-2 приведен в обязательном приложении А, 
раздел А.1. 

 
2.2 Установка ПО 

 
Установку и настройку на всех рабочих местах Microsoft Internet Explorer версии 6.0 и 

MICROSOFT OFFICE 2000/XP/2003/2007  должен выполнять администратор АСУ-Ш-2. 
Настройку ПЭВМ на рабочее место (предприятие, подразделение) выполняет 

пользователь с учетом положений по информационной безопасности, приведенных в 
обязательном приложении А, пункт А.2.1. 

 
 

2.3 Запуск 

Запуск задачи «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» 
осуществляется после авторизации на сайте АСУ-Ш-2, со страницы «Задачи» Web-сайта АСУ-
Ш-2 при нажатии на гиперссылку «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ».  

Вызов сайта АСУ-Ш-2 на компьютере пользователя, на котором нет установленных 
задач АСУ-Ш-2, осуществляется с помощью Internet Explorer по адресу, указанному 
администратором АСУ-Ш-2 (например – http://10.32.0.102). 

Запуск Web-сайта АСУ-Ш-2 на ПЭВМ с установленными задачами АСУ-Ш-2 
осуществляется: 

− из панели задач АСУ-Ш-2; 
− из меню «Пуск. Программы. АСУ-Ш-2. Сайт АСУ-Ш-2»; 
− с помощью исполняемого файла ASSHWEB.exe. 

 

http://0.0.0.10/
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3 Описание операций 

3.1 Идентификация пользователя 

При входе на Web-сайт АСУ-Ш-2 показывается страница «Идентификация пользователя 
АСУ-Ш-2», вид которой представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 
 

В данном окне можно осуществить: 
- Вход зарегистрированным пользователем – выбрать себя по фамилии, ввести 

пароль и после нажатия на кнопку «Вход», войти в систему. Пароли пользователей 
одинаковы во всех приложениях АСУ-Ш-2, включая Web-сайт. Действия в случае 
неуспешной попытки входа в программу приведены в обязательном приложении А, 
пункт А.2.3; 

- Гостевой вход на сайт АСУ-Ш-2 для просмотра информации на сайте: новостей, 
технической документации на сайте, карты сайта, ссылок (выход на другие сайты), 
контактов, гостевой книги, сведений о версии программы и координатах 
разработчиков и прочего; 

-   ознакомиться с порядком регистрации для работы с АСУ-Ш-2 и оформить заявку на 
подключение пользователей к АСУ-Ш-2 (см. Приложение А); 

- Добавить в избранное ссылку на сайт АСУ-Ш-2. 
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3.2 Страница «Задачи АСУ-Ш-2» 

После идентификации пользователя производится загрузка главной страницы Web-
сайта, вид которой представлен на рисунке 2. Страница «Задачи АСУ-Ш-2» загружается по 
одноименной ссылке (рисунке 3). 

 

Рисунок 2 

С данной страницы нажатием на соответствующую гиперссылку можно вызывать 
задачу «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ» (рисунок 4) или другие 
доступные функциональные задачи АСУ-Ш-2. 

Если  данная задача  недоступна  (отображается серым цветом), необходимо обратиться 
к администратору АСУ-Ш-2. Предварительно можно просмотреть все права на работу с 
задачами АСУ-Ш-2 из меню «Пользователь». 

 

3.3 Задача  «Анализ отступлений от норм содержания устройств СЦБ»  

Работа в  данной задаче доступна зарегистрированному пользователю. В задаче 
реализована возможность анализа отступлений от норм содержания устройств СЦБ, анализа 
работы пользователей в подсистеме, формирования и печати отчетных форм документов. У 
руководителей и специалистов ЦШ, Службы АТ и ШЧ имеется возможность анализа хода 
устранения отступлений по всем видам осмотров.  

Руководству ШЧ доступно получение справок о проведенных осмотрах, анализа 
отступлений по типам устройств и отчетов о ходе  устранения отступлений по своей 
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дистанции, руководству службы АТ - на уровне дороги и конкретной дистанции, руководству 
ЦШ – по сети железных дорог РФ, по конкретной дороге или дистанции. 

 

 
Рисунок 3 

 
Страница функции «Анализ отступлений» загружается при загрузке задачи «Анализ 

отступлений от норм содержания устройств СЦБ» (рисунок 4) и является главной страницей 
задачи. 

В шапке страницы представлены – наименование задачи, версия ПО, информация о 
сопровождении, ссылки Помощь и О программе.  

Главное меню задачи состоит из 3 пунктов: 

− Анализ отступлений; 

− Анализ работы пользователей; 

− Формирование отчетных форм. 
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Рисунок 4 

3.3.1 Анализ отступлений 

Страница «Анализ отступлений» состоит из трех частей: 
- в верхнем окне –  основной фильтр, по нему сортировка происходит в первую 

очередь; 
- в окне слева – дерево быстрого фильтра (которое формируется с учетом основного 

фильтра); 
- в окне справа – отображаются все отступления, отобранные с учетом выбранного 

основного фильтра и быстрого фильтра. 
 
3.3.1.1 С помощью основного фильтра страницы «Анализ отступлений» есть 

возможность просмотреть отступления по конкретной дороге, дистанции, станции/перегону. 
Так же можно задать временной диапазон в поле «Режим выборки»: 

-   Текущий месяц; 
-   Предыдущий месяц; 
-   Устраненные: 
 а) все – все устраненные отступления; 
 б) в срок – устраненные в срок; 
 в) не в срок – устраненные не в срок; 
-   Неустраненные; 
-   Просроченные (к просроченным также  попадают отступления с признаком устранить   

немедленно); 
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-   Период (задать даты нужного периода в полях ), 
даты можно ввести  вручную или воспользоваться выпадающим календарем по 
кнопкам . 

Также из выпадающего списка в одноименном поле можно выбрать тип осмотра: 
- При выполнении ТО; 
- Квартальный осмотр; 
- Комиссионный осмотр; 
- Проверка ШНС; 
- Проверка руководства; 
- Все отступления. 
 Проанализировать повторяемость отступлений на одном и том же устройстве можно  

поставив   в поле «Повторяемость по устройству».  
 

3.3.1.2 Когда основной фильтр не обеспечивает отбор необходимой информации, 
существует возможность задания условий по любому значению, отображаемому в столбцах 
окна просмотра отступлений, с помощью расширенного фильтра. 

По кнопке  открывается окно расширенного фильтра, представленное на рисунке 
5, где задаются условия фильтра для отбора данных по одному или нескольким полям: 
станция/перегон, раздел, дистанция и др. 

 
Рисунок 5 

Несколько условий по одному столбцу складываются по «ИЛИ». В поле “Константа” 
можно указать требуемый атрибут поиска соответствующего типа. Поля “Поле” (объект 
отбора), “Отступление” (включительно или исключительно), “Условие” (условие отбора) 
выбираются в зависимости от требуемого условия поиска. В таблице 1 представлены методы 
выбора параметров. Кнопками  и  регулируется количество условий, по 
которым работает фильтр. 

Фильтр  активен, если кнопка  нажата, и не активен, если кнопка отжата. В 
активном состоянии расширенного фильтра количество отступлений в ветках дерева быстрого 
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фильтра, а также отступления в окне просмотра отступлений отбираются, с учетом условий 
расширенного и основного фильтров.  
 
Таблица 1 

Поле Отступле-
ние Условие Константа Примечания 

за дата Отступления за эту дату 

после дата Отступления, дата которых 
позже указанной даты Дата 

проверки, 
после 

включительно дата 

Отступления, дата которых 
позже указанной даты, 
включая отступления по этой 
дате 

Дата 
устранения до дата Отступления, дата которых 

раньше указанной даты 
 

Включить 

до 
включительно дата 

Отступления, дата которых 
раньше указанной даты, 
включая отступления по этой 
дате 

Дата 
проверки, 

 Дата 
устранения 

Исключить те же условия дата 

Тот же выбор что и при 
«Включительно», только 
отступления по этому 
условию исключаются из 
общего списка отступлений 

идентично 
(равно) 

фамилия 

Отступления, по которым 
проводил осмотр этот 
работник (по которым 
исполнитель – этот 
работник) 

Проводил 
осмотр, 

содержит 
буква, 

несколько 
букв 

Отступления, по которым 
проводил осмотр работник, с 
фамилией содержащей 
константу (по которым 
исполнитель – работник, с 
фамилией содержащей 
константу) 

Исполни-
тель 

Включить 

начинается 
буква, 

несколько 
букв 

Отступления, по которым 
проводил осмотр работник, с 
фамилией, начинающейся с 
константы (по которым 
исполнитель – работник, с 
фамилией, начинающейся с 
константы) 

Проводил 
осмотр, 

 Исполни-
тель 

Исключить те же условия Те же 
константы 

Тот же выбор что и при 
«Включительно», только 
отступления по этому 
условию исключаются из 
общего списка отступлений 
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Продолжение таблицы 1 

Отступле-
ние Поле Условие Константа Примечания 

идентично 
(равно) 

Название Отступления по введенной 
константе 

Станция/ 

содержит 
Буква/цифра, 
несколько 
букв/цифр 

Отступления, в названии 
указанного параметра есть 
константа 

Перегон, 
Раздел, 

Дистанция, 
Включить Подразде-

ление, Буква/цифра, 
несколько 
букв/цифр 

Отступления, название  
указанного параметра 
начинается с константы 

Отступле-
ние, Тип 
осмотра 

начинается 

Станция/ 
Перегон, 
Раздел, 

Отступления, исключая 
отступления по выбранному 
условию 

Дистанция, Те же 
константы Исключить те же условия Подразде-

ление, 
Отступле-
ние, Тип 
осмотра 

 
  

3.3.1.3 Дерево быстрого фильтра расположено в левой части окна (рисунок 4), и 
предназначено для проведения анализа отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 
Путем раскрытия веток дерева можно быстро просмотреть информацию по количеству 
отступлений от норм содержания устройств СЦБ для каждого критерия. Рядом с каждой веткой 
фильтра в скобках показывается количество отступлений, отобранных по нему  с учетом 
настроек основного и расширенного фильтров. При щелчке мышью по ветке фильтра, в окне 
просмотра отступлений отображаются отфильтрованные отступления. Количество отступлений 
по каждой ветке фильтра является самостоятельным механизмом анализа отступлений в 
сочетании с другими фильтрами задачи. 

Ветви фильтра открываются и закрываются щелчком мыши по  и  соответственно. 
Для анализа данных по нескольким условиям, нужные ветви фильтра отмечаются . 

При этом в правой части экрана отображаются отступления, отобранные в соответствии с 
заданным условием, а их количество – в строке состояния (в нижней части окна программы). 

Для работы с быстрыми фильтрами предусмотренны кнопки  и . При нажатии на 
кнопку   раскрываются / скрываются ветви отмеченной части дерева. При нажатой кнопке 

 ветви дерева сортируются по наименованию, при отжатой – по количеству отступлений. 
 
В дереве быстрого фильтра представлен ряд предустановленных фильтров: 

− по подразделениям: по дорогам → по дистанциям → по подразделениям; 
− по месту: по дорогам → по станциям/перегонам → по устройствам; 
− по классификатору; 
− по месяцам и станциям: по дорогам → по месяцам → по станциям/перегонам,  

а также фильтры, созданные в процессе эксплуатации задачи П-АКСУ.  
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Добавить новый быстрый фильтр или отредактировать ранее созданный «свой» фильтр, 

можно в окне «Ведение быстрого фильтра» (рисунок 6), которое появляется при нажатии 
кнопки  , при этом предустановленные фильтры редактированию не подлежат. 

 

 
Рисунок 6 

 
Назначение и функции пиктограмм описаны в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Функция Пиктограмма Назначение 

При нажатии кнопки появляется окно для ввода 
названия нового фильтра, в  ветках дерева 
появляется новый фильтр. 

Добавить новый 
фильтр   

Редактировать 
название фильтра 

Установив курсор на название фильтра, нажать 
кнопку и  ввести новое название.  
Установив курсор на название фильтра, нажать 
кнопку,  подтвердить удаление выделенного 
фильтра. 

Удалить фильтр  

При нажатии кнопки в дерево фильтра 
добавляется выделенное в правой части окна 
условие. 

Добавление условия 
фильтра  
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Продолжение таблицы 2  

Функция Пиктограмма Назначение 

Удаление условия 
фильтра 

При нажатии кнопки из дерева фильтра 
удаляется выделенная ветвь.  

Перемещение условия  
на уровень выше 

При нажатии кнопки выделенная ветвь дерева 
перемещается на уровень выше  

Перемещение условия  
на уровень ниже 

При нажатии кнопки выделенная ветвь дерева 
перемещается на уровень ниже  

 
Порядок выполнения операций для создания нового фильтра: 

− нажать кнопку , в появившемся окне ввести название нового фильтра, 
зафиксировать данные, нажав кнопку «ОК» (в правой части окна появится новая 
ветвь для формирования фильтра); 

− в правой части окна выбрать условие фильтра для верхнего уровня, нажать кнопку 

, для добавления новой ветки в создаваемом фильтре, последовательно добавить 
все условия; 

− сохранить фильтр, нажав кнопку ОК. 
Новый не предустановленный фильтр доступен только на том рабочем месте, где 

создан. 
 
 3.3.1.4 В окне просмотра отступлений для анализа используется следующая индикация: 

-  - отступления загруженные из АС КМО; 
-  отступления, выделенные сиреневым фоном – отступления устранены; 
- отступления, выделеные красным шрифтом – отступления, не устраненные и 

просроченные или отступления нужно устранить немедленно; 
-  отступления с черным шрифтом – не устраненные и не просроченные отступления. 
Внизу окна отображается общее количество отобранных отступлений. Если отступления 

не уместились на одной странице, то появляется выборка страниц.  
Список отобранных отступлений можно выгрузить в таблицу формата Microsoft Excel, 

нажав пиктограмму . 
Отсортировать отступления по данным каждого столбца можно щелчком мыши по 

названию столбца в шапке, при этом появляется стрелка, показывающая порядок сортировки. 
Поменять тип (по нарастающей или по убывающей) сортировки можно еще одним щелчком 
мыши по названию этого столбца.  

3.3.2 Анализ работы пользователей 

Функция загружается одноименной кнопкой на главной странице задачи (рисунок 4) и 
позволяет посмотреть «Справку по работе с АС-КСУ» за последний квартал текущего года по 
всей сети железных дорог – для специалистов ЦШ (рисунок 7), по всем дистанциям – для 
специалистов служб АТ, по бригадам – для специалистов ШЧ. 
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Рисунок 7 

3.3.3 Формирование отчетных документов 

Функция предназначена для получения отчетных форм документов. Вид страницы 
функции представлен на рисунке 8. Перейти в эту страницу из основной, представленной на 
рисунке 4, можно по ссылке Формирование отчетных документов. 

Чтобы сформировать документ необходимо выбрать из списка требуемую отчетную 
форму и задать параметры формирования документа, воспользовавшись следующими полями: 

- выбрать дорогу из выпадающего списка одноименного поля, или выбрать все дороги; 
- выбрать дистанцию, или выбрать все дистанции; 
- выбрать станцию или перегон; 
- тип осмотра; 
-  указать дату или период, за который надо получить документ (можно ввести дату 

вручную или воспользоваться всплывающим календарем).  

После этого нужно нажать кнопку . Документ формируется в формате 
HTML. 
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Рисунок 8 

 Перечень отчетных документов представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Название формы Описание отчетной формы 
Анализ отступлений по 
типам устройств 

Количество отступлений по типам устройств по 
дистанциям, дорогам 

Справка о проведенных 
осмотрах 

Список проведенных осмотров по выбранным 
параметрам, с указанием общего количества 
отступлений по каждому осмотру 

Справка о выявленных 
отступлениях от норм 
содержания устройств СЦБ 

Список выявленных отступлений по выбранным 
параметрам 

 
Виды отчетных форм приведены в приложении Б. 
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4 Аварийные ситуации 

В случае аварийного отключения электропитания компьютера программное 
обеспечение сохраняет свою работоспособность. 

При разрушении винчестера необходимо переустановить стандартное  программное 
обеспечение Windows, включая IE 6.0 после восстановления устройства. 

 
 
 

5 Рекомендации по освоению 

Перед началом работы с программой следует распечатать настоящее руководство 
пользователя и внимательно прочитать его.  

В начале эксплуатации задачи чаще смотреть «Помощь». 
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Приложение А 
(обязательное) 

Памятка по обеспечению информационной безопасности в  АСУ-Ш-2 

А.1 Управление доступом в АСУ-Ш-2 
А.1.1 Для получения доступа специалиста к ресурсам АСУ-Ш-2 следует подать заявку, 

оформленную в соответствии с «Порядком предоставления доступа к информационным 
ресурсам ОАО «РЖД» (утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2004 №3808). 

А.1.2 Для составления и подачи заявки необходимо: 
− узнать у администратора АСУ-Ш-2 предприятия адрес Web-сайта АСУ-Ш-2; 
− зайти на Web-сайт АСУ-Ш-2 (необходимо набрать адрес вручную, либо зайти через 

меню Windows, или через панель задач АСУ-Ш-2, или из любой задачи АСУ-Ш-2 
через меню «Помощь. Сайт АСУ-Ш-2»); 

− перейти по ссылке «Порядок получения доступа к АСУ-Ш-2» на страницу «Порядок 
регистрации для работы с АСУ-Ш-2» (дальнейшие действия изложены также на этой 
странице); 

− заполнить учётную форму (переход по ссылке, см. рисунок А.1). Все поля формы 
являются обязательными для заполнения. Сохранить сформированную заявку и 
сопроводительное письмо в файл (формат файла – Excel). Дополнить заявку и письмо 
недостающей информацией, распечатать и подписать (форма распечатанной заявки – 
см. рисунок А.2, письма – рисунок А.3); 

− передать эти документы (лично или факсом) администратору АСУ-Ш-2 предприятия 
для дальнейшего подписания у руководителя предприятия, согласования и 
утверждения. 

 
Рисунок А.1 
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Рисунок А.2 
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Рисунок А.3 

А.1.3 Администратор АСУ-Ш-2 ШЧ визирует заявку, подписывает её и 
сопроводительное письмо у начальника ШЧ и передаёт документы (лично или факсом) 
администратору АСУ-Ш-2 дороги. Дорожный администратор АСУ-Ш-2 подписывает заявку, 
согласовывает её с распорядителем информационного ресурса (начальник службы Ш), 
начальником службы безопасности, и утверждает у начальника НКИ. 

Утверждённая заявка с сопроводительным письмом направляются в ИВЦ 
администратору сервера АСУ-Ш-2 и администратору безопасности ИВЦ для исполнения – 
предоставления доступа к заявленным ресурсам АСУ-Ш-2. 
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А.1.4 После регистрации в системе администратор сервера АСУ-Ш-2 сообщает 
заявителю пароль для работы с предоставленными ресурсами АСУ-Ш-2 по указанным в заявке 
реквизитам. 

А.1.5 Пароль запрещается сообщать другим лицам и записывать на любых носителях 
информации. Если пароль стал известен какому-либо другому лицу, следует немедленно 
сообщить администратору сервера АСУ-Ш-2 для замены пароля. Пароль может быть изменён и 
сообщён пользователю также по инициативе администратора сервера АСУ-Ш-2 в случаях, 
предусмотренных его инструкцией по обеспечению информационной безопасности. 

А.2 Защита программного обеспечения и информации в АСУ-Ш-2 

А.2.1 Не допускается самостоятельная установка и удаление пользователем 
программного обеспечения АСУ-Ш-2, а также общесистемного ПО. Первичную установку и 
настройку общесистемного ПО и программного обеспечения АСУ-Ш-2 на рабочее место 
пользователя выполняет администратор АСУ-Ш-2 по утверждённой заявке на предоставление 
доступа. Для установки программ АСУ-Ш-2 требуется войти в ОС Windows с правами 
администратора. 

Перед установкой программ АСУ-Ш-2 администратор АСУ-Ш-2 на ПЭВМ 
пользователя: 

− выполняет настройку доступа к серверу и базе данных, а также настройку на 
предприятие (изменение настройки на предприятие в АСУ-Ш-2 и работа под именем 
другого предприятия в дальнейшем невозможны); 

− настраивает доступ к FTP-серверу с дистрибутивами ПО в модуле «Версия» (пароли, 
прокси-сервер и др.) для установки и последующего автоматического обновления 
версий ПО АСУ-Ш-2. 

А.2.2 Для работы с АСУ-Ш-2 необходимо зарегистрироваться в Windows с правами 
«опытный пользователь». 

Вход во все задачи АСУ-Ш-2 (как задачи в SQL-технологии, так и задачи в Web-
технологии) осуществляется по ФИО и одному для всех задач паролю, указанному 
администратором. При попытке входа в программу возможны следующие ситуации, когда 
программа отказывает в доступе: 

− вас нет в списке – вы не зарегистрированы как пользователь АСУ-Ш-2 того 
предприятия и подразделения, на которое настроена ПЭВМ, обратитесь к 
администратору АСУ-Ш-2; 

− после ввода пароля появляется сообщение «Указан неверный пароль» - повторите 
ввод пароля правильно, если забыли пароль, обратитесь к администратору 
АСУ-Ш-2; 

− в случае ввода неправильного пароля 5 раз подряд, доступ в АСУ-Ш-2 с ПЭВМ 
блокируется, разблокировку может выполнить только администратор сервера 
АСУ-Ш-2, для чего необходимо письменно информировать его о готовности 
продолжения работы; 

− после ввода пароля появляется сообщение «У вас нет прав для работы с задачей» - 
права на работу с данной задачей не были предоставлены вам при регистрации, 
обратитесь к администратору АСУ-Ш-2 вашего предприятия. 

А.2.3 Пользователь должен допускать к работе с ПО АСУ-Ш-2 на своём рабочем месте 
сотрудников своего предприятия, не являющихся пользователями АСУ-Ш-2, а также 
сотрудников сторонних предприятий только по указанию руководителя предприятия и только 
под своим личным контролем. 
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А.2.4 Следует завершать сеанс работы с ПО АСУ-Ш-2: 
− при временном оставлении ПЭВМ без присмотра более, чем на 30 минут 

(исключение может быть сделано только при работе в личном служебном 
помещении, закрывающемся на замок); 

− перед началом работы с ПЭВМ другого лица (например, при передаче смены другому 
диспетчеру); 

− в конце рабочего дня, перед завершением сеанса работы в Windows, в том числе 
перед выключением (перезагрузкой) ПЭВМ. 

А.3 Общие правила информационной безопасности 

А.3.1 Общая защита программных ресурсов ПЭВМ всех пользователей АСУ-Ш-2 
осуществляется средствами Windows (пароль для доступа в Windows). Правила обращения с 
паролем аналогичны изложенным в п. А.1.5. 

А.3.2 Антивирусная защита ПЭВМ, на которых функционирует АСУ-Ш-2, 
осуществляется специалистами вычислительных центров и администраторами АСУ-Ш-2 
дистанций в соответствии с действующими на дороге инструкциями, которые определяют 
перечень используемых средств защиты, порядок их установки, технологию обновления 
антивирусных баз, регламент проведения проверок, действия персонала при обнаружении 
вирусов. Пользователю запрещается самостоятельно изменять настройки антивирусных 
программ. 

А.3.3 В процессе эксплуатации ПЭВМ пользователям АСУ-Ш-2 запрещается 
выполнение действий, приводящих к снижению функциональных характеристик ПЭВМ или 
СПД, включая: 

− установка сетевых игр и других мультимедийных приложений; 
− самостоятельная установка офисных и графических приложений, стандартных 

приложений доступа к базам; 
− размещение на ПЭВМ программ и информационных ресурсов непроизводственного 

характера (видео, музыка и т.п.); 
− внесение изменений в реестр Windows; 
− вход в Windows под чужим именем и паролем; 
− передача пароля Windows другому лицу, а также вывешивание его на видном месте; 
− организация на своей ПЭВМ серверов любого типа, разделов общего доступа, 

открытых на чтение, запись, удаление; 
− незащищённое подключение ПЭВМ с АСУ-Ш-2 к сети общего пользования (модем, 

сотовый телефон); 
− самостоятельное подключение к электронной почте, СПД РЖД или Internet, 

самостоятельное изменение настроек личного электронного почтового ящика; 
− рассылка спама по электронной почте; 
− передача по СПД больших объёмов информации непроизводственного характера; 
− несанкционированный доступ к информации путём взлома или подбора пароля; 
− проведение несанкционированного сетевого сканирования любых узлов СПД. 

Пользователь АСУ-Ш-2 обязан помнить, что в соответствии с телеграммой ОАО 
«РЖД» № 1020 от 04.08.2005, при нарушении информационной безопасности в СПД: 

− его ПЭВМ отключается от СПД без предупреждения; 
− при незащищённом подключении к сети общего пользования – отключается всё 

предприятие. 
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А.3.4 Помещение, в котором располагаются рабочие места пользователей АСУ-Ш-2, 
должно быть оснащено охранной сигнализацией. В течение рабочего дня в отсутствие 
работающих его следует закрывать на замок. 
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Приложение Б 
(обязательное)  

Отчетные документы 
 
Б.1 Анализ отступлений по типам устройств 

Горьковская ж.д. 
Анализ отступлений по типам устройств ЖАТ 

по всем типам осмотров 
с 01.05.2009 по 18.05.2009 
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Всего 2607 720 643 177 148 87 132 162 67 289 46 94 42 
ШЧ-1  132 32 12 2 12 3 14 11 3 15 14 13 1 
ШЧ-3 632 123 297 34 50 5 34 23 1 57 4 1 3 
ШЧ-5  262 101 31 43 13 1 0 12 11 28 2 15 5 
ШЧ-6  315 97 56 12 13 23 0 23 1 54 12 9 15 
ШЧ-7  171 75 34 5 10 12 0 2 0 23 5 5 0 
ШЧ-8  133 34 24 7 4 3 24 13 2 19 2 1 0 
ШЧ-9  198 56 43 17 2 24 12 24 9 5 0 6 0 
ШЧ-10  385 123 45 5 14 8 24 25 17 56 7 43 18 
ШЧ-12  198 34 67 45 7 2 0 12 23 8 0 0 0 
ШЧ-14  181 45 34 7 23 6 24 17 0 24 0 1 0 
                            
          З.Н.ОТД.Д  Кудрявцев В. В.  
          Дата 18.05.2009  Время 17:13  
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Б.2  Справка о проведенных осмотрах 
Владимирская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 

Горьковской ж.д. 
Справка о проведенных осмотрах 

с 01.04.2009 по 18.05.2009 
Ответствен
ное подраз-
деление 

Дата осмотра Тип осмотра Станция/ 
перегон Проводил осмотр Устр. Не 

устр. Всего 

Горьковская         64 13 77 
ШЧ-1          64 13 77 

ШНЦС-1 02.04.2009 Проверка 
руководства ПЕТУШКИ Рябков А.Н. НГ 2 1 3 

 09.04.2009 Комиссионный 
осмотр КОСТЕРЕВО  Матвеев М.Р., Тоготин Н.В., Зуев А.Н., Варламов В.К., Брякин А.В. 12 1 13 

  
10.04.2009 При 

выполнении ТО ПЕТУШКИ  Матвеев М.Р., Тоготин Н.В., Зуев А.Н., Варламов В.К., Брякин А.В. 4 1 5 

  
05.05.2009 Квартальный 

осмотр БОЛДИНО  Кислицина М.А., Хосровян А.Э., Кузьмин Е.Б., Лисин М.В. 2 0 2 

  12.05.2009 Проверка ШНС ПЕТУШКИ Катечкин ВВ 2 2 4 
  15.05.2009 Проверка ШНС КОСТЕРЕВО Катечкин В.В 2 2 4 

ШНЦС-2 
01.04.2009 При 

выполнении ТО ЮРЬЕВЕЦ  Сущинина М.Д., Эйдельман В.Я., Казулин А.Ф. 13 0 13 

  
30.04.2009 Комиссионный 

осмотр ЮРЬЕВЕЦ  Сущинина М.Д., Васильев В.Н., Эйдельман В.Я., Казулин А.Ф. 10 0 10 

  
07.05.2009 Комиссионный 

осмотр ЮРЬЕВЕЦ  Сущинина М.Д., Никитин А.Г., Косихин В.А., Корякин А.Г. 3 3 6 

ШНЦС-3 
29.04.2009 Комиссионный 

осмотр ВЛАДИМИР Дворкин И.Е., Никитин А.Г., Клеков Ю.Н., Корякин А.Г. 12 1 13 

ШНЦС-4 10.05.2009 Комиссионнный 
осмотр ВЛАДИМИР Круглов М.А., Деянов Ю.В., Косарев С.В., Тимофеев В.И., Домрачев 

А.В., Субботин А.Б. 2 2 4 

    
 

З.Н.ОТД.Д  Кудрявцев В. В. 
    Дата 18.05.2009  Время 17:13 
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Б.3 Справка о выявленных отступлениях от норм содержания устройств СЦБ 
Владимирская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 

Горьковской ж.д. 
Справка о выявленных отступлениях от норм содержания устройств СЦБ 

с 01.05.2009 по 18.05.2009 
  

Тип 
осмотра 

Дата 
выявлен

ия 

Станция \  
перегон Раздел Объект Отступление Ответственный

исполнитель 
Плановый 

срок 
Дата 
устр.  

Проверка 
ШНС 04.05.2009 ВЯЗНИКИ Стрелки 45 Закрепить угольник гарнитуры Гуляев А.Н. ШН 

СЦБ 12.05.2009 21.05.2009  

Проверка 
ШНС 04.05.2009 ВЯЗНИКИ Светофоры М1 Вычистить линзы и литерный знак Порфиров А.В. 

ШН СЦБ 12.05.2009 21.05.2009  

Комиссионный 
осм. 05.05.2009 БОЛДИНО Светофоры М9 Неудовлетворительное состояние литерной таблички 

светофора(почистить литерный знак) 
Козлов Е.В. ШН 
СЦБ 10.05.2009 12.05.2009  

Комиссионный 
осм. 05.05.2009 БОЛДИНО Светофоры М24 Неудовлетворительное состояние литерной таблички 

светофора(почистить литерный знак) 
Козлов Е.В. ШН 
СЦБ 10.05.2009 12.05.2009  

Комиссионный 
осм. 05.05.2009 БОЛДИНО Светофоры Н2 Неудовлетворительное состояние литерной таблички 

светофора(почистить литерный знак) 
Козлов Е.В. ШН 
СЦБ 10.05.2009 12.05.2009  

Комиссионный 
осм. 05.05.2009 БОЛДИНО Светофоры Ч1 Неудовлетворительное состояние литерной таблички 

светофора(почистить литерный знак) 
Козлов Е.В. ШН 
СЦБ 12.05.2009 12.05.2009  

Комиссионный 
осм. 05.05.2009 БОЛДИНО Светофоры М3 Неудовлетворительное состояние литерной таблички 

светофора(почистить литерный знак) 
Козлов Е.В. ШН 
СЦБ 15.05.2009   

Комиссионный 
осм. 05.05.2009 БОЛДИНО Светофоры М2 Неудовлетворительное состояние литерной таблички 

светофора(почистить литерный знак) 
Козлов Е.В. ШН 
СЦБ 18.05.2009   

Комиссионный 
осм. 05.05.2009 БОЛДИНО Стрелки 11/11С 

Нетиповая закрутка на валиках контрольных линеек 
электропривода(поменять закрутку на горизонт. Болте 
связующей тяги) 

Козлов Е.В. ШН 
СЦБ 18.05.2009   

    
 

З.Н.ОТД.Д  Кудрявцев В. В. 
    Дата 18.05.2009  Время 17:13 



28 
01095505.09003.034.И3.03 

Приложение В 
(справочное) 

Перечень принятых сокращений 

АС КМО - Автоматизированная система ведения актов комиссионных месячных 
осмотров и контроля за устранением неисправностей 

АС КСУ - Подсистема «Учет и контроль устранения выявленных отступлений от норм 
содержания устройств СЦБ» 

АСУ-Ш-2 - комплексная автоматизированная система управления хозяйством 
сигнализации, централизации и блокировки второго поколения 

АТ - автоматика и телемеханика 
ГВЦ - главный вычислительный центр 
ГИП - главный инженер проекта 
ДИСК - дистанционно-информационная система контроля 
ИВЦ - информационный вычислительный центр 
ИТ - отдел «Информационные технологии» в «Гипротранссигналсвязь»- 

филиал ОАО «Росжелдорпроект» 
КТСМ - Система контроля технического состояния подвижного состава 
НКИ - служба корпоративной информатизации 
ОАО «РЖД» - открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
ОС - операционная система 
П-АКСУ - Задача «Анализ отступлений от норма содержания устройств СЦБ» 
ПО - программное обеспечение 
ПОНАБ - приборы обнаружения нагретых букс 
ПЭВМ - персональная электронная вычислительная машина 
РБ - аппарат  главного ревизора по безопасности движения поездов 

управления дороги 
РВЦ - региональный вычислительный центр 
САУТ - система автоматизированного управления торможением 
СПД - сеть передачи данных 
СЦБ - сигнализация, централизация и блокировка 
ТО - техническое  обслуживание 
УКСПС - устройство контроля схода подвижного состава 
УРБ - аппарат главного ревизора по безопасности движения поездов 

отделения железной дороги 
ЦРБ - департамент безопасности движения и экологии 
ЦШ - департамент автоматики и телемеханики 
Ш - служба автоматики и телемеханики 
ШН - электромеханик СЦБ 
ШНС - старший электромеханик 
ШНЦС - старший электромеханик СЦБ 
ШЧ - дистанция сигнализации, централизации и блокировки 
ШЧУ - начальник участка дистанции сигнализации и связи 
ЭВМ - электронная вычислительная машина 
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