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1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИБП предназначен для защиты Вашей информационной структуры от повреждений и потерь данных 
при перебоях и нестабильностях напряжения электросети. Поскольку ИБП может снабжать 
электроэнергией компьютер лишь ограниченный период времени до разряда батарей, программное 
обеспечение (ниже в дальнейшем – «ПО») ИБП дополняет и автоматизирует Ваше техническое 
решение защиты электропитания. 
Важно понять как DataShield работает для того, чтобы составить приемлемый план Вашего 
конкретного системного воплощения. 
 
Что обеспечивает  DataShield: 

• DataShield увеличивает степень защиты Вашего электропитания, реализуя множество 
дополнительных возможностей. Это ПО обеспечивает максимальную защиту операционной 
системы, файловой системы и сетей. 

• DataShield является управляющим решением, поддерживающим управление как по 
локальным, так и по глобальным сетям (SNMP). 

• DataShield является приложением JAVA  и поддерживает удаленное администрирование 
через Интернет или по любой сети, поддерживающей протокол TCP/IP. 

• Благодаря своей структуре приложения JAVA, DataShield запускается на всех операционных 
системах, поддерживающих JAVA. 

• Кроме того, DataShield обеспечивает анализ данных во времени и различные формы 
наблюдения за ИБП и его окружением. 

1.1. Защита 
Так как ИБП может снабжать электроэнергией Ваш компьютер ограниченное время до разряда 
батарей, защитное ПО дополняет и автоматизирует защиту тремя путями: 
 
Защита Операционной Системы (ниже в дальнейшем ОС). 
Почти все ОС нуждаются в закрытии пользователем перед отключением электропитания. Если не 
делать закрытие, то система может быть повреждена и данные потеряны. Защитное ПО может 
автоматизировать процесс закрытия прежде чем ИБП перестанет работать по причине разряда 
батарей. DataShield обеспечивает полный набор тревожных уведомлений при перебоях 
электропитания, поломках ИБП, или опасных нестабильностях сетевого напряжения, включающих 
передачу сообщений по сети, сообщения на пейджер и по электронной почте. 
В дополнение к этому DataShield увеличивает надежность  системы, обеспечивая защиту файловой 
системы и сети. 
Защита файловой системы. 
Прежде чем осуществить закрытие системы, DataShield пытается закрыть все открытые файлы, пока 
ОС позволяет сделать это. Это свойство защищает Вашу работу от потерь данных. 
Защита сети. 
В условиях сети может потребоваться, чтобы определенные компьютеры закрывались в 
определенном порядке. Например, рабочая станция с Win95 использует данные сервера Win NT. В 
этом случае требуется закрыть рабочую станцию до закрытия сервера NT , чтобы не потерять данные 
в сети. DataShield обеспечивает полную защиту сети. Системный администратор может определить 
безопасные связи так, чтобы DataShield будет выполнять упорядоченные процедуры закрытия 
нескольких ОС, если возникло критичное событие где-либо в сети. 

1.2. Управление 
Сегодня сетевое управление играет очень важную роль. Наряду с основными функциями защиты, 
DataShield обеспечивает функции управления ИБП. 
 
Управление одним ИБП. 
Вкратце, управление включает функции наблюдения (получения информации) и управления 
(изменение установок). 
 
Управление с помощью Вашего стандартного браузера. 
DataShield может быть достпна дистанционно с помощью Вашего стандартного браузера сети, 
поскольку она содержит встроенный WEB сервер. Это позволяет Вам наблюдать в реальном времени 
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за измеряемыми параметрами ИБП, файлами регистрации событий и документации из любого места 
в мире.  
Управление по Вашему стандартному браузеру становится возможным после успешной авторизации. 
 
Управление по SNMP. 
В дополнение к управлению одним ИБП, DataShield позволяет пользователю управлять любым ИБП  
в сети из одной точки: 

• сама DataShield может управлять большим количеством ИБП в сети и, в случае наступления 
всех возможных событий, выполнить запланированные действия. Все эти свойства могут быть 
установлены с помощью Вашего стандартного браузера. 

• Интеграция в существующее сетевое окружение очень проста, поскольку DataShield 
соответствует индустриальному протоколу SNMP (Простой Протокол Управления по Сети). 
Графический интерфейс  JUMPView встраивается в стандартную платформу SNMP также как и 
в HP OpenView и Novell Manager Wise. 

1.3. Анализ. 
Администратор системы может получить зарегистрированные данные для увеличения надежности 
системы. Для этого DataShield обеспечивает два типа инструментов для оптимизации управлением 
электроэнергией: 

• Анализ событий. Этот инструмент позволяет анализировать события в электросети, 
регистрируя следующие параметры: дату, время, место события и информацию о нем (перебой 
электропитания, разряд батареи, и т.д.). 

• Анализ данных. Этот инструмент демонстрирует на дисплее зарегистрированные 
электрические параметры (входное напряжение, выходеное напряжение, частота на входе и на 
выходе) чтобы Вы могли проанализировать качество электросети. 

1.4. Соответствие 
DataShield соостветствует всем интеллектуальным и контактным интерфейсам ИБП, а также 
большинству контактных интерфейсов сторонних производителей, Это свойство является весьма 
адекватным прошлым и будущим инвестициям в сеть данных. 
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2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА 
Реализация данного ПО полностью базируется на протоколе SNMP, поэтому в разделе 2.1. 
приведено краткое введение в SNMP. Сама DataShield является модульной программой, состоящей 
из двух отдельных частей: «невидимой» программы “DataShield” (раздел 2.2.) и программы 
графического интерфейса “JUMPView” (раздел 2.3.). 

2.1. SNPM агент, клиент и менеджер 
Имеются три элемента, связанные с SNMP. Данный короткий обзор поясняет их функции в структуре 
SNMP. 
 
Агент Агент обеспечивает доступность информации для сети, использую протокол связи 

SNMP. Когда происходит перебой электросети, агент обеспечивает посылку сигналов 
тревоги по сети, который воздействует на клиентские части программы в компьютерах 
сети. 

 
Имеется два физических типа агентов с идентичной функциональностью: 

1. Программный агент. Это программа (т.е. “DataShield”), которая работает на 
сервере. 

2. Аппаратный агент. Это SNMP интерфейсный блок, или SNMP интерфейсная 
карта. 

 
Клиент Это «невидимый» элемент DataShield. Клиенты являются «машинозависимыми». При 

возникновении проблем с электропитанием, агент, соединенный с ИБП, посылает 
сигнал к клиентам, которые в свою очередь выполняют установленные защитные 
функции. Клиенты могут работать во многих операционных системах (UNIX, Novell, 
Windows, OS/2, MacOS и в других, поддерживающих JAVA. 

 
Менеджер Это управляющая станция, к которой должны направляться пакеты SNMP в случае 

тревог. Пакет – это небольшой объем информации, посылаемый агентом, 
содержащий сведения об активированной (или де-активированной) тревоге. 
Управляющщее ПО SNMP ловит пакеты и отображаеит их на консоли в виде 
мерцающего значка, или всплывающего сообщения. Большинство управляющих 
программ имеет большой набор устанавливаемых действий, которые выполняются 
при получении пакета. 
SNMP менеджер  является мощным средством для централизованного управления 
устройствами сети. Примерами таких программ-менеджеров могут служить HP-
OpenView, IBM Tivoli и CA Unicenter TNG. 

2.2. Защитный модуль DataShield. 
DataShield является резидентным ПО. Он наблюдает и отображает сигналы, посылаемые: 

а) интеллектуальным ИБП, который защищает его,(напрямую через порт компьютера RS232) 
б) ИБП с контактным интерфейсом, который защищает его (напрямую через порт компьютера 

RS232); 
в) любым ИБП в сети TCP/IP (через SNMP (прокси) агентов). 

Эти интерфейсные опции подробно описаны в следующих параграфах. 
 
Программа защиты запускаетсся как автоматический фоновый процесс: 
 

• Как защитная программа ИБП (SNMP клиент): она общается с ИБП по последовательному 
кабелю, или по сети, для получения важной информации и для управления ИБП. Кроме того 
она рассылает информацию о событиях, регистрирует события и другие данные, закрывает 
операционные системы и выключает ИБП, если необходимо. 

 
• Как программа – агент SNMP: отвечает на запросы о информации и на команды станции 

центрального управления SNMP  или другогих программ мониторинга. Когда происходит 
перебой электропитания или другое событие, она рассылает уведомления о тревогах 
предопределенным сетевым рабочим станциям. Таким образом SNMP агент делает ИБП 
доступным по сети.  
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• Как программа WWW-сервер: отвечает на запросы о информации и на команды от любого 
стандартного браузера в мировой сети. Поскольку это простой и гибкий способ доступа к 
информации о ИБП, в программе создана процедура авторизации, чтобы доступ мог получить 
только допущенный персонал 

2.3. Модуль управления DataShield. 
Это программный интерфейс пользователя, который позволяет наблюдать информацию об ИБП и 
обеспечивает пользователю управление ИБП: 
 

• Как локальная или удаленная программауправления: это мост между защитной программой и 
пользователем. Она отображает информацию об ИБП на дисплее и позволяет Вам изменять 
установки и управлять ИБП. 

 
• Как центральная программа управления: управляет и отображает информацию о всех ИБП, 

подключенных к сетис одной рабочей станции и посылает команды любому ИБП, если 
оператор желает изменить установки или управлять ИБП. 

 
• С любого места: полная функциональность как локально, так и дистанционно, поскольку ПО 

запускается как апплет JAVA в любом стандартном браузере с любого места в мире. 
 
Сетевое управление 
 
Под сетевым управлением понимается мониторинг и управление всеми сетевыми устройствами с 
центральной станции. Это становится все более актуальным по мере развития сетей данных. Без 
сетевого управления администраторы систем должны были бы котролировать сетевые устройства на 
местах их расположения одно за другим. 
 
Достоинством DataShield является возможность управлять всеми ИБП из одной центральной точки, 
но доступ к этой центральной точке в любом слечае неограничен.Изо всех точек интернета/сети Вы 
можете иметь доступ к Вашей станции управления  и работать с нейтакже, как если бы Вы работали с 
консолью управления. 
Это дает возможность Вам немедленно предпринять действия при возникновении аварии, когда нет 
времени для того, чтобы подойти к каждому ИБП или к сетевой станции управления. 
 
Сетевое управление состоит из двех элементов: системы управления (менеджера) и апрвляемой 
системы (агент ИБП). Для связи между собой они используют стандартный протокол, который 
называется SNMP. Производители ИБП определили специфические параметры ИБП в стандарте 
UPS-MIB (описаный в RFC 1628). 
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3. КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
DATASHIELD 

В этой главе показано как следует соединить ИБП и компьютер для получения полной 
функциональности DataShield. Возможны несколько конфигураций в зависимости от типов ИБП и 
компьютера и сонфигурации сети. 

3.1. Соединение одного ИБП с одним компьютером с ПО DataShield. 
Имеются два способа соединения одного ИБП и одного компьютера с DataShield: использование 
«интеллектуального» или контактного интерфейсного кабеля.  

а) «интеллектуальный» интерфейс (RS232) 
«Интеллектуальный» ИБП  может быть соединен напрямую с компьютером с помощью 
последовательног порта RS232 (DTE) (т.е. свободный порт принтера или модема). 
 

 
 

Рис. 1: соединение «интеллектуального ИБП напрямую с компьютером. 
 

б) Контактный интерфейс 
ИБП с контактным интерфейсом мжет быть соединен напрямую с портом RS232 компьютера.Таким 
образом можно подсоединить ИБП любого производителя к ПО DataShield, используя его контактный 
интерфейс, таким образом не нанося ущерб предыдущим инвестициям в сеть данных. 
 

 
 

Рис.2: соединение ИБП с контактным интерфейсом напрямую с компьютером. 
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3.2. Сетевые соединения ИБП для использования с DataShield (несколько 
компьютеров на один ИБП) 

Имеется две возможности подсоединить несколько систем к одному ИБП используя в качестве связи 
сеть: с помощью интерфейса SNMP блока/карты (агент) и с помощью сервера и ПО Victron (прокси 
агент). Оба типа соединений поддерживают как «интеллектуальные», так и контактные ИБП. 
 

в) Использование SNMP/WEB интерфейсного блока или карты. 
 
Любой ИБП, имеющий SNMP/WEB интерфейс может со многими рабочими станциями (клиентами) по 
сети TCP/IP. Bинтерфейс SNMP/WEB связан непосредственно с сетью (Ethernet или Token Ring). 
Защитная система выступает как клиент для сигналов тревоги от ИБП. 
Такое решение является предпочтительным по отношению к решению п. г), поскольку SNMP/WEB 
интерфейс имеет гарантированное 100% время бесперебойной работы, тогда как прокси-агенты 
зависят от сервера, где они запущены. 
 

 
Рис. 3: ИБП с блоком/картой SNMP и клиенты. 

 
Использование прокси-агента DataShield 
Любой ИБП, подключенный последовательно к компьютеру, на котором запущена DataShield, может 
связываться с другими рсистемами и рабочими станциями (клиентами) по сети TCP/IP.Прокси-агент 
DataShield (агент) общается непосредственно с сетью. Защищаемые системы могут выступать как 
клиенты по отношению к ИБП. Это решение зачастую является более дешевым, чем использование 
интерфейса SNMP/WEB. 
 

 
 

Рис.4: ИБП использующий прокси-агент для сети. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: GE DE выпускает интерфейсные блоки/карты SNMP. Прокси-агенты и защитные 
клиенты имеются для UNIX, Novell, OS/2, Windows и для всех платформ, поддерживающих JAVA. 
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4. СИГНАЛЫ ТРЕВОГ DATASHIELD 
Современные ИБП обеспечивают не только бесперебойное электропитание и защиту, но и 
возможность информировать владельца о статусе. Это означает, что ИБП имеет интерфейс связи с 
внешним миром, который используется специальными программами для чтения/записи параметров. 
Более того, ИБП способен сигнализировать о ненормальной ситуации путем генерации на 
интерфейсе набора асинхронных событий. Типичный набор тревог состоит из трех категорий: 
 

1. Тревоги первой категории сообщают о сбоях, которые иногда возникают при нормальной 
работе ИБП. 

2. Тревоги второй категории сообщают информируют о том, что ИБП находится в некоторых 
специальных режимах работы. 

3. Последняя категория тревог является тревогами об опасных ситуациях, таких как On Battery, 
Low Battery и Shutdown imminent. Если DataShield обнаруживает тревогу такого типа, то она 
должна немедленно закрыть операционную систему Вашего компьютера, чтобы 
предотвратить крах файловой системы или потенциальную потерю данных. 

 
Следует отметить, что эти операции выполняются в фоновом режиме.Нет необходимости иметь 
запущенный на компьютере графический модуль для того, чтобы защитить Ваш компьютер 
 
Ниже приведен полный список тревог, распознаваемых ПО DataShield: 
 
Battery Bad Одна или несколько батарей требуют замены. 
On Battery ИБП работает от батарей 
Low Battery Оставшееся время работы от батарей опасно мало. 
Depleted Battery ИБП не может поддерживать нагрузку если сетевое напряжение 

пропадет. 
Temperature Bad Температура вне допустимых пределов. 
Input Bad Входные параметры вне допустимых пределов. 
Output Bad Выходные параметры вне допустимых пределов. 
Output Overload Величина нагрузки превышает выходную мощность ИБП. 
On Bypass Задействован байпас ИБП. 
Bypass Bad Параметры электроэнергии на байпасе вне допустимых пределов. 
Output Off As Requested ИБП выключен по запросу, т.е. напряжения на выходе нет. 
UPS Off As Requested ИБП полностью выключен по команде. 
Charger Failed Возникли проблемы с зарядным устройством ИБП. 
UPS Output Off Выход ИБП выключен. 
UPS System Off Система ИБП выключена. 
Fan Failure Один или несколько вентилляторов вышли из строя. 
Fuse Failure Сгорели один или несколько предохранителей. 
General Fault Обнаружена общая неисправность ИБП. 
Test Failed В результате последней диагностики обнаружена неисправность. 
Communication Lost Возникла проблема со связью между ИБП/SNMP блоком/картой и 

компьютером. 
Awaiting Power Выход ИБП выключен и ИБП ждет возврата напряжения электросети. 
Shutdown Pending Происходит обратный отсчет времени отключения ИБП. 
Shutdown Imminent ИБП отключит питание нагрузки менее чем через 5 секунд; это может 

быть по причине запланированного отключения, либо по причине 
разряда батарей. 

Test In Progress Происходит тестирование. 
Lost Agent Возникла проблема связи между ПО DataShield и SNMP/WEB 

интерфейсом/прокси-агентом. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: доступность перечисленных выше тревог зависит от типа ИБП. Пожалуйста, за более 
полной информацией обратитесь к инструкции ИБП. 
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Как DataShield обрабатывает тревоги 
 
DataShield обрабатывает тревоги, приходящие от ИБП на системы и рабочие станции, способные 
закрывать свои ОС. В этом разделе в качестве иллюстрации приведен пример перебоя 
электропитания. 
 
Как только DataShield обнаруживает сигнал тревоги (т.е. перебой электропитания), она сразу 
проверяет, имеется ли предустановленная задержка, затем записывает событие в файл регистрации. 
В течение времени предустановленной задержки DataShield не выполняет больше никаких действий. 
 
По окончании предустановленной задержки DataShield начинает обратный отсчет времени 
автономии. Во время этого процесса DataShield рассылает сообщения о тревоге по системе и 
выполняет определенные пользователем действия, если они имеются. Выполнение этих действий 
регистрируется в файле регистрации. 
 
Если ситуация, вызвавшая тревогу, вернулась в нормальное состояние до исчерпания времени 
автономии, то DataShield регистрирует этот факт и, в зависимости от установок пользователя, 
сообщение рассылается по системе. 
 
Если тревога активна до окончания времени автономии, то DataShield проверяет установлено ли 
закрытие операционной системы. Если таковое установлено, DataShield начнет выполнять скрипт 
закрытия ОС. В зависимости от установок пользователя, может быть также выключен ИБП, и.или 
выполнено другое действие, которое пользователь может определить в своем скрипт-файле. Когда 
система стартует вновь (обычно DataShield установлен на автостарт) DataShield начинает опять 
наблюдение за тревогами. 
 
Скрипт-файлы DataShield 
 
Способ, с помощью которого запускаются скрипт-файлы (или командные файлы) в DataShield, 
является мощным и гибким средством  задания действий программ. После установки DataShield 
может быть модифицирована для рассылки сообщений и инициации закрытия системы.  Исли 
пользователь желает добавить собственные вызовы в скрипты DataShield, то для этой цели может 
быть использован системный текстовый редактор (например для посылки тревог по модему или на 
пейджер).Однако, прежде чем модифицировать скрипты DataShield, рекомендуется хорошо 
ознакомиться с его функциями. Возможно иметь некоторое множество скриптов, стартующих в разное 
время после активации и дезактивации тревоги. 
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5. ОКНА И УСТАНОВКИ DATASHIELD 
Имеется множество окон, доступных в DataShield. Основные окна показаны с объяснениями их 
реального назначения и функций. 
 
DataShield показывает Вам текущие значения параметров ИБП, так что Вы можете оценить реальный 
статус ИБП. 
 

 
 

Рис. 5: окно управления, «интеллектуальный» ИБП. 
 
Наиболее важные параметры (определяются пользователем) могут быть представлены как 
измерительные приборы с ясной визуальной индикацией правильных-неправильных значений. Это 
свойство дает возможность оценить статус ИБП с одного взгляда. 
 

 
 

Рис. 6: окно графических параметров, «интеллектуальный» ИБП. 
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Рис. 7: окна выбора теста. 
 

При возникновении тревоги DataShield информирует Вас об этом факте путем отображения окна с 
последними тревогами. 
 

 
 

Рис. 8. Окно списка тревог. 
 

DataShield гасит это окно, если нет больше активных тревог. Однако. Вновь возникшие тревоги будут 
отображены в отдельном окне, так что Вы будете всегда информированы о тревогах, даже если они 
возникли повторно. 
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Рис. 9: дерево конфигурирования тревог. 
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6. РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ 
DataShield предлагает интегральное представление зарегистрированных данных для того, чтобы 
помочь Вам сохранить историю событий в Вашей системе. DataShield создает два файла 
регистрации: файл регистрации событий и файл регистрации истории. Файл событий содержит все 
события, произошедшие с ИБП с момента последнего запуска программы, включая перебои 
электросети, закрытия и выключения, возвраты электропитания и т.д.  Файл регистрации истории 
представляет собой набор всех событий ИБП с момента инсталляции DataShield. Разумеется 
имеется ограничение на величину файла истории, которое устанавливается. 
 
События DataShield 
• Входные тревоги 
• Проблемы связи 
• Запуск тестов 
• Завершение тестов 
• Прекращение тестов. 
 

 
 

Рис. 10: файл регистрации DataShield. 
 

Информация, регистрируемая для каждого события: 
• Дата и время наступления события 
• Тип события (для тревог и тестов) 
 
Во время работы DataShield всегда регистрирует специальные события. Это Тревоги, инициация 
Тестов,  сброс Tестов, Завершение тестов. Если у Вас ИБП фирмы General Electric, то наряду с 
записью событий , DataShield регистрирует статус ИБП. 
Вся зарегистрированная информация доступна в формате HTML, так что возможен просмотр файлов 
регистрации с помощью стандартного браузера из любой точки. 
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7. ДЕЙСТВИЯ И ТЕСТЫ ПО РАСПИСАНИЮ 
С помощью DataShield Вы можете автоматически выключать, включать вновь и тестировать все 
сконфигурированные ИБП. Для этого не требуется никакого ручного вмешательства, поскольку все 
эти функции могут выполняться через установленные интервалы времени.  
Имеются несколько окон для установки включения-выключения ИБП и запуска тестов. Некоторые 
функции описаны ниже. 
 

7.1. Запланированное выключение ИБП и рестарт 
Выключение может быть задано как немедлееная акция, ежедневная, еженедельная и ежемесячная в 
указанный день и час. 
Вы можете выключать и включать ИБП, подключенный как локально или дистанциолнно. Кроме 
немедленного выключения ИБП, Вы можете создать рабочее расписание для ИБП и питающихся от 
него систем. Вы можете использовать это свойство для выключения и установки рабочего расписания 
для любых систем и ИБП в сети. 
 

  
 

Рис. 11: запланированные действия ИБП. 

7.2. Запланированное тестирование ИБП 
Большинство «интеллектуальных» ИБП могут быть протестированы для превентивной диагностики и 
обслуживаня. Тесты могут быть запущены немедленно, или по расписанию из центральной станции. 
Это минимизирует затраты на проверку каждого ИБП на его месте. 
 
Возможные тесты:  
General System Test Стандартный тест системы изготовителя устройства 
Quick Battery Test Тест, который достаточен для определения необходимости замены 

батарей. 
Deep Battery Calibration Система работает от батарей до уровня разряда, установленного 

изготовителем. Этот тест достаточен для того,чтобы определить 
необходимость замены батарей и время автономной работы с высокой 
степенью достоверности. 

Опции тестирования зависят от типа ИБП, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим дилером 
или прочтите инструкцию. 
 
Вы можете инициировать тест ИБП с помощью DataShield, вне зависимости от того, подключен ли он 
локально, или дистанционо. Вы можете также задать расписание тестов всех ИБП в сети. 
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8. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИБП И ТРЕБУЕМЫЕ КАБЕЛИ 
Основная функциональность тревожных ситуаций перебоев электропитания и разряженных батарей 
ясна для всех ИБП. Однако более детальная функциональность DataShield зависит от 
подключенного ИБП. Наиболее важные функции для некоторых типов ИБП даны ниже: 
 

Защита 

MATCH 
NetPro 
LanPro 
11/31T 

SitePro 
Image 

LanPro33 

Тревоги «перебой электропитания» и «батареи разряжены» X X 
Детальное описание тревог ИБП X X 
Выключение ИБП X  
Защищенный клиент X X 
Мониторинг   
Статус тревог X X 
Параметры ИБП подробно X X 
Управление   
Запланированое тестирование ИБП X  
Запланированнон выключение/рестарт X  
Прокси-агент X X 
 
Применяются следующие кабели: 
 

 MATCH 
NetPro 
LanPro 
11/31T 

19” NetPro 
SitePro 
Image 

LanPro33 

Требуемый кабель VIC23 VIC45a 1:1 последовательный 
кабель 

 



  
 

PRD_CON_PSW_JMP_DSH_XRU_0205.doc                  18/18              GE DE Power JUMP DataShield : техническое описание 
 

9. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Содержимое упаковки: 
 
1 CD-ROM (поставляется с ИБП) 
1 Кабель (поставляется с ИБП) 
 
Требования к системе 
 
Платформа, поддерживающая JAVA 1.2, или выше 
Примерно 5 Мбайт дискового пространства 
Минимум 4 Мбайт оперативной памяти 
1 свободный порт RS232 или сетевое соединение по TCP/IP 
 
Замечание по использованию 
 
Запущенная как нормальная «теневая» задача, DataShield будет использовать некоторую часть 
времени процессора (как правило менее 1%, в зависимости от устройств Вашего компьютера и числа 
серверов) 
 
Совместимость 
 
General Electric Digital Energy обеспечивает поддержку и регулярное обновление для следующих 
платформ: 
всех платформ, поддерживающих JAVA 1.2 или выше. 


