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Настоящее Типовое положение о ремонтно-технологическом уча​стке дистанции сигнализации и связи (далее Типовое положение) определяет функции, структуру ремонтно-технологического участка дистанции сигнализации и связи (далее РТУ), особенности ремонта и проверки приборов и других сменяемых технических устройств в РТУ, а также обязанности и права начальника РТУ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. РТУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Прави​
лами технической эксплуатации железных дорог Российской Феде​
рации и другими нормативными документами МПС России, желез​
ной дороги, приказами и указаниями начальника дистанции сигна​
лизации и связи.
1.2. РТУ функционирует на основании Положения о ремонтно-
технологическом участке дистанции сигнализации и связи, разраба​
тываемого в соответствии с настоящим Типовым положением и ут​
верждаемого начальником дистанции сигнализации и связи. В Поло​
жении о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализа​
ции и связи могут быть отражены особенности структуры, функций,
дополнены права и обязанности начальника РТУ.
1.3. Методическое руководство технологическим процессом ремон​
та, технического обслуживания и проверки аппаратуры сигнализа​
ции, централизации и блокировки (СЦБ), связи и средств вычисли​
тельной техники (СВТ) в РТУ осуществляет лаборатория автомати​
ки, телемеханики и связи железной дороги.
2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТУ
2.1. Основным предметом деятельности РТУ являются ремонт, тех​
ническое обслуживание, проверка на соответствие техническим тре​
бованиям (входной, периодический контроль и паспортизация) экс​
плуатируемых или вводимых в эксплуатацию на дистанции сигнали​
зации и связи приборов и других сменяемых технических устройств
(далее аппаратуры) с применением специального технологического
и испытательного оборудования, инструмента и средств измерений.
2.2. Ремонт, техническое обслуживание и проверка на соответствие
техническим требованиям (далее ремонт и проверка) аппаратуры в
РТУ производится с целью обеспечения безопасности движения по​
ездов и бесперебойной работы устройств СЦБ, связи и СВТ.
2.3. На РТУ возложены следующие основные функции:
- ремонт и техническое обслуживание аппаратуры СЦБ, связи и СВТ; 
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· проверка на соответствие техническим требованиям (входной и пе​
риодический контроль, паспортизация) аппаратуры СЦБ, связи и СВТ;
· ремонт электродвигателей, трансформаторов, электроприводов;
· ремонт и проверка аппаратуры пассажирской автоматики;
· измерение параметров линий связи, сопротивления заземления
электрооборудования;
· проверка устройств защиты кабелей и железобетонных конст​
рукций от электрокоррозии;
· проверка устройств грозозащиты и защиты от перенапряжений;
· испытание индивидуальных средств защиты человека от пораже​
ния электрическим током, контроль противопожарных средств;
· калибровка, поверка и ремонт средств измерений, аттестация
испытательного оборудования;
· анализ причин отказов аппаратуры;
· проведение работ по повышению надежности аппаратуры;
· претензионная работа по качеству аппаратуры СЦБ, связи и СВТ;
· проведение измерительных и регулировочных работ при вводе в
эксплуатацию новых устройств;
· учет и централизованная замена аппаратуры.
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РТУ
3.1.
Организационная структура РТУ должна обеспечивать выпол​
нение функций, определенных Положением о ремонтно-технологи-
ческом участке дистанции сигнализации и связи. С учетом техничес​
кой оснащенности, выполняемых функций и объема работ по ремон​
ту и проверки аппаратуры на дистанции сигнализации и связи могут
быть: РТУ СЦБ и связи, РТУ СЦБ и РТУ связи или только РТУ СЦБ.
Примечание: При широком внедрении микропроцессорных систем в хозяйстве СЦБ и связи, на базе отдельных РТУ могут создаваться цен​тры диагностики и ремонта микропроцессорной аппаратуры.
3.2.
РТУ СЦБ имеет в своем составе следующие бригады и группы
по видам деятельности:
· бригаду по ремонту и проверке релейной аппаратуры СЦБ;
· бригаду (группу) по ремонту и проверке электронной аппарату​
ры СЦБ;
· группу по ремонту электроприводов, электродвигателей, транс​
форматоров;
· измерительную группу (контрольно-измерительную бригаду);
-
группу по учету и комплексной замене аппаратуры СЦБ.
Примечания:
1. К аппаратуре СЦБ относится и аппаратура механизированных и автоматизированных сортировочных горок, аппаратура диспетчерской
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централизации, телеконтроля, устройств заграждения переездов и т.п.
2. В состав бригады по ремонту и проверке электронной аппара​
туры СЦБ могут входить группы по ремонту и проверке аппаратуры
АЛСН, САУТ, ДИСК, УКСПС.
3. Контрольно-измерительная бригада создается в тех случаях,
когда в РТУ выполняют ремонт и калибровку (поверку) измеритель​
ных приборов, применяемых при техническом обслуживании устройств
СЦБ и связи.
3.3.
РТУ связи имеет в своем составе следующие бригады и группы
по видам деятельности:
· бригаду по ремонту и проверке аппаратуры электросвязи;
· бригаду по ремонту и проверке аппаратуры радиосвязи;
· группу по ремонту и проверке средств вычислительной техники;
· группу по измерению параметров линий связи;
· группу по ремонту и проверке аппаратуры пассажирской автома​
тики, речевых информаторов;
· группу по ремонту и проверке устройств охранной и пожарной
сигнализации, проверке защитных средств.
Примечание: Подразделения, осуществляющие ремонт и проверку ап​паратуры радиосвязи, пассажирской автоматики, речевых информато​ров, устройств охранной и пожарной сигнализации могут входить в со​став соответствующих производственных участков дистанции сигна​лизации и связи.
3.4.
Бригады и группы РТУ могут формироваться по территориаль​
ному признаку, когда по технологическим или экономическим кри​
териям нецелесообразно транспортировать аппаратуру на большие
расстояния.
На территории локомотивных депо создаются контрольно-ремон​тные пункты (КРП) по ремонту и проверке аппаратуры АЛСН и радиосвязи.
3.5.
Бригады РТУ возглавляют бригадиры (инженеры или старшие
электромеханики). Группы РТУ возглавляют руководители групп (ин​
женеры, старшие электромеханики или электромеханики).
В состав бригад и групп входят инженеры, электромеханики, элек​тромонтеры, водители транспортных средств.
В бригады по проверке и ремонту релейной аппаратуры СЦБ вхо​дят электромеханики-приемщики, осуществляющие контроль каче​ства ремонта или технического обслуживания аппаратуры (выходной контроль) и контроль качества поступающей на дистанцию сигна​лизации и связи аппаратуры (входной контроль).
3.6.
РТУ возглавляет начальник участка, назначаемый и освобож-
даемый от должности приказом начальника дистанции сигнализа-​
ции и связи.
3.7. Начальник РТУ непосредственно подчиняется главному инже​неру дистанции сигнализации и связи или заместителю начальника дистанции сигнализации и связи.
4. ОСНАЩЕНИЕ РТУ
4.1.
РТУ обеспечивается транспортными средствами, оборудова​
нием и материалами, необходимыми для выполнения возложенных
функций.
Рабочие места для приема, выдачи, хранения, первичной обра​ботки, ремонта и проверки аппаратуры оснащают оборудованием, измерительными приборами, инструментом, средствами механиза​ции, автоматизации в соответствии с перечнями, приведенными в регламентах технической оснащенности дистанций сигнализации и связи, инструкциях, указаниях, типовых технологических процессах и типовых проектах организации труда, а также в эксплуатационной документации на проверяемую аппаратуру.
Порядок приобретения, ввода в эксплуатацию и использования в соответствии с установленными требованиями оборудования, изме​рительных приборов, средств механизации, автоматизации, транс​порта определяет начальник дистанции сигнализации и связи.
4.2.
Начальник дистанции сигнализации и связи своим распоря​
жением назначает лиц, ответственных за состояние технологичес​
кого и испытательного оборудования, устанавливает порядок тех​
нического обслуживания и ремонта используемого оборудования.
Техническое обслуживание стендов и пультов в РТУ производится
не реже 2 раз в год.
Аттестация испытательных стендов, пультов, калибровка или по​верка средств измерений на дистанции сигнализации и связи произ​водится в соответствии с утвержденными графиками.
Порядок организации и проведения аттестации испытательного обо​рудования установлен в РД 32.136-99 «Аттестация испытательного оборудования на предприятиях железнодорожного транспорта». При положительных результатах аттестации в техническом паспорте дела​ют соответствующую отметку, а на корпус стенда, пульта прикреп​ляют бирку с указанием его типа, номера, даты проведения аттеста​ции и срока следующей аттестации.
4.3.
Ремонт и проверку аппаратуры работники РТУ выполняют в
специально оборудованных помещениях. Требования к таким поме​
щениям приведены в приложении 1.
Ремонт и проверку низковольтной аппаратуры электропитания, кнопок на аппаратах управления (пультах, табло), кодовых реле от​крытого типа и измерение параметров технических устройств, ра-
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ботники РТУ выполняют совместно с эксплуатационным штатом на месте расположения этих устройств. При выполнении таких работ применяют мобильные средства контроля и испытаний.
5. ПЕРСОНАЛ РТУ
5.1. Работы по ремонту и проверке аппаратуры в РТУ выполняют
лица, прошедшие профессиональное обучение и специальную прак​
тическую подготовку (стажировку).
5.2. К эксплуатации технологического и испытательного оборудо​
вания, средств измерений и автоматизированных систем контроля
допускаются работники РТУ, изучившие соответствующие руковод​
ства по эксплуатации (инструкции по эксплуатации). Знания этих
работников должны быть проверены их непосредственным руково​
дителем.
5.3. Штат РТУ определяется исходя из технической оснащенности
дистанции сигнализации и связи на основании утвержденных МПС
нормативов численности работников дистанций сигнализации и свя​
зи железных дорог с учетом типовых норм времени на проверку и
ремонт аппаратуры в РТУ.
5.4. Документом, устанавливающим требования к образованию,
квалификации, стажу работы по специальности начальника РТУ,
инженеров, старших электромехаников и электромехаников РТУ,
является сборник тарифно-квалификационных характеристик и раз​
рядов оплаты труда должностей руководителей, специалистов и
служащих по отраслевой тарифной сетке, которые служат основой
при разработке должностных инструкций исполнителя. Должност​
ная инструкция утверждается начальником дистанции сигнализа​
ции и связи.
5.5. Повышение квалификации работников РТУ осуществляется по​
средством проведения технической учебы в бригадах, группах, а для
инженеров, старших электромехаников и начальников участков — в
дистанции сигнализации и связи.
Для изучения новой техники и технологии начальник РТУ, инже​неры, старшие электромеханики РТУ с периодичностью 1 раз в 5 лет проходят обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства.
5.6.
Специалисты РТУ проверяются в знании ПТЭ, ИСИ, ИДП,
должностных инструкций, правил и инструкций по охране труда,
санитарных правил и норм, Положения о дисциплине работников
железнодорожного транспорта Российской Федерации в соответствии
с приказом МПС «О порядке проверки знаний Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других нор-
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мативных актов МПС России и Положения о дисциплине работни​ков железнодорожного транспорта Российской Федерации».
5.7. Электромеханики-приемщики релейной аппаратуры СЦБ и электромеханики, проверяющие электронную аппаратуру СЦБ дол​жны проходить первичную и периодическую (не реже 1 раза в 7 лет) аттестацию в дорожной лаборатории автоматики, телемеханики и связи. Электромеханикам, получившим право приемки аппаратуры, устанавливается более высокий разряд по сравнению с электромеха​никами, не имеющими такого права.
Порядок аттестации электромехаников на право приемки аппара​туры приведен в приложении 2.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ РТУ
6.1.
РТУ обеспечивается нормативными, техническими докумен​
тами и справочно-информационным материалом, необходимыми для
выполнения возложенных функций и правил по охране труда.
Каждый работник РТУ, выполняющий операции ремонта и про​верки аппаратуры, обеспечивается необходимыми технологически​ми документами (инструкциями, картами, нормами расхода матери​алов и запчастей) или эксплуатационными документами (руковод​ствами по эксплуатации или техническими описаниями и инструк​циями по эксплуатации, принципиальными и монтажными схема​ми), содержащими необходимые сведения о ремонте и проверке ап​паратуры в условиях РТУ.
6.2. Систему пополнения, учета, хранения, обновления и исполь​
зования фонда нормативных и технических документов в РТУ, пре​
дусматривающую порядок своевременного внесения в документы
изменений и своевременного ознакомления с поступающими на ди​
станцию документами, изменениями и дополнениями к действую​
щим документам всех причастных работников устанавливает началь​
ник дистанции сигнализации и связи.
6.3. Изменения и дополнения в принципиальные и монтажные
схемы на аппаратуру, в типовые методики проверки аппаратуры,
программы проверки блоков вносит и заверяет своей подписью
инженер бригады технической документации дистанции сигнали​
зации и связи. Основанием для внесения изменений и дополнений
в утвержденные или согласованные МПС документы, специальное
программное обеспечение для СВТ являются указания соответству​
ющего департамента МПС РФ или соответствующей службы уп​
равления железной дороги.
6.4. Эксплуатационные документы на аппаратуру поставляет из​
готовитель аппаратуры. Допускается поставка 1 комплекта эксп-
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луатационных документов на партию однотипных изделий в один адрес. На конструктивно простые изделия (предохранители, лам​пы) эксплуатационные документы допускается не составлять, а необходимые сведения размещать на самом изделии или на фир​менной табличке, прикрепляемой к нему. Эксплуатационные до​кументы должны полностью соответствовать поставляемой аппа​ратуре.
Для вновь разрабатываемой аппаратуры, требующей периодичес​кого технического обслуживания, в руководстве по эксплуатации должен быть раздел «Техническое обслуживание». Руководство по эксплуатации на такую аппаратуру, разработанную для нужд хозяй​ства сигнализации и связи железнодорожного транспорта, утвержда​ет (если заказчик разработки МПС РФ) или согласовывает соответ​ствующий департамент МПС РФ.
6.5. Типовые технологические процессы (технологические ин​
струкции, карты) на техническое обслуживание, ремонт и про​
верку аппаратуры разрабатываются на основании конструкторс​
кой документации, эксплуатационных документов, опыта эксп​
луатации и анализа надежности аппаратуры. Утверждает эти до​
кументы Департамент сигнализации, централизации и блокиров​
ки или Департамент информатизации и связи МПС. Если техно​
логический и эксплуатационный документ регламентируют про​
верку одного типа аппаратуры и имеют отличия в нормах на па​
раметры — следует руководствоваться утвержденным МПС техно​
логическим документом.
6.6. Средства измерений, испытаний и диагностики, применяе​
мые для ремонта и проверки аппаратуры в РТУ, должны иметь эксп​
луатационные документы. Их применение без эксплуатационных до​
кументов, содержащих сведения о характеристиках и указания, не​
обходимые для правильной и безопасной эксплуатации, запрещает​
ся. Все изменения и дополнения в конструкции, в электрических схе​
мах применяемых средств измерений, испытаний и диагностики дол​
жны быть отражены в технической документации на соответствую​
щие изделия. Утверждает внесенные изменения главный инженер (за​
меститель начальника) дистанции сигнализации и связи.
6.7. Результаты ремонта и проверки оформляют в журналах про​
верки аппаратуры или в технических паспортах (для технически слож​
ной аппаратуры, для устройств, оборудования).
Журналы проверки аппаратуры должны содержать наименование, тип, номер, дату выпуска прибора, заключение о результатах про​верки, ремонта.
Технические паспорта на аппаратуру, устройства, оборудование должны содержать основные сведения об изделии, технические дан-
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ные, сведения о сертификации, о комплектности, сроках службы и гарантиях изготовителя, результаты входного контроля, техни​ческого обслуживания, ремонта, сведения о движении в эксплуа​тации. Пример оформления технического паспорта представлен в приложении 3.
Все записи в журналах проверки аппаратуры, технических паспор​тах на аппаратуру следует производить отчетливо и аккуратно, без подчисток и незаверенных исправлений. Применение карандашей, ручек с пастой, стираемой ластиком и т.п. при оформлении записей в журналах проверки сменяемой аппаратуры, технических паспортах не допускается.
Журналы проверки аппаратуры с результатами измерений норми​руемых параметров хранят до следующего планового ремонта (про​верки) сменяемой аппаратуры или до окончания срока ее эксплуа​тации. Технические паспорта хранят до окончания срока эксплуата​ции аппаратуры.
Результаты проверки параметров аппаратуры, выполняемых с ис​пользованием СВТ, оформляют протоколами проверки аппаратуры, которые распечатывает и подписывает исполнитель, имеющий пра​во проверки аппаратуры.
6.8. В РТУ составляют перспективные (до 15 лет) и годовые графи​
ки ремонта и проверки аппаратуры, находящейся в эксплуатации и
требующей планового ремонта или периодического технического об​
служивания, и перечни аппаратуры, находящейся на хранении. Гра​
фики ремонта и проверки аппаратуры утверждает начальник дистан​
ции сигнализации и связи.
6.9. При использовании средств вычислительной техники для ве​
дения технических паспортов, протоколов проверки аппаратуры,
графиков ремонта и проверки аппаратуры и результатов их выпол​
нения, следует предусмотреть организационные и технические
меры, обеспечивающие гарантированное хранение информации в
течение срока эксплуатации аппаратуры или исполнения графика
проверки.
6.10.
Для каждого подразделения (бригады, группы) РТУ на ос​
новании графиков ремонта и проверки аппаратуры, выполнения
других видов работ, руководитель бригады или группы составляет
и представляет на утверждение начальнику РТУ месячные планы
работ. Эти планы должны предусматривать равномерность загрузки
работников РТУ, учитывать время на техническое обучение, учас​
тие в комиссионных проверках, выполнение работ по повышению
надежности устройств.
При наличии действующих норм времени на отдельные виды ра​бот, руководителями бригад (групп) следует выдавать электромеха-
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никам и электромонтерам, выполняющим указанные работы, нор​мированные задания. Нормированные задания могут выдаваться на месяц, неделю или другой установленный период времени.
6.11. Порядок отчетности подразделений РТУ устанавливается на​чальником дистанции сигнализации и связи. В отчетах следует отра​жать фактическое выполнение работ, в том числе и внеплановых.
7. РЕМОНТ И ПРОВЕРКА АППАРАТУРЫ В РТУ
7.1.
Работники РТУ выполняют плановый (средний), внеплано​
вый (текущий) ремонт, техническое обслуживание и проверку аппа​
ратуры.
Плановый ремонт и техническое обслуживание выполняют для ап​паратуры, требующей восстановления израсходованного ресурса после установленного срока работы. Объем и последовательность выполне​ния операций планового ремонта и технического обслуживания ус​танавливают в технологических или в эксплуатационных документах на аппаратуру. Техническое обслуживание в отдельных случаях вы​полняют и при вводе аппаратуры в эксплуатацию.
Внеплановый ремонт выполняют после обнаружения отказов и не​исправностей, возникающих в процессе работы аппаратуры. Техно​логия такого ремонта, как правило, складывается из следующих эта​пов: выявления неисправности, определения ее характера, устране​ния неисправности и ее последствий, настройка и регулировка аппа​ратуры с помощью контрольно-измерительных приборов и проверки после ремонта.
Проверка аппаратуры на соответствие установленным техничес​ким требованиям производится перед вводом ее в эксплуатацию, после выполнения ремонта и технического обслуживания, после устранения отказа и для подтверждения способности снятой с эк​сплуатации аппаратуры выполнять требуемые функции. Проверка аппаратуры должна включать внешний осмотр, измерение вход​ных и выходных параметров, а при необходимости и прогон (при​работку) с контролем параметров. Методики проверок должны со​ответствовать действующим инструкциям, типовым технологичес​ким процессам, эксплуатационным документам на конкретные типы аппаратуры.
7.2.
Система периодического контроля соблюдения исполнителя​
ми правил выполнения работ в РТУ включает проверки соблюдения
правил выполнения работ начальником РТУ, бригадирами и руко​
водителями групп. Начальник РТУ один раз в три месяца проверяет
соблюдение правил выполнения работ в каждой бригаде и группе
РТУ, бригадир и руководитель группы ежемесячно производит вы-
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борочные контрольные проверки приборов, подготовленных к от​правке на линию.
Результаты таких проверок оформляют установленным на дороге порядком.
7.3.
Аппаратура, снятая с эксплуатации до истечения установлен​
ного срока, проверяются комиссией с участием старшего электро​
механика или начальника РТУ. Результаты проверки бригадир или
руководитель группы оформляет в журнале проверки аппаратуры со​
ответствующего типа.
Результаты проверки аппаратуры, отказ которой привел к нару​шению нормальной работы устройств, кроме того, оформляют про​токолом. Форма протокола проверки аппаратуры, снятой с эксплуа​тации до установленного срока, приведена в приложении 4.
7.4.
На аппаратуру, забракованную по результатам входного конт​
роля или снятую с эксплуатации до истечения гарантийного срока,
начальник РТУ составляет, а главный инженер дистанции сигнали​
зации и связи подписывает уведомление о вызове представителя пред​
приятия — изготовителя или регионального сервисного центра для
проведения гарантийного ремонта.
Неполучение ответа от предприятия-изготовителя в пятидневный срок со дня отправки уведомления (факса, телеграммы) даёт дис​танции сигнализации и связи право составить рекламационный акт в одностороннем порядке.
Рекламационный акт направляется в адрес изготовителя продук​ции, копия в службу Ш или НИС, в ЦШЭЗ (если продукция выпу​щена на заводах МПС), в ЦШ или ЦИС.
7.5. В РТУ дистанции сигнализации и связи должен быть обменный
фонд сменяемой аппаратуры, комплекты необходимых материалов и
запчастей. Нормы обменного фонда сменяемой аппаратуры СЦБ при​
ведены в приложении 5.
7.6. Проверенная и готовая к эксплуатации аппаратура должна хра​
ниться в специально отведенном месте на стеллажах или в шкафах в
сухом отапливаемом помещении, оборудованном вентиляцией.
Аппаратуру следует транспортировать к месту установки и обратно на специально оборудованных закрытых транспортных средствах или в специальной таре, обеспечивающей защиту от атмосферных осад​ков, механических ударов.
7.7.
Аппаратура, конструкция которой предусматривает место для
нанесения оттиска клейма (установки пломбы) предприятия-изго​
товителя, после проверки со вскрытием, клеймится персональным
клеймом работника РТУ, производившего проверку этой аппарату​
ры. Порядок применения персональных клейм и знаков соответствия
в РТУ приведен в приложении 6.
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8. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА И ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ СЦБ В РТУ
8.1.
Регистрацию принятых в ремонт и на проверку реле, релейных
блоков и контактных трансмиттеров, внешний осмотр, вскрытие,
чистку, а при необходимости и замену неисправных или выработав​
ших свой ресурс деталей, производит электромонтер.
Регулировку параметров реле, релейных блоков и контактных транс​миттеров, проверку монтажа, механических, электрических и вре​менных параметров реле, контактных трансмиттеров, реле в составе релейных блоков и их элементов, проверку релейных блоков по за​данной программе, заполнение и наклеивание этикеток, оформле​ние результатов проверки механических характеристик реле в журна​лах ремонта и проверки производит электромеханик.
Проверку соответствия параметров и характеристик реле, ре​лейных блоков и контактных трансмиттеров требованиям, уста​новленным в технологических картах (эксплуатационной докумен​тации), их закрытие и клеймение производит электромеханик-при​емщик аппаратуры СЦБ. Приборы, не прошедшие приемку, элек​тромеханик — приемщик возвращает на доработку электромеха​нику, производившему ремонт, регулировку и проверку, с указа​нием причин возврата.
Результаты приемки, в том числе измерения электрических и вре​менных характеристик приборов, проверки релейных блоков по за​данной программе электромеханик-приемщик оформляет в журна​лах приемки (страницы в журналах должны быть пронумерованы и прошиты).
8.2.
Ремонт и проверку электронной, микропроцессорной аппара​
туры (ТРЦ, КЭБ, ФСС, САУТ, МПЦ и др.), проводят работники
РТУ, прошедшие аттестацию в дорожной лаборатории автоматики
телемеханики и связи или в специализированных центрах подготов​
ки и получившие право проверки аппаратуры соответствующего типа.
Ремонт и проверку предохранителей, разрядников, светофорных ламп, трансформаторов, электродвигателей, электроприводов про​водят работники РТУ, аттестованные комиссией, назначенной на​чальником дистанции сигнализации и связи. Решение аттестацион​ной комиссии утверждается приказом начальника дистанции сигна​лизации и связи.
8.3.
При использовании для контроля параметров аппаратуры ав​
томатизированных систем на базе СВТ, результаты проверок, вы​
полненных с применением таких систем, допускается в журналы про​
верок аппаратуры не записывать, а распечатывать соответствующие
протоколы проверок, которые подписывает и сшивает в специаль-
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ные папки электромеханик производивший приемку (проверку) ука​занной аппаратуры. Пример оформления протокола проверки релей​ного блока ЭЦ приведен в приложении 7.
8.4. Группа по учету и комплексной замене аппаратуры СЦБ осу​ществляет учет и замену аппаратуры, находящейся в эксплуатации, а также проверку работы устройств после замены аппаратуры. В со​став группы по комплексной замене аппаратуры должны входить спе​циалисты, знающие работу устройств СЦБ и порядок их проверки.
При отсутствии в РТУ группы по учету и комплексной замене аппа​ратуры работники РТУ осуществляют учет и организуют доставку аппа​ратуры на место установки. Замену аппаратуры, проверку работы уст​ройств СЦБ после замены и отправку снятых с эксплуатации приборов в РТУ осуществляет электромеханик, обслуживающий устройства СЦБ.
9. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА НАЧАЛЬНИКА РТУ
9.1. Начальник РТУ обязан:
· осуществлять руководство производственной и хозяйственной де​
ятельностью РТУ;
· разрабатывать перспективные планы (графики) ремонта и тех​
нического обслуживания аппаратуры, контролировать выполнение ут​
вержденных годовых и месячных планов (графиков);
· контролировать соблюдение работниками РТУ действующих ин​
струкций, нормативных, методических и технологических докумен​
тов, определяющих порядок и правила проведения работ в РТУ;
· контролировать установленные сроки проведения ремонта и тех​
нического обслуживания аппаратуры;
· разрабатывать мероприятия по предупреждению отказов аппара​
туры и повышению качества выполняемых работ;
· совершенствовать организацию ремонта и технического обслу​
живания, внедрение средств малой механизации и автоматизации в
производственные процессы;
· участвовать в проверке технического состояния аппаратуры, дос​
рочно снятой с эксплуатации, проводить анализ отказов аппаратуры
и принимать необходимые меры, направленные на недопущение их
повторения;
· участвовать в приемке вновь поступающей на дистанцию сигна​
лизации и связи аппаратуры;
· участвовать в приобретении запасных частей и материалов для
ремонта аппаратуры;
· организовать претензионную работу в дистанции сигнализации и
связи: составление уведомлений и рекламационных актов, непосред​
ственная работа с представителями изготовителей и т.п.;
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· организовать планирование, учет, регистрацию и хранение до​
кументов, относящихся к деятельности РТУ;
· координировать работы руководителей бригад и групп РТУ;
· принимать участие в подборе кадров и их рационального исполь​
зования;
· обеспечить безопасные условия труда в РТУ;
· организовать и проводить инструктажи, техническую учебу и по​
вышение квалификации работников РТУ;
· контролировать соблюдение работниками РТУ производствен​
ной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распо​
рядка, правил и норм охраны труда и техники безопасности;

9.2. Начальник РТУ имеет право:
· утверждать планы и отчеты подразделений РТУ;
· получать от руководителей цехов и участков дистанции сигнали​
зации и связи материалы и сведения, необходимые для выполнения
функций РТУ;
· подавать руководству дистанции сигнализации и связи представ​
ления о применении в установленном порядке мер поощрений или
мер дисциплинарного воздействия к работникам РТУ и других под​
разделений дистанции сигнализации и связи;
· вносить начальнику дистанции сигнализации и связи предложе​
ния по приему, перемещению, увольнению работников РТУ, по оп​
лате их труда; согласовывать графики отпусков работников РТУ;
· участвовать в работе комиссий по испытанию и приёмке в эксп​
луатацию технических средств;
· участвовать в работе комиссии по аттестации специалистов ре-
монтно-технологического участка;
· пользоваться транспортными средствами и средствами связи дистан​
ции сигнализации и связи для выполнения возложенных обязанностей;
· пользоваться проездным служебным билетом в границах дистан​
ции сигнализации и связи;

· представлять на утверждение акты на списание или передачу ос​
новных средств и малоценного инвентаря РТУ;
· осуществлять надзор за соблюдением правил эксплуатации аппа​
ратуры, проверенной в РТУ;
· при необходимости подавать начальнику дистанции сигнализа​
ции и связи предложения по изменению сроков периодической про​
верки аппаратуры;
· периодически контролировать правильность использования из​
мерительных приборов и испытательного оборудования в подразде​
лениях дистанции сигнализации и связи;
· получать консультации по вопросам ремонта и проверки аппара​
туры в дорожной лаборатории автоматики телемеханики и связи и в
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службах сигнализации, централизации и блокировки и информати​зации и связи.
Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистан​ции сигнализации и связи, утвержденное Главным управлением сиг​нализации и связи МПС СССР 03.04 1980 года, в системе Министер​ства путей сообщения Российской Федерации не применяется.
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Приложение I ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ РТУ
1. Помещения РТУ должны соответствовать действующим сани​
тарным нормам, требованиям безопасности труда, быть сухими, чи​
стыми и защищенными от влияния на проверяемую аппаратуру и
средства испытаний и измерений источников вибрации, магнитных
или электрических полей.
2. В помещениях РТУ необходимо поддерживать температуру воз​
духа 20^2 °С и относительную влажность (30 — 75) %. Естественный
свет должен быть рассеянным и не давать бликов, для чего на окнах
должны быть шторы (жалюзи). Искусственное освещение должно со​
четать местное освещение (на рабочих местах) и общее освещение
(для всего помещения). Освещенность на уровне поверхности рабо​
чих мест должна быть 400 — 1500 л к.
3. Операции, связанные с применением агрессивных, токсичных
или взрывоопасных веществ или с подготовкой аппаратуры к ремонту
и проверке и сопровождаемые загрязнением воздуха или огнеопасны​
ми выделениями следует производить в отдельных изолированных по​
мещениях. Рабочие места этих помещений следует оборудовать вытяж​
ными шкафами, местными отсосами или другими устройствами для
удаления вредных или огнеопасных жидкостей, паров и газов.
4. При размещении оборудования и мебели необходимо соблюдать сле​
дующие нормы: ширина прохода — не менее 1,5 м; ширина незанятого
пространства около рабочих мест — не менее 1 м; расстояние от шкафов
и столов с аппаратурой до отопительной системы — не менее 0,2 м.
5. В РТУ должно быть предусмотрены помещения для приема, хра​
нения, выдачи, первичной обработки, ремонта и проверки аппара​
туры, а также для приема пищи.
6. При эксплуатации электрооборудования должна быть обеспече​
на защита от поражения электрическим током.
Конструкцией испытательных стендов СИ-СЦБ, СИ-ДСР, ПДУ-67, СИМ-СЦБ, СП-ДСШ предусмотрено защитное заземление ме​таллического корпуса стенда, при этом возможно одновременное прикосновение к токоведущим частям (клеммам, зажимам типа "кро​кодил", контактам реле) и корпусу стенда. Для защиты персонала от поражения электрическим током следует указанные стенды не за​землять (не занулять), а в качестве мер защиты от поражения элект​рическим током применять устройства защитного отключения (УЗО-В и др.) и разделительные трансформаторы. Должна быть исключена возможность одновременного касания заземленных устройств (бата​рей отопления) и корпуса стенда (пульта). 
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Приложение 2
ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ НА ПРАВО ПРИЕМКИ (ПРОВЕРКИ) АППАРАТУРЫ СЦБ
К первичной аттестации допускаются электромеханики, имею​щие специальную подготовку и практический стаж работы по ре​монту и техническому обслуживанию аппаратуры СЦБ не менее шести месяцев.
Периодическая аттестация электромехаников, прошедших первич​ную аттестацию, проводится не реже 1 раза в 7 лет.
Для проведения аттестации в дорожной лаборатории создается ко​миссия под председательством одного из руководителей службы или начальника дорожной лаборатории. В работе комиссии должен при​нимать участие главный инженер (заместитель начальника) дистан​ции сигнализации и связи или начальник РТУ, представляющий ат​тестуемого работника.
Для каждого работника, подлежащего аттестации, его непосред​ственным руководителем составляется представление, в котором от​ражается: стаж работы, квалификация аттестуемого, перечисляется аппаратура, приемку (проверку) которой он освоил.
При положительных результатах аттестации электромеханику вы​дается свидетельство установленной на железной дороге формы, с записью «Аттестован в качестве приемщика релейной аппаратуры СЦБ» или «Аттестован на право проверки электронной аппаратуры СЦБ» (указывается тип аппаратуры). В свидетельстве следует указать знак персонального клейма, присвоенного электромеханику, и срок действия свидетельства. Свидетельство об аттестации подписывает председатель и члены комиссии.
Начальник дистанции сигнализации и связи издает приказ, утвер​ждающий решение аттестационной комиссии. Свидетельство об ат​тестации хранится в отделе кадров дистанции сигнализации и связи (в личном деле работника), копии свидетельства — в дорожной ла​боратории и у электромеханика, получившего право приемки (про​верки) аппаратуры.
Лица, нарушившие технологию выполнения работ, требования нор​мативных и технологических документов, относящихся к их сфере деятельности, могут быть лишены права приемки (проверки) аппа​ратуры СЦБ. Основанием для такого решения яштяется заключение дорожной лаборатории и соответствующий приказ начальника дис​танции сигнализации и связи.
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Приложение 3
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
Технический паспорт должен иметь титульный лист и следующие разделы.
Раздел «Основные сведения» содержит наименование прибора (устройства) его обозначение, дату изготовления, наименование изготовителя, номер прибора, дату ввода в эксплуатацию, сведе​ния о сертификации и гарантиях изготовителя, другие подобные сведения.
Раздел «Технические данные» содержит необходимые для эксплу​атации номинальные значения основных параметров.
Раздел «Комплектность» содержит сведения о составных частях, запасных частях, инструменте, средствах измерения, технической до​кументации входящих в состав поставки.
Раздел «Движение по эксплуатации» оформляют в виде таблицы.
	Дата установки
	Место установки
	Дата снятия
	Причина снятия
	Подпись

	
	
	
	
	


Раздел «Техническое обслуживание и ремонт» содержит данные по техническому обслуживанию, ремонту, а также работам, выпол​няемым по указаниям, и состоит из соответствующих подразделов.
Подраздел «Техническое обслуживание».
	Дата выполнения
	Основание (документ)
	Содержание работ
	Должность, фамилия, подпись

	
	
	
	

	Подраздел «Ремонт».

	Дата выполнения
	Причина поступления в ремонт
	Содержание работ, замена элементов
	Должность, фамилия, подпись

	
	
	
	

	Подраздел «Работы, выполняемые по указаниям».

	Дата выполнения
	Основание (указание)
	Содержание работы
	Должность, фамилия, подпись
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Раздел «Проверка технического состояния».
	Наименование и ед. измерения параметра
	Номинальное значение и допуски
	Результаты проверки

	
	
	Входной контроль
	Периоди​ческая проверка
	Периоди​ческая проверка
	Периоди​ческая проверка

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	
	
	


(*) — если для всех проверяемых параметров установлена единая периодичность проверки, то столбец можно исключить
Раздел «Сведения о рекламациях». В разделе регистрируют предъяв​ленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры.
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Приложение 4
ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ, СНЯТОЙ С ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА
ПРОТОКОЛ № 

проверки аппаратуры снятой с эксплуатации до установленного срока
Комиссией в составе
Председатель        



-Члены комиссии
(должность)
(инициалы, фамилия)
(должность)                   (инициалы, фамилия)
Проведена проверка

(наименование, тип, номер прибора) изготовленного
	и прошедшего проверку в РТУ
	(месяц 
	и год изготовления)
	■>

	установленного
	
	(число, месяц,
	год)

	и снятого с эксплуатации
	(место
	и дата установки)
	

	по причине
	
	(число, месяц, год)
	


(причина снятия с эксплуатации)
Результаты комиссионной проверки, в том числе результаты внеш​него осмотра, фактическое значение параметров, полученных в про​цессе проверки.
Заключение о соответствии прибора установленным требованиям.
Рекомендации комиссии (при необходимости).
Председатель комиссии 

(подпись)
Члены комиссии


(подпись)
(число, месяц, год) 20

(подпись)
Приложение 5 НОРМЫ ОБМЕННОГО ФОНДА СМЕНЯЕМОЙ АППАРАТУРЫ
1.
Приборы со сроком периодической смены 1 раз в год и 1 раз в 2
года — объём обменного фонда составляет 20 % каждого типа при​
боров. Объём обменного фонда приборов, подлежащих сезонной смене
(разрядники всех типов), должен составлять не менее 30 % каждого
типа приборов.
Примечание: количество приборов обменного фонда, сменяемых с ука​занной периодичностью, должно обеспечивать разовую смену аппарату​ры на самом протяжённом перегоне автоблокировки конкретной дис​танции сигнализации и связи.
2. Приборы со сроком периодической смены 1 раз в 3 года, 1 раз в
4 года, 1 раз в 5 лет, 1 раз в 6 лет — объём обменного фонда состав​
ляет 10 % каждого типа приборов.
3. Приборы со сроком периодической смены 1 раз в 10 лет, 1 раз в
15 лет — объём обменного фонда составляет 8 % каждого типа при​
боров.
Примечание: количество приборов обменного фонда, сменяемых с ука​занной периодичностью, должно обеспечивать оптимальную смену ап​паратуры на самой крупной станции конкретной дистанции сигнализа​ции и связи.
4.
Приборы, проверяемые перед установкой в эксплуатацию и после
их отказа до истечения срока службы — объём обменного фонда со​
ставляет 2 % каждого типа приборов.
При эксплуатации новых типов аппаратуры, на которую отсут​ствуют данные о статистике отказов, разрешается объём обменного фонда увеличивать до 10 %.
Примечание: количество приборов в обменном фонде должно быть не мене 2-х штук каждого типа.
5.
Перечень запасных частей сменяемой аппаратуры СЦБ и их объём
ежегодно корректируется начальником дистанции сигнализации и
связи исходя из особенностей местных условий эксплуатации.
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Приюжение 6
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КЛЕЙМ И ЗНАКОВ СООТВЕТСТВИЯ
Клеймо — техническое устройство, предназначенное для нанесе​ния оттисков на приборы с целью исключения несанкционирован​ного доступа к регулируемым элементам прибора.
Форму, размер и порядок изготовления клейма устанавлива​ет начальник соответствующей службы железной дороги. От​тиск клейма должен содержать индивидуальный знак электро​механика. Нанесенный оттиск должен сохраняться в рабочих условиях эксплуатации до следующей проверки прибора. Работ​ник РТУ, имеющий персональное клеймо, несет ответствен​ность за сохранность и пригодность клейма, за четкость оттис​ков. Передача персонального клейма другим лицам запрещает​ся. При увольнении работника РТУ или лишении его права при​емки аппаратуры, клеймо подлежит гашению (уничтожению на нем рисунка), о чем составляется акт. Один экземпляр акта должен хранится в дорожной лаборатории автоматики, теле​механики и связи 15 лет.
На аппаратуру, признанную по результатам ремонта и проверки соответствующей установленным требованиям, наносится знак со​ответствия. В качестве знака соответствия применяют этикетки, штам​пы, надписи, которые наносятся непосредственно на корпус прове​ренного прибора.
Для реле и релейных блоков СЦБ, трансмиттеров, имеющих про​зрачную крышку и обеспечивающих видимость внутренних частей, этикетку заполняет и наклеивает с внутренней стороны крышки элек​тромеханик, производивший ремонт, регулировку и проверку при​бора. Для реле и релейных блоков, не обеспечивающих видимость внутренних частей, наклеивают две этикетки: внутри и снаружи на переднюю часть корпуса прибора.
Этикетка должна содержать сведения о предприятии, тип, но​мер прибора, месяц и год проверки, подпись работника, произво​дившего ремонт и проверку, а также, если это требуется, допол​нительные сведения (тип контролируемой цепи для СЗИ, величи​на коррекции для трансмиттерного реле, замедление для сигналь​ного реле и другие данные, определяемые требованием взаимоза​меняемости приборов).
Этикетку следует заполнять тушью черного цвета. Подпись работ​ника РТУ на этикетке — это собственноручно и разборчиво написан​ная фамилия. 
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Пример оформления этикетки для реле СЦБ.
     ШЧ-6 Северной ж.д.
НШ1-800 № 5022 Проверил(а)

(подпись) Сентябрь 2000 г.
Приложение 7
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПРОВЕРКИ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА В2
Пр. № 52    24.09.99
(номер протокола)     (дата)

14:34:      В2         22282
1982     B2-52.doc
(время)  (тип блока) (номер блока)     (год выпуска)      (файл)
1. Проверка электрических цепей блока на соответствие испыта​-
тельной программе (соответствует   П 32-99-16).
2. Измерение параметров.
	Наиме​нование
	Тип
	Сопротивление обмоток, Ом
	Сраба​тывание
	Отпада​ние
	Замедле​ние, с

	С
	НМ1-1440
	1448
	12,0 В
	6,19 В
	3,8

	МС
	НММ1-1120(1)
	574
	12,5 В
	5,55 В
	-

	МС
	НММ1-1120(2)
	565
	11,8В
	5,19В
	0,92

	ЛМ
	НММ2-3000
	3002
	15,1 В
	6,86 В
	-

	С1
	НМ2-4000
	3694
	15,3 В
	5,12 В
	-

	23С
	НММ1-1120(пар)
	286
	6,10В
	2,92 В
	

	230
	ОМ-46
	47,8
	56,0 мА
	34,9 мА
	-

	О
	ОМ-46
	49,1
	56,9 мА
	38,3 мА
	-


Электрические цепи блока соответствуют испытательной програм​ме, параметры соответствуют установленным нормам
Электромеханик-приемщик
 /
/
(подпись)
(фамилия)
Примечания:
1. Параметры, несоответствующие установленным нормам, должны
иметь отличительный признак: цвет, шрифт и т.п. В этом случае про-токол не печатают, прибор возвращают на доработку.
2. Состав контролируемых параметров следует формировать в со-ответствии с технологией на проверяемую аппаратуру.
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