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МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

	22   серпня  2001 р.
	№  457-Ц


НАКАЗ

Про затвердження та введення в дію Інструкції з утримання

технічної документації на пристрої сигналізації, централізації 

та блокування (СЦБ) на залізницях України

З метою удосконалення організації утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, –

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 жовтня 2001 року Інструкцію з утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України (далі Інструкція), яка додається.

2. З введенням в дію Інструкції вважати такою, що не застосовується на залізницях України “Инструкцию по содержанию технической документации на устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)” ЦШ/4374, затверджену МШС СРСР 16 квітня 1986 р.

3. Начальнику Головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку Зінченку В. І. організувати розмноження необхідної кількості примірників Інструкції та забезпечити їх розсилку на залізниці.

4. Начальникам залізниць України, начальникам служб сигналізації та зв’язку у термін до 1 жовтня 2001 року організувати вивчення і перевірку на знання Інструкції причетними працівниками та забезпечити її безумовне виконання.

	Перший заступник 

Міністра транспорту України – 

Генеральний директор Укрзалізниці
	Г. М. Кірпа


ПЕРЕДМОВА

	1 Розроблено 
	Відділом нормативної документації 
Головного управління автоматики, 
телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці



	2 Внесено
	Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці



	3 Затверджено
та надано чинності
	Наказом Генерального директора 
Державної адміністрації залізничного транспорту України
№ 457-Ц від  22 серпня 2001 р.


	4 На заміну
	Инструкции по содержанию 
технической документации на 
устройства сигнализации, 
централизации и блокировки (СЦБ) ЦШ/4374, затвердженої МШС СРСР 16 квітня 1986 р.


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 Дана Інструкція встановлює правила утримання технічної документації на пристрої сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), а також вимоги при складанні і внесенні змін в технічну документацію, порядок її погодження та затвердження.

Вимоги Інструкції обов’язкові для працівників, що пов’язані з утриманням технічної документації, займаються технічним обслуговуванням пристроїв СЦБ або використовують їх в роботі, а також для працівників проектних організацій, які проектують пристрої СЦБ.

1 Технічна документація дистанції сигналізації та зв’язку залізниці складається з проектної документації та експлуатаційної.

Виконана проектна документація передається будівельними і проектними організаціями після введення пристроїв в експлуатацію дистанціям сигналізації та зв’язку з урахуванням внесених при введенні змін і відповідною введеним в дію пристроям СЦБ у відкоригованому чистому вигляді без доповнень і виправлень, виконаних тушшю (пастою). У виключних випадках проектна документація може виконуватися бригадою технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку.

Експлуатаційна документація складається з інструкцій, керівних вказівок, технологічних процесів, установочних креслень та інших нормативних документів, необхідних для поточного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ.

1 Всі екземпляри проектної документації виконуються у вигляді копій. Оригінал залишається в проектній організації.

Проектна документація і її копіювання виконується за допомогою: мікропроцесорної техніки з використанням графічних редакторів, ксерокопіювання, засобів сканування або світлокопіювання, що забезпечують її ідентичність на паперових носіях.

1 Принципові схеми, як правило, повинні виконуватися на одному аркуші та мати закінчений вид без переносів. При великих розмірах принципових схем, незручних для читання, дозволяється виконувати їх у форматі А3, згруповувати за принципом зручності користування і переплітати в альбом.

Схематичні однониткові і двониткові плани залізничних станцій виконуються на одному аркуші. Для станцій, що мають кілька парків, плани станцій можуть виконуватися на декількох аркушах, якщо це не утруднює читання креслень. При цьому узгоджується і затверджується кожний аркуш плану станції. Склеювання схематичних однониткових і двониткових планів станцій не допускається.

2 ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

ЗА ВЕДЕННЯ І УТРИМАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2 Відповідальним за ведення і утримання технічної документації на закріпленій дільниці є старший електромеханік СЦБ при змінному обслуговуванні пристроїв СЦБ або електромеханік СЦБ при індивідуальному, що вказується у їх посадовій інструкції.

2 Правильне застосування і утримання технічної документації контролюють: старший електромеханік СЦБ – в межах дільниці, що обслуговується; начальник виробничої дільниці СЦБ – в межах виробничої дільниці; головний інженер або заступник начальника дистанції сигналізації та зв’язку – в межах дистанції.

2 Роботи з утримання, внесення змін і оновлення проектної документації в дистанції сигналізації та зв’язку виконує бригада технічної документації дистанції. Кількісний склад бригади технічної документації визначається Нормативами чисельності працівників дистанцій сигналізації та зв’язку залізниць і Нормативами чисельності працівників масових професій.

2 В службі сигналізації та зв’язку залізниці відповідальним за утримання і відповідність затвердженим типовим проектним рішенням технічної документації на об’єкти СЦБ, що будуються, є головний інженер служби сигналізації та зв’язку, а технічної документації на діючі пристрої СЦБ – заступник начальника служби з питань експлуатації пристроїв СЦБ.

2 Роботи з ведення і утримання технічної документації в службі сигналізації та зв’язку повинна виконувати група технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку.

2 Електромеханік, що обслуговує пристрої СЦБ, зобов’язаний:

· утримувати в порядку і за описом технічну документацію;

· слідкувати за відповідністю діючих пристроїв СЦБ затвердженій проектній документації.

2 Старший електромеханік СЦБ зобов’язаний:

· слідкувати за своєчасним забезпеченням дільниці технічною документацією;

· перевіряти у електромеханіка СЦБ наявність, повноту і якість утримання технічної документації;

· не рідше одного разу в три роки перевіряти відповідність діючих пристроїв СЦБ затвердженій проектній документації з оформленням виявлених недоліків у Журналі форми ШУ-2 і вживати заходів щодо вияснення і усунення причин невідповідності;

· забезпечувати виконання монтажних робіт з внесення змін в діючі пристрої і підтверджувати їх виконання відповідним записом у принципових і монтажних схемах екземпляра дільниці.

2 Начальник виробничої дільниці СЦБ зобов’язаний:

· планувати роботу з перемонтажу пристроїв СЦБ за затвердженими схемами;

· розробляти спільно зі старшим електромеханіком СЦБ технологію і порядок переключення;

· проводити аналіз принципових схем діючих пристроїв на відповідність вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України, інструкціям і вказівкам, що надходять, та визначати обсяги робіт;

· не допускати застосування в експлуатації проектної документації з незатвердженими змінами і такої, що не відповідає діючим пристроям;

· організовувати роботу з оновлення і поповнення технічної документації;

· перевіряти укомплектованість і порядок ведення технічної документації під час чергової перевірки на кожній дільниці старшого електромеханіка СЦБ;

· контролювати своєчасне забезпечення затвердженою проектною документацією дільниць старших електромеханіків СЦБ;

· контролювати виконання старшим електромеханіком СЦБ перевірок відповідності діючих пристроїв проектній документації.

2 Бригада технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку і її керівник зобов’язані:

· перевіряти технічну документацію на відповідність вимогам ПТЕ залізниць України, діючим інструкціям, типовим проектним рішенням, вказівкам залізниці та Укрзалізниці;

· періодично перевіряти стан технічної документації на дільницях і не рідше одного разу в 3 роки за графіком, затвердженим начальником дистанції сигналізації та зв’язку, звіряти екземпляр проектної документації дільниці з екземпляром дистанції;

· забезпечувати виробничі дільниці СЦБ затвердженою проектною документацією, вести облік її видачі на виробничі дільниці;

· утримувати в порядку і за описом контрольний екземпляр проектної документації і архів дистанції сигналізації та зв’язку;

· надавати контрольний екземпляр проектної документації дистанції для звірки з екземпляром проектної документації служби, своєчасно направляти в службу сигналізації та зв’язку нові або поновлені схеми;

· своєчасно поновлювати технічну документацію, здавати в архів застарілу і замінену;

· перевіряти повноту і якість проектної документації для нового будівництва і модернізації пристроїв;

· слідкувати за внесенням змін в проектну документацію у відповідності з вимогами даної Інструкції при регулюванні пристроїв, що вводяться заново;

· надавати допомогу старшим електромеханікам СЦБ щодо перевірки відповідності діючого монтажу затвердженим схемам;

· вносити зміни в проектну документацію і затверджувати їх у службі сигналізації та зв’язку згідно з вказівками, що надходять з Укрзалізниці, залізниці і дистанції сигналізації та зв’язку;

· вести облік і контроль впровадження змін в діючі пристрої СЦБ з оформленням записів у Журналі обліку змін діючих пристроїв СЦБ.

2 Технічний відділ служби сигналізації та зв’язку або група технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку при розгляді проектної документації на об’єкти СЦБ, що будуються, зобов’язані перевіряти якість та повноту розробки проектів, виконаних проектними організаціями і надавати щодо них висновки.

2 Група технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку зобов’язана:

· перевіряти надану дистанціями сигналізації та зв’язку проектну документацію або внесені в неї зміни для затвердження на відповідність ПТЕ залізниць України, типовим проектним рішенням, вказівкам та інструкціям Укрзалізниці;

· зберігати, поновлювати і своєчасно вносити зміни в екземпляр проектної документації служби сигналізації та зв’язку;

· перевіряти стан технічної документації в дистанціях сигналізації та зв’язку при комісійних перевірках або ревізіях, що проводяться службою сигналізації та зв’язку;

· не рідше одного разу в 5 років звіряти відповідність контрольного екземпляра проектної документації дистанції екземпляру служби сигналізації та зв’язку;

· контролювати виконання дистанціями сигналізації та зв’язку вказівок Укрзалізниці і служби сигналізації та зв’язку щодо змін пристроїв СЦБ.

3 ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

3 Технічна документація на всі діючі пристрої СЦБ повинна знаходитися:

· екземпляр дільниці – на дільниці старшого електромеханіка СЦБ (електромеханіка СЦБ);

· контрольний екземпляр проектної документації дистанції сигналізації та зв’язку – в бригаді технічної документації.

Місце і порядок зберігання архіву, а також контрольного екземпляра експлуатаційної документації встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

Екземпляр проектної документації служби сигналізації та зв’язку зберігається в групі технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку.

Змінний інженер дистанції сигналізації та зв’язку повинен мати копії колійних планів перегонів і схематичних (двониткових) планів станцій, а також мати доступ до іншої технічної документації на діючі пристрої СЦБ.

Креслення і схеми проектної документації на пристрої СЦБ повинні зберігатися в папках з відповідним написом (додаток А до даної Інструкції) разом з телеграмами про введення пристроїв СЦБ на адресу 14.

У разі великої кількості схем їх згруповують за видами пристроїв у кількох папках.

У кожній папці з проектною документацією повинен бути опис за наступною формою:

	№
пп
	Найменування
креслення
	№ креслення
	Кількість
аркушів
	Примітка

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Опис схем контрольного екземпляра проектної документації дистанції сигналізації та зв’язку і екземпляра дільниці старшого електромеханіка СЦБ (електромеханіка СЦБ) повинен бути підписаний керівником бригади технічної документації і затверджений начальником дистанції сигналізації та зв’язку.
В службі сигналізації та зв’язку опис схем проектної документації підписує керівник групи технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку, а затверджує начальник служби сигналізації та зв’язку.

Перелік контрольного екземпляра експлуатаційної документації дистанції сигналізації та зв’язку складає інженер технічного відділу, затверджує начальник дистанції сигналізації та зв’язку.

Приблизний перелік експлуатаційної документації для кожної дільниці старшого електромеханіка СЦБ (електромеханіка СЦБ) встановлює начальник дистанції сигналізації та зв’язку з урахуванням повного і раціонального використання цієї документації при технічному навчанні і підвищенні рівня знань працівників. Форма цього переліку наведена в додатку Б даної Інструкції.

3 Кожне креслення проектної документації повинно мати:

· порядковий номер за описом;

· штамп про належність екземпляра (екземпляр дільниці, дистанції чи служби сигналізації та зв’язку);

· штамп з відміткою про відповідність діючим пристроям (тільки на екземплярі дільниці);

· штамп про відповідність іншому екземпляру. Наприклад, на принциповій схемі контрольного екземпляра дистанції сигналізації та зв’язку повинні бути штампи “ВІДПОВІДАЄ ЕКЗЕМПЛЯРУ ДІЛЬНИЦІ”, “ВІДПОВІДАЄ ЕКЗЕМПЛЯРУ СЛУЖБИ” і підписи з зазначенням посади, прізвища і дати.

Порядковий номер креслення і штамп про належність екземпляра знаходяться з лицьового боку схеми, а штампи про звірку з діючими пристроями та з іншими екземплярами – зі зворотного боку.

3 На дільниці старшого електромеханіка СЦБ (електромеханіка СЦБ) принципові схеми станційних пристроїв СЦБ повинні зберігатися на посту електричної централізації в кімнаті електромеханіка СЦБ або у релейному приміщенні з дотриманням протипожежних вимог, монтажні схеми станційних пристроїв – в релейних приміщеннях, будках або релейних шафах станції. Принципові і монтажні схеми пристроїв СЦБ перегонів зберігаються в релейних шафах перегонів.

В релейному приміщенні або кімнаті електромеханіка СЦБ на станційні пристрої СЦБ повинен бути екземпляр принципових схем в повному обсязі, у тому числі Інструкція про порядок користування пристроями СЦБ на залізничній станції. В релейних шафах вхідних, вихідних світлофорів, переїздів рекомендується зберігати другий екземпляр принципових схем цих пристроїв. Другі екземпляри схем включають в опис і вони повинні відповідати основному екземпляру, а також мати штамп “ДРУГИЙ ЕКЗЕМПЛЯР ДІЛЬНИЦІ”.

Схематичні плани станцій з таблицею взаємозалежностей стрілок і маршрутів або переліком маршрутів і двониткові плани з прив’язкою пристроїв СЦБ повинні зберігатися у відповідності з діючими вказівками. Місце їх зберігання встановлюється начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

3 При звільненні з роботи або переміщенні на інше місце роботи старший електромеханік СЦБ (електромеханік СЦБ) здає технічну документацію за описом. Складається акт прийому-передачі. Один екземпляр акта зберігається на дільниці, другий – в бригаді технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку. Акт зберігається до наступної передачі документації і складання нового акту.

3 Застарілі схеми проектної документації з дільниць повинні вилучатися і знищуватися встановленим порядком, а схеми контрольного екземпляра дистанції – передаватися в архів дистанції сигналізації та зв’язку. При цьому в опису папки закреслюється старий номер схеми і записується новий.

Архівні схеми повинні зберігатися в окремих папках з написом:

“Архів станції (перегону) ___________________”.

На кожній схемі повинен стояти штамп “АРХІВ”, підпис і прізвище керівника бригади технічної документації, дата передачі в архів.

При повній заміні пристроїв СЦБ всі екземпляри проектної документації на виключені пристрої, у тому числі контрольний екземпляр дистанції, знищуються.

3 Один екземпляр проектної документації на об’єкти СЦБ, що будуються, повинен зберігатися в технічному відділі служби сигналізації та зв’язку і після введення об’єкта в експлуатацію, звірки з контрольним екземпляром дистанції та оновлення проектною організацією передаватися групі технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку.

3 На дільниці старшого електромеханіка СЦБ (електромеханіка СЦБ), на постах електричної централізації для пристроїв СЦБ станції і перегонів, що обслуговуються, повинна бути наступна документація:

3. схематичний план станції з осигналізуванням;

3. таблиця взаємозалежностей стрілок, сигналів і маршрутів або перелік маршрутів з таблицею взаємозалежностей сигнальних показань поїзних станційних світлофорів, у тому числі передвхідних;

3. двонитковий план станції і колійні плани перегонів, що обслуговуються;

3. схеми пропускання тягового струму;

3. схеми зовнішнього вигляду апаратів управління і табло;

3. електричні принципові і монтажні схеми пристроїв СЦБ станції, сигнальних установок перегонів, що обслуговуються, пристроїв автоматики на переїздах, а також схеми ув’язки пристроїв СЦБ з приладами безпеки: виявлення нагріву букс (ПОНАБ, ДИСК та ін.), контролю габариту (КГУ), огородження і закріплення составів та іншими пристроями (при їх наявності);

3. схеми електропостачання пристроїв СЦБ з зазначенням фідерів, дизель-генераторних установок ДГА, розводки електроживлення, силових панелей з прив’язкою до пристроїв СЦБ і указанням номіналів запобіжників;

3. план розташування приміщень і основного обладнання СЦБ та зв’язку на кожному поверсі постів електричної централізації;

3. схеми кабельних мереж стрілок, сигналів, живильних і релейних трансформаторів та інших колійних пристроїв на станціях і перегонах;

3. план траси прокладення кабелів СЦБ на станції і перегонах, що обслуговуються, і її прив’язка до залізничної колії та постійних споруд з позначенням місць повороту і пересічення залізничних колій, а також план укладання кабелів в траншеях з указанням номера кабеля, марки і ємності (числа жил або пар), кінцевих пристроїв СЦБ, з’єднувальних (у тому числі підземних) і розгалужувальних муфт. Схема укладки кабеля в траншеях може бути виконана на окремому плані;

3. плани (таблиці) прокладення кабелів в службово-технічних будівлях;

3. картки на кабелі СЦБ;

3. монтажні схеми кабельних муфт, світлофорів, стрілочних і переїзних електроприводів, трансформаторних і колійних ящиків;

3. схеми виключення стрілок та ізольованих ділянок зі збереженням користування сигналами;

3. альбом релейних блоків (при блочних системах);

3. нормалі рейкових кіл, що обслуговуються;

3. інструкція про порядок користування пристроями СЦБ на залізничній станції і місцеві інструкції про порядок користування пристроями автоматичної переїзної сигналізації (при наявності переїздів).

Документація, перелічена в підпунктах 3.7.1…3.7.9, входить до складу проектної документації, яка видається проектними організаціями.

3. В бригаді технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку зберігається контрольний екземпляр проектної документації для всіх станцій і перегонів даної дистанції.

 В дистанції сигналізації та зв’язку також повинні зберігатися:

· перегінні відомості на лінії СЦБ з указанням типів і номерів опор та розкладки проводів;

· відомості встановленого обладнання пристроїв СЦБ на станціях і перегонах;

· акти робочих комісій про прийняття пристроїв СЦБ в експлуатацію або передачу їх на обслуговування;

· акти перевірки габаритів встановлення польового обладнання СЦБ та ізолюючих стиків;

· акти на приховані роботи, виконані під час будівництва;

· копії документів, що дозволяють застосування нетипових схемних рішень, відступів від проекту і технічних умов;

· комісійні акти вибору місця встановлення світлофорів, будівництва службово-технічних будівель;

· протоколи електричних вимірювань кабелів СЦБ і контурів заземлень будівель і пристроїв СЦБ перед їх здаванням в експлуатацію;

· паспорти або їх копії на укладений кабель;

· загальна відомість укладених кабелів;

· акти перевірки взаємозалежностей стрілок і сигналів, оформлені при введенні пристроїв СЦБ і в процесі експлуатації;

· заповнені відомості перевірки взаємозалежностей стрілок і сигналів при регулювальних роботах до введення пристроїв СЦБ в експлуатацію;

· телеграми про введення пристроїв СЦБ, яке передбачається, на адресу 13 і телеграми на адресу 14 про введення нових пристроїв СЦБ в експлуатацію.

Картки на кабелі СЦБ складаються працівниками бригади технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку і зберігаються за описом на дільниці старшого електромеханіка СЦБ, а загальна відомість укладених кабелів – в бригаді технічної документації.

Документація, перелічена в підпунктах 3.7.10...3.7.13 і в пункті 3.8, складається будівельною організацією і передається дистанції сигналізації та зв’язку при введенні пристроїв СЦБ в експлуатацію у відповідності з вимогами Правил приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів залізничної автоматики і телемеханіки (пристроїв СЦБ), в чистому вигляді, без виправлень і відповідною діючим пристроям СЦБ.

3. В службі сигналізації та зв’язку (в групі технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку) повинні бути: екземпляр проектної документації на діючі пристрої СЦБ (схеми, перелічені в підпунктах 3.7.1…3.7.7, крім монтажних схем підпункту 3.7.6), типові проектні рішення, вказівки і інструктивні матеріали, нормалі рейкових кіл, довідники, інструкції і керівні вказівки, що мають відношення до технічної документації.

4 СКЛАДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1 При складанні технічної документації на пристрої СЦБ необхідно керуватися діючими Правилами технічної експлуатації залізниць України, будівельно-технічними нормами, відомчими нормами технологічного проектування, методичними вказівками з проектування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізничному транспорті, типовими проектними рішеннями та іншими інструктивними матеріалами, що мають відношення до проектування пристроїв СЦБ і затверджені або дозволені Укрзалізницею для застосування.

4.2 При новому будівництві, реконструкції, модернізації пристроїв СЦБ, зміні колійного розвитку, електрифікації, при тимчасовій організації двостороннього руху поїздів по одній із колій двоколійної ділянки проектна документація на пристрої СЦБ розробляється спеціалізованими проектними і проектно-вишукувальними інститутами за типовими технічними рішеннями, затвердженими або дозволеними Укрзалізницею для застосування.

Застосування проектною організацією або службою сигналізації та зв’язку заново розроблених технічних рішень можливе тільки після затвердження їх Укрзалізницею.

Застосування нетипових технічних рішень в пристроях СЦБ не допускається.

4.3 Перелік проектних організацій, яким дозволено замовляти роботи з проектування пристроїв СЦБ, складається і затверджується Укрзалізницею.

Виконання проектної документації на пристрої СЦБ не транспортними проектними організаціями забороняється.

4.4 Схематичний план станції з осигналізуванням повинен бути затверджений начальником залізниці в трьох екземплярах до розробки робочих креслень. Таблиця взаємозалежностей стрілок, сигналів і маршрутів або перелік маршрутів з таблицею взаємозалежностей сигнальних показань поїзних станційних світлофорів повинні затверджуватися начальником залізниці після закінчення регулювання і наладки пристроїв СЦБ до введення їх в експлуатацію. 

До затвердження схематичний план і таблиця взаємозалежностей повинні бути узгоджені начальником станції, начальниками дистанцій сигналізації та зв’язку, колії, начальником відділу перевезень (відділу станцій) Дирекції залізничних перевезень, ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту дільниці залізниці, начальником Дирекції залізничних перевезень, начальниками служб перевезень, сигналізації та зв’язку, колії, а також ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту залізниці.
При видачі проектними організаціями замовнику робочих проектів узгодження повинні бути перенесені на всі екземпляри схематичних планів або зняті копії з затвердженого документа зі справжніми підписами.

4.5 Схематичні плани переїздів, виконані на окремих кресленнях, повинні бути узгоджені начальниками дистанцій колії, сигналізації та зв’язку, ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту дільниці залізниці, начальником Дирекції залізничних перевезень, начальниками служб колії, сигналізації та зв’язку, ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту залізниці і затверджені начальником залізниці.

Якщо переїзд розташований в межах станції, то схематичний план переїзду, виконаний на окремому кресленні, повинен узгоджуватися також з начальником станції, начальником відділу перевезень (відділу станцій) Дирекції залізничних перевезень та начальником служби перевезень. 
При проектуванні пристроїв автоматичного блокування план переїзду наноситься на колійний план перегону.

На всіх схематичних планах переїздів повинні бути указані:

· розрахункова і фактична довжина ділянок наближення в правильному і неправильному напрямку руху з точками включення сповіщення про наближення поїзда до переїзду;

· час витримки повторного включення червоних мигаючих вогнів на переїзному світлофорі при пошкодженні (тривалій зайнятості) рейкового кола за переїздом, що входить в ділянку наближення зустрічного напрямку;

· час витримки на відкриття станційних світлофорів при зайнятій ділянці наближення для кожного світлофора;

· довжина переїзду, що прийнята при розрахунках.

4.6 Проектна організація видає до проекту пояснювальну записку, аркуші загальних даних, відомість креслень. Склад і об’єм проектної документації, у тому числі включення в проект принципових і монтажних схем типових виробів, повинно обумовлюватися в завданнях на проектування. Проектна документація видається замовнику в 4-х екземплярах.

В необхідних випадках на виготовлення додаткових екземплярів проектної документації повинно оформлюватися окреме замовлення.

4.7 При реконструкції пристроїв СЦБ проектна організація повинна видавати проектну документацію на частину об’єкта, що реконструюється. При цьому аркуші загальних даних, відомість креслень, перелік маршрутів (таблиця взаємозалежностей) повинні видаватися на весь об’єкт.

Видача креслень у вигляді викопіювань дозволяється за згодою служби сигналізації та зв’язку у тих випадках, коли користування документацією, що діє, і викопіювання не ускладнює читання креслень і скорочує об’єм документації, що видається. Викопіювання із схематичних планів станцій не допускаються. На схематичному плані станції указується назва типового альбому, за яким виконано проектування.

Для розробки проектів на реконструкцію пристроїв замовник повинен надати проектній організації документацію, що відповідає діючим пристроям СЦБ, придатну для зняття копій.

4.8 Колійний план перегону складається на підставі тягових розрахунків, узгоджується начальниками дистанцій і служб сигналізації та зв’язку, колії, ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту залізниці і затверджується начальником залізниці.

На колійному плані перегону указуються всі колійні пристрої (ПОНАБ, ДИСК, КГП та ін.), типи сигнальних установок і переїздів, що застосовуються, а також назва типових альбомів, за якими виконано проектування.

4.9 Для проведення експлуатаційних випробувань заново розроблених або модернізованих систем, виробів, окремих електричних принципових схем (схемних рішень) СЦБ організація-розробник подає на затвердження в Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці наступну технічну документацію:

· програму і методику експлуатаційних випробувань;

· технічний опис;

· інструкцію з експлуатації;

· електричні принципові та монтажні схеми дослідних зразків;

· принципові схеми прив’язки дослідних зразків до діючих пристроїв;

· інструкцію (доповнення до інструкції) про порядок користування пристроями СЦБ на залізничній станції;

· експлуатаційну документацію програмного забезпечення, обумовлену в технічному завданні;

· результати перевірки робочою комісією та іншу документацію, передбачену Інструкцією про порядок проведення експлуатаційних і приймальних випробувань дослідних зразків пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ).

4.10 Крім обов’язків, перелічених в пункті 2.9 даної Інструкції, бригаді технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку дозволяється виконувати проектну документацію на роботи, перелічені в додатку В даної Інструкції.

При цьому умовні позначення в проектних роботах повинні виконуватися у відповідності з Методичними вказівками з проектування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізничному транспорті І-173-88 “Позначення умовні графічні пристроїв СЦБ в проектах залізничного транспорту”.

4.11 Нові принципові схеми, виконані бригадою технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку, перевіряють і підписують: керівник бригади технічної документації або начальник виробничої дільниці СЦБ, начальник дистанції сигналізації та зв’язку, інженер групи технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку, начальник відділу СЦБ або технічного відділу служби сигналізації та зв’язку, а затверджує начальник служби сигналізації та зв’язку.

Узгоджується і затверджується кожне креслення принципових схем у контрольному екземплярі дистанції сигналізації та зв’язку і екземплярі служби сигналізації та зв’язку.

Типові принципові схеми сигнальних установок автоматичного блокування і панелей живлення станційних пристроїв без внесення в них змін дозволяється застосовувати без затвердження цих схем в службі сигналізації та зв’язку. При цьому типи панелей повинні бути указані на схемі живильних пристроїв (міжпанельних з’єднань).

Типові принципові і монтажні схеми або їх копії у цьому випадку повинні бути підписані інженером бригади технічної документації і затверджені для застосування начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

4.12 Монтажні схеми, кабельні плани, схеми кабельних муфт, виконані бригадою технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку, повинні бути перевірені і підписані начальником виробничої дільниці СЦБ та інженером бригади технічної документації і затверджені начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

4.13 При проектуванні схем бригадою технічної документації на кожному аркуші креслення виконується основний напис і додаткові графи до нього.

У додатку Г до даної Інструкції наведена форма і розміри основного напису принципових і монтажних схем, а в додатку Д – форма і розміри основного напису на наступних аркушах принципових і монтажних схем, переплетених в альбом.

Записи про узгодження і затвердження схематичних планів станцій і таблиць взаємозалежностей стрілок, сигналів і маршрутів розміщують на вільному місці схеми, над основним написом.

4.14 В бригаді технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку для реєстрації нових креслень повинен бути журнал обліку, в якому креслення реєструють за інвентарними номерами. Інвентарний номер складається з номера за чергою реєстрації креслення в поточному році і двох останніх цифр року реєстрації. Наприклад у номері 25-01 число 25 – порядковий номер реєстрації у журналі обліку, а число 01 – рік реєстрації.

5 ПЕРЕВІРКА УТРИМАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1 Утримання технічної документації на дільниці повинно вибірково перевірятися керівниками дистанції і служби сигналізації та зв’язку під час перевірки пристроїв СЦБ на відповідність вимогам даної Інструкції.

5.2 Старший електромеханік СЦБ спільно з електромеханіком СЦБ повинен не рідше одного разу в 3 роки перевіряти відповідність діючих пристроїв проектній документації та робити про це відмітку на звороті кожного креслення екземпляра дільниці. Старший електромеханік повинен мати спеціальний штамп:

	Відповідає діючим пристроям

"______"_______________200__ р.

ШНС ______________/ _______________ /

                        (підпис)                        (прізвище)


Якщо креслення складається з кількох аркушів, то штамп може ставитися на зворотному боці останнього з них із зазначенням номерів перевірених аркушів. 

Якщо деякі затверджені зміни не внесені в монтаж, то робиться запис:

“Відповідає діючим пристроям за винятком змін від «__»___200__ р.”

(дата затвердження змін)

5.3 Введення в дію нових (модернізованих) або змінених пристроїв СЦБ повинно виконуватися з урахуванням вимог Правил приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів залізничної автоматики і телемеханіки (пристроїв СЦБ) та відповідності пристроїв СЦБ, що вводяться, затвердженій проектній документації.

Якщо проектом передбачається поетапне введення в дію пристроїв СЦБ, то на дільницю повинна видаватися проектна документація, що відповідає даному етапу.

При введенні нових, модернізованих або змінених (у результаті зміни колійного розвитку чи з інших причин) пристроїв СЦБ їх відповідність проектній документації перевіряється наступним порядком:

· перевіряється відповідність затвердженого схематичного однониткового плану станції і зовнішнього вигляду пульт-табло;

· схематичні однониткові, двониткові і кабельні плани станції звіряються з польовими пристроями СЦБ та їх фактичними ординатами;

· за таблицями взаємозалежностей комісійно перевіряються взаємозалежності стрілок, сигналів і маршрутів;

· за затвердженою методикою, що передбачає перевірку роботи всіх елементів схем, перевіряють принципові електричні схеми;

· монтажні схеми перевіряються порівнянням фактичного числа проводів на кожному виводі (контакті) з їх числом в схемі і перевіркою відповідності типів встановлених приладів указаним в схемі;

· на кожному аркуші схеми ставиться штамп “ВІДПОВІДАЄ ДІЮЧИМ ПРИСТРОЯМ”, який підписується головою робочої комісії (керівником бригади).

5.4 Періодичні перевірки відповідності діючих пристроїв проектній документації включають в річний план-графік технічного обслуговування пристроїв СЦБ і виконують наступним порядком:

· натурним оглядом звіряють колійний розвиток станції з зовнішнім виглядом пульт-табло і схематичними однонитковим та двонитковим планами;

· перевіряють наявність затверджених і внесених змін схематичних однониткових планів і таблиць взаємозалежностей в принципових схемах після попередньої перевірки;

· перевіряють наявність затверджених і внесених змін принципових схем в монтажних схемах за період після попередньої перевірки;

· якщо зміни зроблені після попередньої перевірки, то перевіряють відповідність монтажу, що діє, монтажним схемам порядком, передбаченим пунктом 5.3 даної Інструкції;

· перевіряють наявність і відповідність Інструкції про порядок користування пристроями СЦБ на залізничній станції діючим пристроям.

5.5 Проектна документація контрольного екземпляра дистанції сигналізації та зв’язку повинна відповідати проектній документації екземпляру дільниці. Не рідше одного разу в 3 роки за затвердженим керівництвом дистанції графіком перевіряють і приводять до взаємної відповідності обидва екземпляри проектної документації. На аркушах екземпляра дільниці ставиться штамп “ВІДПОВІДАЄ ЕКЗЕМПЛЯРУ ДИСТАНЦІЇ”, на аркушах екземпляра дистанції – “ВІДПОВІДАЄ ЕКЗЕМПЛЯРУ ДІЛЬНИЦІ”.

Обидва штампи підписує інженер бригади технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку з зазначенням дати.

Контрольний екземпляр дистанції звіряється з екземпляром дільниці після перевірки старшим електромеханіком СЦБ відповідності діючих пристроїв проектній документації екземпляра дільниці.

5.6 Проектна документація екземпляра служби сигналізації та зв’язку повинна відповідати проектній документації контрольного екземпляра дистанції. Не рідше одного разу в 5 років за затвердженим начальником служби сигналізації та зв’язку графіком звіряють обидва екземпляри. На екземплярі дистанції ставлять штамп “ВІДПОВІДАЄ ЕКЗЕМПЛЯРУ СЛУЖБИ”, а на екземплярі служби – “ВІДПОВІДАЄ ЕКЗЕМПЛЯРУ ДИСТАНЦІЇ”.

Обидва екземпляри підписує інженер групи технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку з зазначенням дати.

Якщо аркуші креслень переплетені в альбом, то штампи про відповідність екземплярів проектної документації проставляються на зворотному боці останнього аркуша.

6 ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДІЮЧУ ТЕХНІЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

6.1 Підставою для внесення змін в проектну документацію на пристрої СЦБ є:

· затверджений схематичний план станції, таблиця взаємозалежностей стрілок, сигналів і маршрутів;

· вказівки Укрзалізниці, управління залізниці або служби сигналізації та зв’язку, а також вказівки та інструктивні матеріали, затверджені або дозволені до використання Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці.

Внесення змін в принципові і монтажні схеми проектної документації у випадку виконання робіт, перелічених у пунктах 2, 3, 4 і 5 додатку В до даної Інструкції, незалежно від кількості об’єктів, що включаються або виключаються, як правило повинна виконувати проектна організація за договором із службою сигналізації та зв’язку.

6.2 Зміни, що виконуються бригадою технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку, спочатку вносять в принципові схеми контрольного екземпляра дистанції і затверджують в службі сигналізації та зв’язку. Приклад запису про зміни в принципових схемах наведено в додатку Е до даної Інструкції.

Проектну документацію зі змінами направляють на затвердження в службу сигналізації та зв’язку у супроводі працівника, який знає документацію, що надається. З дозволу служби сигналізації та зв’язку проектна документація може направлятися поштою без супроводу.

6.3 Принципові схеми зі змінами перевіряють і підписують порядком, встановленим в пункті 4.11 даної Інструкції. При затвердженні змін в принципових схемах керівництвом служби сигналізації та зв’язку встановлюються нормативні терміни, на протязі яких з моменту затвердження документації в службі сигналізації та зв’язку зміни повинні бути впроваджені. Ці терміни не повинні перевищувати трьох місяців.

Після затвердження всі зміни і їх описи переносять в екземпляр служби сигналізації та зв’язку з зазначенням осіб, що узгодили і затвердили зміни. Креслення екземпляра служби з внесеними змінами завіряє інженер групи технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку.

Зміни в монтажних схемах служба сигналізації та зв’язку не затверджує. Ці зміни вносять до монтажних схем в дистанції сигналізації та зв’язку після затвердження змін в принципових схемах.

6.4 В принципові схеми екземпляра дільниці зміни вносять після затвердження їх в службі сигналізації та зв’язку до виконання монтажних робіт. Зміни і їх описи вносить і завіряє інженер бригади технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку, указуючи осіб, які узгодили і затвердили зміни та дату затвердження. Забороняється вносити будь-які доповнення в схеми або текст опису змін, що затверджені службою сигналізації та зв’язку. Кожна додаткова зміна схем повинна бути узгоджена і затверджена службою сигналізації та зв’язку.

На підставі затверджених змін в принципових схемах начальник виробничої дільниці СЦБ, старший електромеханік СЦБ або інженер бригади технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку вносить зміни в монтажні схеми з попередньою перевіркою можливості виконання монтажу і встановлення додаткових приладів. Зміни монтажних схем перевіряє інженер бригади технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку на відповідність принциповим схемам. Ці зміни затверджує начальник дистанції сигналізації та зв’язку. Приклад запису про зміни в монтажних схемах наведений в додатку Є до даної Інструкції. Після затвердження змін і дозволу на виконання робіт приступають до монтажу.

Всі зміни діючих пристроїв СЦБ реєструються в Журналі обліку змін діючих пристроїв СЦБ (додаток Ж до даної Інструкції), який зберігається в бригаді технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку. Відповідальним за правильне утримання Журналу є керівник бригади технічної документації.

Забороняється змінювати діючий монтаж без затвердження змін, внесених в принципові і монтажні схеми.

Дозвіл на виконання робіт щодо включення змін в діючий монтаж надається начальником дистанції сигналізації та зв’язку в Журналі обліку змін діючих пристроїв СЦБ, графа 7, записом:

         ШНС_____________ включити зміни до «___»_______200_ р.

        (вказується прізвище)                                              (вказується термін)
ШЧ______________«___»_______200_ р.

                              (прізвище, підпис)                  (дата)
У випадку капітального ремонту колій та інших робіт, що пов’язані з тимчасовою зміною діючих пристроїв СЦБ, дозволяється виконувати монтаж і включати пристрої в дію за затвердженими принциповими схемами без внесення змін в монтажні схеми. При цьому тимчасові зміни виконують вільним монтажем проводом, колір якого відрізняється від основного монтажу. На тимчасовий монтаж складають перелік проводів діючого монтажу, що добавляються і знімаються, з указанням адрес контактів. Перелік підписує в двох екземплярах старший електромеханік СЦБ і затверджує начальник виробничої дільниці СЦБ. Один екземпляр переліку зберігають в дистанції сигналізації та зв’язку, другий – на дільниці старшого електромеханіка СЦБ.

6.5 Забороняється вилучення проектної документації екземпляра дільниці, за винятком виклику електромеханіка СЦБ з документацією в дистанцію сигналізації та зв’язку для внесення змін і звірки схем з контрольним екземпляром дистанції.

6.6 Не надаються на затвердження в службу сигналізації та зв’язку наступні зміни:

· в планах траси прокладення кабелів, схемах кабельних мереж і планах (таблицях) прокладення кабелів в службово-технічних будівлях;

· виправлення позначень проводів, контактних груп реле, номенклатури виводів;

· в схемах розводки електроживлення пристроїв СЦБ;

· заміна контактних груп однієї на другу одного реле або основного реле і повторювача;

· тимчасова зміна серії стрілочного контрольного замка (при втраті або поломці ключа);

· обведення неясних номерів контактів, назв приладів, неясних ліній, адрес проводів і т. ін.;

· зміна типу приладу на інший при умові їх взаємозаміни, яка встановлена інструктивними матеріалами;

· зміна настроєчних перемичок для регулювання напруги живильних пристроїв і ємності конденсаторних блоків в межах затверджених значень.

В зазначених вище випадках зміни підписує інженер бригади технічної документації і затверджує начальник дистанції сигналізації та зв’язку з указанням причин або документа, що дозволяє виконати зміну. Після внесення змін в діючий монтаж старший електромеханік СЦБ на принциповій та монтажній схемах під записом про зміни робить запис:

“Включено і перевірено, відповідає діючим пристроям”

ШНС ________________ «____»___________200__ р.

                        (підпис, прізвище)                            (дата)

Про внесення змін і впровадження їх у діючі пристрої СЦБ інформують групу технічної документації лабораторії автоматики, телемеханіки та зв’язку для внесення змін в екземпляр служби сигналізації та зв’язку при черговій звірці екземплярів або затвердженні в службі інших змін у цій схемі.

6.7 При внесенні змін в проектну документацію повинні виконуватися певні вимоги.

Зміни вносять тушшю (пастою), у тому числі кольоровою, суцільними лініями з додержанням умовних позначень.

Розміри, що змінюються, слова, знаки, написи закреслюють суцільними тонкими лініями, а поруч з закресленим проставляють нові дані (рис. 1).
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Рис. 1

При зміні частини схеми її обводять суцільною тонкою лінією, що утворює замкнутий контур, і закреслюють суцільними лініями навхрест (рис. 2, а).
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Рис. 2

Змінену частину виконують на вільному полі аркуша в попередньому масштабі і без поворотів (рис. 2, б).

Біля кожної зміни за межами зображення проставляють номер зміни в паралелограмі, від якого проводять суцільну тонку лінію до зміненої частини схеми.

При незначній зміні частини принципової схеми обведення суцільною тонкою лінією, що утворює замкнутий контур, можна не виконувати.

Нове зображення змінених частин принципових схем на аркушах, що входять в комплект, можна розміщувати на іншому аркуші цього комплекту з зазначенням аркуша, на якому знаходиться нове зображення. Над новим зображенням або частиною зображення розміщують номер зміни в паралелограмі і указують:

“Замість закресленого на аркуші _____”     (рис. 2, б).

Якщо при заміні зображення або частини зображення нове зображення розміщують біля того, що замінюється, то їх з’єднують лініями зі спільним позначенням номера зміни (рис. 3).
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Рис. 3

Кожну зміну пристроїв заносять у всі принципові схеми, що підлягають зміні, після чого їх направляють в службу сигналізації та зв’язку для затвердження.

Записи про зміни повинні бути оформлені акуратно, розбірливо, без помарок і повинні містити мету зміни, підставу для внесення зміни, місця і способи включення елементів схеми, що змінюються. Записи про зміни необхідно розміщувати над основним написом або на зворотному боці креслення. Кожна зміна на аркуші позначається номером за чергою. Номер зміни в запису повинен відповідати номеру зміни на кресленні.

Запис про зміни, що відносяться до наступних аркушів, переплетених в альбом, можна оформляти на аркуші з основним написом. При цьому необхідно в запису указувати номер аркуша, до якого відноситься зміна.

6.8 Всі помилки, виявлені в проектній документації в процесі регулювальних робіт, а також відступи від проекту, повинні бути виправлені (кожне виправлення повинне бути підписане головним інженером проекту або особою, яка його заміщує) і усунуті до введення об’єкта в експлуатацію. При відсутності представника проектної організації зміни в проектну документацію, як виняток, дозволяється вносити керівнику пусконалагоджувальних робіт після їх узгодження з головним інженером проекту телеграфом, факсом або письмово. Ці зміни в службі сигналізації та зв’язку не затверджуються.

6.9 В проектну документацію повинні бути внесені всі технічні вказівки, що надійшли з моменту виготовлення проекту до пуску пристроїв в експлуатацію. Необхідність коригування документації повинна обумовлюватися у кожному конкретному випадку проектною організацією і службою сигналізації та зв’язку.

6.10 Якщо частина монтажу не може бути включена в дію при введенні пристроїв СЦБ через відсутність колійного розвитку або з інших причин, то необхідно:

· узгодити і затвердити варіант схематичного плану і таблицю взаємозалежностей стрілок, сигналів і маршрутів (перелік маршрутів) встановленим пунктами 4.4 і 4.5 даної Інструкції порядком;

· привести зовнішній вигляд пульт-табло чергового по станції у відповідність із схематичним планом. Дозволяється застосовувати тимчасові накладки або фарбування під колір табло.

У цьому випадку в принципових і монтажних схемах дозволяється зберігати ту частину, яка не включена в дію через відсутність колійного розвитку. Для виключення маршрутів, що не задіяні, проектною організацією виконуються необхідні зміни в схемах за новим варіантом схематичного плану. До відключених (добавлених) монтажних проводів стативів закріплюють бірки з зазначенням адрес контактів.

6.11 Після введення пристроїв СЦБ в експлуатацію креслення із змінами, підписаними представником проектної організації, повинні бути надіслані в цю проектну організацію для коригування. Проектна організація зобов’язана не пізніше тримісячного терміну після отримання документації внести указані зміни і надати безкоштовно дистанції сигналізації та зв’язку не менше 4-х екземплярів виправлених креслень. 

Не допускається видача креслень зі змінами, внесеними тушшю або пастою. На кресленнях, в які внесені зміни, повинен бути штамп:

	“Відкориговано після введення пристроїв в експлуатацію”

         Г І П                      п/п                  /______________ /

                                                         (Прізвище)

     Зміни вніс     _____________     /______________ /

                                       (Підпис)                         (Прізвище)

                       «____» ______________ 200 __ р.




6.12 Виправлені проектною організацією креслення перед видачею на дільницю перевіряє бригада технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку на відповідність кресленням, що замінюються.

6.13 У разі виявлення в проекті помилок або недоліків, що загрожують безпеці руху, начальнику дистанції сигналізації та зв’язку дозволяється вносити зміни в монтаж діючих пристроїв СЦБ на підставі телеграми начальника служби сигналізації та зв’язку з наступним затвердженням принципових схем порядком, викладеним в пункті 4.11 даної Інструкції.

6.14 Зміни в експлуатаційну документацію вносяться на підставі вказівок Укрзалізниці або залізниці.

Інструкція про користування пристроями СЦБ на залізничній станції є додатком до технічно-розпорядчого акта станції (ТРА) і складається начальником дистанції сигналізації та зв’язку разом з начальником станції за 1 місяць до введення пристроїв СЦБ в експлуатацію. Інструкцію про користування пристроями СЦБ на залізничній станції (зміни і доповнення до неї) підписує начальник дистанції сигналізації та зв’язку і начальник станції.
Для станцій позакласних і 1-го класу Інструкція про користування пристроями СЦБ на залізничній станції (зміни і доповнення до неї) узгоджується начальниками служб сигналізації та зв’язку, перевезень, ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту залізниці і затверджується начальником залізниці.

Для решти станцій Інструкція про користування пристроями СЦБ на залізничній станції (зміни і доповнення до неї) узгоджується начальником відділу перевезень (відділу станцій) Дирекції залізничних перевезень, начальником відділу сигналізації та зв’язку (при відсутності відділу – працівником Дирекції залізничних перевезень, призначеним вказівкою начальника Дирекції залізничних перевезень), ревізором з безпеки руху поїздів та автотранспорту дільниці залізниці і затверджується начальником Дирекції залізничних перевезень.

Текст затверджених змін і доповнень повинен бути прикладений до всіх екземплярів Інструкції. При внесенні змін відповідні пункти Інструкції закреслюють, а новий текст і доповнення вносять тушшю (пастою), друкують на друкарській машинці або на принтері з указанням осіб, які узгодили і затвердили зміни і доповнення, та дати затвердження.

Перевірка відповідності Інструкції при введенні пристроїв СЦБ в експлуатацію та після внесення змін і доповнень в діючі пристрої СЦБ проводиться робочою комісією, що призначається начальником Дирекції залізничних перевезень. До складу комісії входять представники залізничної станції, дистанції сигналізації та зв’язку, ревізорського апарату, проектної організації. На розсуд керівника в комісію можуть бути введені і інші представники. Результати перевірки оформлюються актом, примірники якого зберігаються у начальника станції і начальника дистанції сигналізації та зв’язку.

Перевірка відповідності Інструкції про користування пристроями СЦБ на залізничній станції діючим пристроям СЦБ проводиться щорічно станом на 1 січня інженером бригади технічної документації дистанції сигналізації та зв’язку спільно з начальником станції, про що робиться відмітка на Інструкціях за двома підписами.

Затверджені зміни і доповнення до Інструкції про користування пристроями СЦБ на залізничній станції вносять працівники бригади технічної документації у екземпляр дистанції сигналізації та зв’язку і екземпляр станції та надають встановленим порядком начальнику відділу перевезень (відділу станцій) Дирекції залізничних перевезень, начальнику служби перевезень, начальнику служби сигналізації та зв’язку.

Інструкція про користування пристроями СЦБ на залізничній станції повинна перескладатися при значних змінах умов роботи станції (введення нових пристроїв, зміна колійного розвитку та ін.), але не рідше одного разу в 10 років.

6.15 Місцева інструкція з експлуатації переїзду складається начальником дистанції колії і начальником дистанції сигналізації та зв’язку, а при розташуванні переїзду в межах станції або при обслуговуванні переїзду працівниками господарства перевезень – також за участю начальника станції і затверджується порядком, встановленим начальником залізниці.

Ця Інструкція переглядається при зміні умов роботи переїзду, але не рідше одного разу в 5 років.

7 ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

7.1 Експлуатаційна документація, перелічена в пункті 1.2 даної Інструкції, вводиться у дію вказівками Укрзалізниці або залізниці. При цьому старий документ здається в архів дистанції сигналізації та зв’язку, а в опис вносяться відповідні зміни з реєстрацією нового документа.

7.2 Проектна документація оновлюється у зв’язку з великою кількістю внесених змін або її ветхим станом.

7.3 Якщо в процесі експлуатації в принципову або монтажну схему внесена велика кількість змін, то вона перероблюється заново з врахуванням всіх змін і з основним написом в двох екземплярах.

На схемі робиться напис:

“Перескладена у зв’язку зі змінами № ___ від «__»_____200_ р.
                                                                                                                               (дата)
____________________________________________________________________________________________________

(перелік всіх внесених змін)

7.4 Якщо перероблюється принципова схема, то обидва екземпляри схеми затверджуються в службі сигналізації та зв’язку порядком, встановленим в пункті 4.11 даної Інструкції.

Один екземпляр зберігається в папці контрольного екземпляра дистанції сигналізації та зв’язку, а другий екземпляр направляється в службу сигналізації та зв’язку. Копії контрольного екземпляра схеми підписуються інженером бригади технічної документації і начальником дистанції сигналізації та зв’язку та в необхідній кількості направляються для заміни схем в екземплярі дільниці.

Оригінал заміненої схеми зберігається в архіві дистанції сигналізації та зв’язку. На схемі архіву роблять відмітку:

“Замінений схемою, затвердженою «___»_________200__ р.

                                                                                                                (дата)
Решта екземплярів знищується.

7.5 Якщо схема, раніше затверджена, не має змін або має незначні зміни (що не утруднюють читання схеми), але знаходиться у ветхому стані, її замінюють новою, знімаючи копії зі збереженням основного напису проектної організації.

На вільному місці копії робиться напис:

“Копія в зв’язку з оновленням 
   (з врахуванням змін від «___»__________200__ р.)”,

                                                                                  (дата)
який підписує інженер бригади технічної документації і начальник дистанції сигналізації та зв’язку. Один екземпляр копії надають в службу сигналізації та зв’язку. На оригіналі схеми роблять відмітку “ОНОВЛЕНА” і здають на збереження в архів дистанції сигналізації та зв’язку.

7.6 Схематичні плани, таблиці взаємозалежностей стрілок, сигналів і маршрутів копіюють таким же чином, як принципові і монтажні схеми, з основним написом дистанції сигналізації та зв’язку або проектної організації, але у всіх випадках їх заново узгоджують і затверджують з указанням причини перезатвердження документа.

7.7 Після закінчення терміну зберігання документації на пристрої СЦБ проектна організація-розробник може передати оригінали встановленим порядком дистанції сигналізації та зв’язку.

Додаток А

Форма напису на папці з проектною документацією

	УКРЗАЛІЗНИЦЯ

______________________________залізниця

_____________________дистанція сигналізації та зв’язку

Принципові (монтажні) схеми пристроїв СЦБ

станції ______________________________________




Додаток Б

Затверджую:____________________

                                                                                                 (підпис)

ШЧ____________________

                                                                                         (прізвище)

“____”______________________

                                                                                      (число, місяць, рік)

Примірний перелік

експлуатаційної документації для дільниці 

старшого електромеханіка станції (перегону)

____________________________________________________

(назва станції або перегону)

____________________________________________________
(назва дистанції сигналізації та зв’язку)

____________________________________________________
(назва залізниці)

	№ пп
	Назва документа
	Номер і дата 

затвердження
	Замінений на

(новий номер і дата затвердження)

	1
	Опис проектної документації на пристрої СЦБ
	
	

	2
	Правила технічної експлуатації 

залізниць України
	16.01.95

ЦРБ/004
	

	3
	Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України
	08.07.95

ЦД/0001
	

	4
	Інструкція з сигналізації на залізницях України
	08.07.95

ЦШ/0001
	

	5
	Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)
	05.10.98

ЦШЕОТ/0012
	

	6
	Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України
	12.10.99

ЦШЕОТ/0018
	

	
	
	
	


Начальник виробничої дільниці СЦБ_____________________________

                                                                                                            (підпис, прізвище)
Додаток В

ПЕРЕЛІК

проектних робіт, які дозволено виконувати 
бригаді технічної документації 
дистанції сигналізації та зв’язку

1. Внесення змін, пов’язаних з виконанням затверджених технічних заходів з надійності і безпеки руху, вказівок Укрзалізниці, Головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку.

2. При заміні окремих застарілих елементів пристроїв електричної централізації, автоблокування, напівавтоматичного блокування, маршрутно-контрольних пристроїв на нові згідно з типовими технічними рішеннями: пульт-табло, виносних табло, панелей живлення, релейних шаф автоблокування і переїзної сигналізації (без зміни довжини блок-ділянок), автоматичних шлагбаумів, апаратури рейкових кіл, переведення застарілих схем управління стрілками на схему з блоками ПС або з електродвигунами змінного струму (для станцій до 30 стрілок).

3. При включенні у взаємозалежність з сигналами на станції додатково не більше однієї стрілки або двох стрілок одного з’їзду або стрілки із хрестовиною з безперервною поверхнею кочення і добавленні при цьому необхідних ізольованих ділянок, колій і світлофорів без зміни довжини гальмових ділянок для поїздів.

4. При ліквідації на станції або перегоні переїзду з пристроями автоматики, ліквідації не більше двох станційних колій, не більше двох поодиноких стрілочних переводів або двох стрілок одного з’їзду чи двох стрілок із хрестовиною з безперервною поверхнею кочення, маневрових колонок, схем подвійного управління стрілками, огородження составів та інших станційних пристроїв, пов’язаних зі зміною технології роботи станції.

5. Проектування схем включення:

· скидних стрілок;

· пристроїв закріплення составів і контролю габариту рухомого складу;

· пристроїв автоматики переїздів на під’їзних коліях;

· сигналізації вихідних сигналів при відправленні на неправильну колію;

· попереджувальних світлофорів до загороджувальних і дублюючих світлофорів переїзної сигналізації на протилежному боці автомобільної дороги;

· затверджених раціоналізаторських пропозицій;

· заміни автоблокування на напівавтоматичне блокування;

· схеми кодування бокових колій станцій.

У всіх випадках проектування повинно виконуватися тільки за типовими технічними рішеннями.

В дистанції сигналізації та зв’язку всі працівники бригади технічної документації, які виконують ці роботи, повинні бути атестовані комісією, що призначається начальником служби сигналізації та зв’язку, з відміткою в Книзі обліку результатів випробувань форми РБУ-10.


Додаток Г

Форма і розміри основного напису принципових і монтажних схем
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Додаток Д

Форма і розміри основного напису на наступних аркушах 
принципових і монтажних схем (переплетених в альбом)
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Додаток Е

Приклад запису про зміни в принциповій схемі

(див. рис. 1)

	ЗАТВЕРДЖУЮ:
	Ш
	(підпис, прізвище, дата) 

	ТЕРМІН ВПРОВАДЖЕННЯ:
	(дата)

	ПОГОДЖЕНО:
	ШЦ (ШТех)
	(підпис, прізвище, дата)

	ПЕРЕВІРИВ:
	ШЛІ (ШЦІ)
	(підпис, прізвище, дата)


1. На підставі інформації ГТСС № 1247/874 квітень 1997 р. для виключення відмови штучного оброблення ділянки НДП в маршруті відправлення в схемі включення реле 2УЧИ провід, що з’єднує контакти 21 реле 2УОРИ і 21 реле НДП, знятий з контакту 21 реле і підключений до контакту 13 реле 2УКС.

2. В схемі включення реле ЧС контакт 21-22 реле 2СП замінений на контакт 21-22 його повторювального реле 2СП1.

	Зміни вніс ШЧІ 

(інженер групи технічної документації) 
	(підпис, прізвище, дата)

	Перевірив ШЧ
	(підпис, прізвище, дата)


Додаток Є

Приклад запису і оформлення зміни в монтажній схемі

	ЗАТВЕРДЖУЮ:
	ШЧ
	(підпис, прізвище, дата)


На підставі і у відповідності до затверджених змін від 05.02.2000 в принципову схему № 17-98 внесені зміни:

1 Реле ЧЛ1 (31 прилад) типу НМШ2-4000 замінено на НМШ2-1500.

2 Демонтовані проводи 33-21-Н35-7, 31-41-41-141, добавлені проводи 31-41-133-61, 31-62-132-21, 31-61-132-23, 33-21-136-21.

	Зміни вніс ШН групи технічної документації 
	(підпис, прізвище, дата)

	Перевірив ШНС групи технічної документації 
	(підпис, прізвище, дата)
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	№№
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Монтажна схема полиці № 3
Додаток Ж

Форма журналу обліку змін діючих пристроїв СЦБ

	Номер 
зміни 
по порядку
	Дата 
внесення змін 
в екземпляр дистанції
	Об’єкт 
(станція, 
перегін, 
переїзд)
	Інвентарний номер
креслення
	Найменування зміни, 
підстава 
(№ вказівки, телеграма)
	Дата 
затвердження зміни 
в контрольному 
екземплярі, ким затверджено, термін впровадження
	Дата 
перенесення зміни 
в екземпляр 
дільниці, вказівка на впровад-
ження
	Дата 
включення 
зміни в дію, 
прізвище і підпис
відповідального керівника робіт
	Примітка
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