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1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Положення про змінного інженера дистанції (служби) сигналізації та зв’язку і диспетчерське керівництво технічним обслуговуванням і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України (далі – Положення) поширю​ється на структурні підрозділи, підпорядковані Державній адмі​ністрації залізнич​ного транспорту України (Укрзалізниці).

1.2 Положення установлює обов’язки, права та відповідаль​ність змінних інженерів дистанцій сигналізації та зв’язку (далі – змінний інженер дистанції) і змінних інженерів служби сигна​лізації та зв’язку (далі – змінний інженер служби). 
1.3 Положення регламентує диспетчерське керівництво тех​ніч​ним обслуговуванням і ремонтом пристроїв автоматики, теле​механіки та зв’язку з метою поліпшення якості утримання та підвищення надійності їх функціонування, зміцнення трудової і технологічної дисципліни за рахунок здійснення ефективного контролю за дотриманням порядку, термінів і правил виконання робіт експлуатаційним штатом дистанцій сигналізації та зв’язку.
2 Нормативні посилання

Положення розроблене з урахуванням вимог нормативних актів Укрзалізниці та інших документів, перелік яких наведено в додатку А. Ці документи встановлюють вимоги, пов’язані з тех​нічним обслуговуванням та ремонтом пристроїв автома​тики, телемеханіки та зв’язку і відновленням їх дії при відмовах і пошкодженнях.
3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Змінний інженер дистанції (служби) є оперативним керівником дистанції (служби) сигналізації та зв’язку в організації технічного обслуговування та ремонту пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку і відновлення їх дії при відмовах і пошкодженнях. Змінний інженер дистанції (служби) в організаційному плані безпосередньо підпорядковується началь​нику дистанції (служби) сигналізації та зв’язку або його заступ​нику у відповідності з наказом про розподіл обов’язків керівників дистанції (служби) сигналізації та зв’язку, в оперативному плані – усім керівникам дистанції (служби) сигналізації та зв’язку.
3.2 На посаду змінного інженера дистанції (служби) призна​чаються особи, які мають повну або базову вищу освіту відпо​від​ного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, практичний досвід роботи з обслуговування і ремон​ту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (далі – пристрої СЦБ) не менше двох років.
3.3 Для підвищення ефективності роботи змінних інженерів дистанції (служби) на одного із них покладаються обов’язки щодо координації роботи підрозділу, організації та проведення технічного навчання змінних інженерів, а також систематизації і представлення зібраних змінними інженерами даних у вигляді таблиць і упорядкованих списків, на підставі яких він разом із заступниками начальника дистанції (служби) сигналізації та зв’язку проводить аналіз відмов.
3.4 При призначенні на посаду змінного інженера працівник повинен бути випробуваний на знання Законів України “Про залізничний транспорт”, “Про працю”, “Про охорону праці”, інших нормативно-правових актів з охорони праці, Статуту залізниць України, Правил технічної експлуатації заліз​ниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Положення про Систему управління безпекою руху поїздів на заліз​ниці, Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті, наказу „Про заходи щодо забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті” від 03.01.01 № 2-Ц з доповненнями, внесеними наказом Укрзалізниці від 25.02.02 № 84-Ц, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на заліз​ницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ), Інструкції з забезпечення без​пеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуго​вування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блоку​вання (СЦБ) на залізницях України, Інструкції з розміщення, встановлення та експлуатації засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда, Инструк​ции по организации системы технического обслуживания устройств проводной связи на железнодорожом транспорте, Правил эксплуатации поездной радиосвязи, Інструктивних вказі​вок про порядок обліку і звітності транспортних подій на заліз​ницях, Інструкції про порядок підготовки та проведення загаль​нозалізничних та залізничних селекторних нарад, Інструкції про порядок надання і використання вікон у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил без​печної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’яз​ку на залізницях України, Правил безпеки для працівників заліз​ничного транспорту на електрифікованих лініях, інших правил та інструкцій з охорони праці, що діють в господарстві сигналізації та зв’язку залізничного транспорту, даного Положення, наказів, розпоряджень, вказівок Укрзалізниці, залізниці, а також інших нормативних документів в частині, що стосуються виконання змінним інженером своїх службових обов’язків.

3.5 До змінного інженера пред’являються наступні вимоги:

· знати принципи роботи пристроїв СЦБ, раціо​нальні спо​соби пошуку та усунення їх відмов, періодичність і зміст техно​логічних процесів обслуговування пристроїв, поря​док об​ліку, розслідування та аналізу відмов;

· знати основні принципи дії інших видів пристроїв авто​матики, телемеханіки та зв’язку, наявних в межах ди​станції (залізниці), загальні способи пошуку та усунення їх відмов;

· знати порядок організації зв’язку з місцем відбудовних і колійних робіт та підготовки і проведення селекторних нарад;

· знати правила, інструкції та інші нормативні документи, перелічені в додатку А;

· вміти користуватися всіма наявними у нього видами зв’язку, пер​сональним комп’ютером, оргтехнікою.

Змінний інженер дистанції (служби) у всіх випадках сут​тєвих порушень нормального стану справ у господарстві зобов’язаний про нестандартну ситуацію, що склалася, негайно доповідати керівництву дистанції (служби) сигналізації та зв’язку та вживати всіх можливих заходів для її виправлення. 

3.6 Змінному інженеру дистанції оперативно підпорядкову​ються начальники виробничих дільниць, старші електромеханіки, електромеханіки, електромонтери, працівники ремонтно-відбу​дов​них летючок зв’язку, водії автотранспортних засобів і машиністи автомотрис.

Розпорядження змінного інженера дистанції, що стосуються експлуатаційної роботи, організації відновлення дії пристроїв СЦБ та зв’язку, використання транспортних засобів і механізмів, аварійно-відбудовного запасу обладнання і матеріалів (далі – АВЗ), є обов’язковими для виконання вище переліченим персо​налом. Відмінити розпорядження змінного інженера дистанції можуть тільки керівники дистанції сигналізації та зв’язку.

3.7 В приміщенні змінного інженера дистанції повинні зна​ходитися:

а) плани залізничних станцій і перегонів з позначенням сиг​нальних установок, переїздів, пристроїв автоматичного виявлення перегрітих букс, контрольно-габаритних пристроїв (КГП), профі​лів повітряних ліній зв’язку;

б) схеми організації зв’язку з місцем відбудовних робіт;

в) затверджені переліки працівників дистанції сигналізації та зв'язку, які мають право виключення пристроїв СЦБ із збере​жен​ням користування сигналами;
г) затверджений керівництвом служби сигналізації та зв’яз​ку перелік працівників дистанції сигналізації та зв’язку, яким дозво​лено виконува​ти перевірки залежностей в пристроях СЦБ із за​повненням відпо​відних таблиць;
д) затверджений керівництвом дистанції сигналізації та зв'яз​ку перелік місць відключення колійних реле для кожної станції;  
е) перелік централізованих стрілок станцій, стрілочні переводи яких закриті для руху в одному з напрямків;
ж) нормативна документація згідно з додатком А;

и) щомісячні графіки чергування у неробочий час дистанції сигна​лізації та зв’язку, вихідні та святкові дні:

· керівників дистанції сигналізації та зв’язку;

· старших електромеханіків і електромеханіків в лінійних цехах і дільницях без змін​ної роботи;

· водіїв автотранспортних засобів дистанції сигналізації та зв'язку.

3.8 На робочому місці змінного інженера дистанції також повинні знаходитися довідкові списки, переліки та інші докумен​ти, при​мірний перелік яких наведений в додатку Б.
3.9 Керівництво дистанції сигналізації та зв’язку забезпечує своєчасне надання змінним інженерам нових та змін до діючих наказів начальника дистанції сигналізації та зв’язку, копій або виписок з наказів, розпоряджень і вказівок, що мають відно​шення до диспетчерського керівництва технічним обслуговуван​ням і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку і вико​нання покладених на змінних інженерів обов’язків.

Всі накази, телеграми або їх копії на робочому місці змін​ного інженера повинні в хронологічному порядку бути розкладе​ними (підшитими) в чотирьох основних папках:

· “Керівні вказівки”;

· “Безпека руху поїздів”;

· “Технічне обслуговування пристроїв”;

· “Охорона праці”.

Кожна папка повинна мати перелік документів, що в ній зна​ходяться.

3.10 На робочому місці змінного інженера дистанції повинен вестися журнал оперативних вказівок змінному інженеру (за фор​мою журналу ШУ-2), в якому керівники дистанції сигналізації та зв’язку і змінний інженер дистанції, який координує роботу під​розділу, дають змінним інженерам дистанції вказівки з ведення оперативної роботи. Перед прийманням чергування змінний інженер дистанції повинен ознайомитися під розпис з кожною новою вказівкою, що надійшла після його попередньої зміни.

3.11 Змінний інженер дистанції після тривалої відсутності (відпустка, хвороба тощо) повинен детально ознайомитися під розпис зі змістом чотирьох основних папок і журналом опера​тивних вказівок змінному інженеру.

3.12 Всю оперативну інформацію від керівників дистанції сигналізації та зв’язку, експлуатаційного і ремонтного штату, поїзного диспетчера, чергових по залізничній станції, працівників інших господарств, а також про пере​несення або невиконання графі​ка технічного обслуговування, про порушення дисципліни, неви​конання працівниками дистанції ро​біт, які знаходилися на кон​тролі в його зміну, а також про хід вирішення питань, контроль яких доручений змінним інженерам керівниками дистанції сиг​налізації та зв’язку змінний інженер дистанції заносить до настільного журналу змінного інженера дистанції (далі – настіль​ний журнал). 

3.13 Робоче місце змінного інженера дистанції (служби) повинно бути обладнане ПЕОМ з принтером та з програмами, необхідними для виконання покладених на змінного інженера обов’язків, а при необхідності – може також оснащуватися фак​сом, ксероксом, іншою оргтехнікою.

Крім того, воно може обладнуватися дублюючим табло диспетчерського контролю або диспетчерської централізації.

3.14 Робоче місце змінного інженера дистанції обладнується службовим зв’язком електромеханіків, в який включаються теле​фони робочих місць начальників дільниць, старших електро​механіків, електромеханіків, електромонтерів, працівників ре​монтно-технологічних дільниць (далі – РТД) і майстерень дистан​ції сигналізації та зв’язку, а також можуть включатися телефони чергових по залізничній станції, квартирні телефони вище перелічених пра​цівників дистанції сигналізації та зв’язку.

3.15 Змінний інженер дистанції повинен мати прямий теле​фонний зв’язок зі змінним інженером служби, вихід на мережі телефонного зв’язку загального користування і можливість під​ключення до поїзного диспетчерського, енергодиспетчерського і перегінного зв’язку.
3.16 Змінний інженер дистанції (служби) здійснює свою ро​боту на підставі посадової інструкції, розробленої з урахуванням даного Положення.
3.17 Оцінка якості роботи змінного інженера здійснюється відповідно до системи оцінки результатів діяльності працівників дистанції сигналізації та зв'язку (положення про преміювання працівників дистанції сигналізації та зв’язку).

4 ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ
ЗМІННОГО ІНЖЕНЕРА СЛУЖБИ
4.1 Змінний інженер служби:

а) координує оперативну роботу змінних інженерів дистанцій та їх дії при відновленні працездатності пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку;
б) за інформацією, наданою змінними інженерами дистанцій, веде загальний по господарству сигналізації та зв’язку залізниці облік порушень нормальної дії пристроїв автоматики, телемеха​ніки та зв’язку, випадків транспортних подій і дорожньо-транс​портних пригод, затримок поїздів, віднесених за господарством сигналізації та зв’язку, ви​падків порушень правил виконання робіт та порушень трудової дисципліни працівниками дистанцій сигналізації та зв’язку, ви​падків крадіжок і навмисного пошкод​ження пристроїв, пожежі, стихійного лиха, травматичних випад​ків тощо;

в) забезпечує відповідно до Інструкції про порядок підготов​ки та проведення загальнозалізничних та залізничних селектор​них нарад передачу телефоном змінним інженерам дистанцій оперативного наказу чи розпорядження про призначення загаль​нозалізничної чи залізничної селекторної наради, провадить оповіщення працівників управління залізниці, які повинні брати участь у нараді, та фіксує час оповіщення і список оповіщених працівників у журналі селекторних нарад; 

г) при транспортних подіях, у випадках, передбачених Інструкцією з організації відбудовних робіт при ліквідації наслід​ків транспортних подій на залізницях України, встанов​леним по​рядком виконує оповіщення керівників причетних служб заліз​ни​ці та контролює організацію зв’язку з місцем відбу​довних робіт;

д) цілодобово доповідає черговому інженеру оперативного відділу Центральної станції зв’язку Укрзалізниці (далі – чергово​му інженеру ЦСЗ УЗ) інформацію, погоджену з керів​ництвом служби сигналізації та зв’язку, у випадках:
· транспортної події;
· дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП);
· стихійного лиха;
· травматичного випадку з працівниками господарства сигналізації та зв’язку;
· пожежі в пристроях автоматики, телемеханіки та зв’язку, адміністративних, технічних та господарських будівлях або оплавлення монтажу в пристроях внаслідок дії перенапруги;
· відмови пристроїв, що призвела до порушення графіка руху (затримок) поїздів;
· несправності пристроїв та некваліфікова​них дій експлу​атаційного штату, які могли привести до транс​портних подій або травматичних випадків;
· зіткнення рухомого складу з автотранспортними засобами на залізничних переїздах;
· розкрадання або навмисного пошкодження пристроїв;
· пошкодження магістральних систем зв’язку, яке виклика​ло необхідність організа​ції зв’язку обхідними каналами.
У цих випадках змінний інженер служби негайно після отримання інформації з дистанції сигналізації та зв’язку пові​домляє черговому інженеру ЦСЗ УЗ:

· місце і час випадку;

· первинні дані про обставини випадку;

· посади і прізвища керівників, яким повідомлено про ви​падок.

Після уточнення інформації у випадках транспортних подій змінний інженер служби повинен докладно доповісти черговому інженеру ЦСЗ УЗ:

· час, коли організовано зв’язок з місцем роботи;

· посади і прізвища керівників господарства, які виїхали на місце випадку;

· напрямок (парний, непарний) руху поїздів;

· дані про роботу поїзного радіозв’язку, автоматичної локо​мотивної сигналізації (далі – АЛС), переїзної сигналізації;

· інформацію про роботу пристроїв автоматичного виявлен​ня перегрітих букс, відстань від цих пристроїв до місця сходу з рейок рухомого складу та гарантійну відстань для даного при​строю;

· характер вантажу та його пошкоджень;

· дані про пошкодження пристроїв автоматики, телемеха​ніки та зв’язку;

· наявність і зміст актів, складених за участю працівників господарства сигналізації та зв’язку;

· попередню причину випадку, що висунута керівниками господарства;

· для станцій додатково повинно бути повідомлено поло​ження приладів контролю на пульті чергового по залізничній станції, уточнене місце події (перед стрілкою, на стрілці, за стрілкою, на колії чи ділянці колії, пошерсний чи протишерсний стрілочний перевод тощо).

Про надходження нової інформації з місця транспортної події змінний інженер служби повинен негайно повідомляти її черговому інженеру ЦСЗ УЗ, а про хід відновлювальних робіт – у назначений час або з періодичністю, що встановлюється черго​вим інженером ЦСЗ УЗ у кожному випадку окремо в залежності від обставин.

4.2 Змінні інженери служб надають черговому інженеру ЦСЗ УЗ наступну інформацію у визначені терміни:

а) щозміни, з 6-00 до 7-00 та з 18-00 до 19-00 – довідку про стан справ у господарстві автоматики, телемеханіки та зв’язку залізниці;
б) щотижня, у неділю до 12-ї години дня – звірену з реві​зорським апаратом з безпеки руху залізниці довідку встановленої форми про транспортні події в господарстві за тиждень;
в) в 3-денний термін після транспортної події – довідку про заходи, вжиті керівництвом служби і дистанції сигналізації та зв’язку для попередження повторення аналогічних випадків;

г) щомісяця, до 5-го числа місяця, наступного за звітним, – довідки встановленої форми про:

· транспортні події та дорожньо-транспортні пригоди, що трапилися в господарстві;

· відмови пристроїв по господарству сигналізації та зв’язку і їх тривалість;

· затримки поїздів;

· навмисне пошкодження та розкрадання пристроїв автома​тики, телемеханіки та зв’язку. 

5 ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ
ЗМІННОГО ІНЖЕНЕРА ДИСТАНЦІЇ
На змінного інженера дистанції покладається:

а) оперативне керівництво і контроль виконання експлуатаційним штатом дистанції сигналізації та зв’язку робіт згідно чотиритижневих і річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв СЦБ, зв’язку, радіо, автоматичного виявлення перегрітих букс за безумовного додержання праців​никами правил виконання робіт, вимог безпеки руху поїздів та особистої безпеки;

б) збір інформації про місцезнаходження в робочий час керівників дистанції сигналізації та зв'язку, начальників виробни​чих діль​ниць, старших електромеханіків, електромеханіків, пра​цівників ремонтних цехів на станціях і перегонах;

в) контроль виконання старшими електро​механіками та на​чаль​никами дільниць перевірок згідно з вимогами Інструкції з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ);

г) контроль за доповідями експлуатаційного штату дистанції сигналізації та зв’язку, за показаннями наявних технічних засобів дистанційного контролю, а також за інформацією працівників інших господарств (перевезень, колії, електропостачання, локо​мотивного, вагонного тощо) технічного стану пристроїв елек​тричної централізації, автоматичного і напівавтоматичного бло​кування, сигналізації і автоматики на переїздах, пристроїв авто​матизованих та механізованих гірок, частотно-диспетчерського контролю, автоматичного виявлення перегрітих букс, всіх наяв​них в межах дистанції сигналізації та зв’язку видів зв’язку, при​строїв пасажирської автоматики та інших наявних технічних засобів;

д) щодобовий контроль з відміткою результатів в окремому журналі:

· роботи пристроїв автоматики на переїздах (за системою диспетчерського контролю або шляхом опитування чергових по переїздах чи чергових тих залізничних станцій, на які виведений контроль справності автоматики на переїздах);

· стану електричної ізоляції монтажу, полюсів живлення пристроїв СЦБ та зв’язку за показаннями сигналізаторів зазем​лення (за інформацією електромеханіків, чергових по залізничній станції. а на дільницях з диспетчерською централізацією – поїзного диспет​чера);

· роботи пристроїв автоматичного виявлення перегрітих букс (за інформацією електромеханіків, чергових по залізничній станції чи працівників вагонного господарства);
е) організація усунення відмов технічних засобів, контроль виконання оперативних заходів з усунення відмов та їх наслідків при безумовному дотриманні вимог безпеки руху і охорони праці, а також заходів з попередження повторення відмов;
ж) ведення обліку відмов у роботі технічних засобів автома​тики, телемеханіки та зв’язку у журналі обліку відмов пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку форми ШУ‑78 (далі – журнал ШУ-78);
и) у вихідні та святкові дні, вечірній і нічний час проведення (особисто або за телефоном) інструктажів з охорони праці праців​никам дистанції сигналізації та зв’язку, що заступають на змінне чергування чи приступають до роботи за викликом з метою усунення відмов, виконання відновлювальних робіт, снігоборотьби тощо;

к) реєстрація випадків розкрадання і навмисного пошкод​ження пристроїв і майна, що знаходиться на балансі дистанції, із занесенням в журнал ШУ-78 найменувань та об’ємів викраденого або навмисно пошкодженого, організація і контроль відновлення дії пошкоджених пристроїв, а також сповіщення про скоєні крадіжки і пошкодження в органи внутрішніх справ та органи охорони на транспорті, контроль підготовки у встановлені тер​міни матеріалів з уточненими даними та підрахунком збитків на адресу органів внутрішніх справ (з направленням копії супро​відного листа транспортному прокурору) і в службу сигналізації та зв’яз​ку за підписом керівництва дистанції сигналізації та зв’язку;

л) надання змінному інженеру служби оперативної інформа​ції про порушення нормальної роботи пристроїв автоматики, телеме​ханіки та зв’язку, транспортні події і ДТП, затримки поїздів, від​несені за господарством сигналізації та зв’язку, порушення пра​вил виконання робіт і трудової дисципліни працівниками дистан​ції сигналізації та зв’язку, крадіжки і навмисні пошкодження пристроїв, пожежі, стихійні лиха, травматичні випадки, а також узагальнених звітів за формами та в терміни, що встановлюються керівництвом служби сигналізації та зв’язку;

м) надання дозволу на виключення пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку відповідно до вимог діючих нормативних документів та контроль за виконанням перевірок пристроїв перед їх виключенням і включенням у дію;

н) контроль виконання тренувальних перевірок зв’язку з умовним місцем події за планами і схемами, затвердженими начальником дистанції сигналізації та зв’язку;

п) організація, контроль і реєстрація виконання робіт у регла​ментні “вікна” та на місті відбудовних робіт при ліквідації наслід​ків транспортних подій;

р) контроль усунення недоліків, виявлених при перевірках, виконаних керівниками служби і дистанції сигналізації та зв’язку, ревізорським апаратом, а також зафіксованих громадськими інспекторами, машиністами поїздів;

с) контроль виконання наказів, розпоряджень, заходів, роз​роблених за результатами перевірок і ревізій, а також інших керівних документів з безпеки руху поїздів, що надходять, та надання інформації встановленим порядком керівництву дистан​ції сигналізації та зв’язку;

т) контроль (в межах, визначених керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку) виконання заходів згідно:

· актів весняного і осіннього оглядів пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку;

· актів перевірок (технічних ревізій) дистанції сигналізації та зв’язку і окремих її цехів;

· планів підготовки пристроїв відповідно до Інструкції з підготовки дистанцій сигналізації та зв'язку залізниць України до роботи в зимових умовах;
у) контроль усунення недоліків, виявлених керівниками дистанції сигналізації та зв’язку при проведенні ними перевірок у „День безпеки” та під час комісій​них місячних оглядів;
ф) облік зауважень щодо недостатньої видимості світлофо​рів і контроль усунення недоліків;

х) контроль виконання робіт з приварювання рейкових з’єд​нувачів зварювальними агрегатами дистанції сигналізації та зв’яз​ку за графіком, затвердженим начальником дистанції, з щозмін​ною реєстрацією місць і кілько​сті поварених з’єднувачів;

ц) контроль наявності, використання і поповнення АВЗ;

ш) прийом заявок від начальників дільниць і старших елек​тро​механіків з надання послуг автомобілів, тракторів, автокранів, спеціального самохідного ру​хомого складу (далі – транспортні засоби), організація (в межах, наданих керівництвом дистанції сигналізації та зв’язку) роботи транспортних засобів і контроль їх використання;

щ) прийом від підприємств, організацій і громадян заявок на земляні, будівельні та інші роботи, при виконанні яких необхід​ний технічний нагляд працівників дистанції сигналізації та зв’яз​ку і контроль фактичного проведення технічного нагляду;

ю) забезпечення оповіщення учасників селекторних нарад дирекцій залізничних перевезень та лінійних підрозділів залізниці відповідно до Інструкції про порядок підготовки та проведення загальнозалізничних та залізничних селекторних нарад;

я) збір та занесення до настільного журналу в кінці робочого дня інформації про стан пожежної безпеки на об’єктах дистанції сигналізації та зв’язку.

4 ПОРЯДОк пРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ автоматики, телемеханіки та зв’язку

6.1 Загальні положення

6.1.1 На початку робочого дня один з керівників дистанції, а за їх відсутності – змінний інженер дистанції – по службовому зв’язку проводить планувальну нараду з працівниками, зайнятими експлуатацією і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку, на якому:

а) аналізує роботу пристроїв і виконання графіка технічного обслуговування за період, що минув після попередньої плану​вальної наради;

б) інформує про відмови і пошкодження пристроїв, що тра​пилися за минулий період;

в) намічає заходи для попередження повторення відмов, при необхідності дає з цього приводу оперативні розпорядження по дистанції сигналізації та зв’язку;

г) перевіряє готовність працівників дистанції сигналізації та зв'язку до роботи в “вікна”;

д) при необхідності коригує ведення робіт за графіками тех​нічного обслуговування та надає з цього питання оперативні роз​порядження і вказівки;

е) ознайомлює причетних працівників дистанції сигналізації та зв'язку з документами з безпеки руху поїздів і охорони праці, що надійшли;

ж) дає інструктивні вказівки з питань підвищення надійності пристроїв (змінний інженер – за погодженням з заступниками начальника дистанції сигналізації та зв'язку).

6.1.2 Змінний інженер дистанції після планувальної наради нагадує працівникам дистанції сигналізації та зв’язку тер​міни виконання робіт з усунення недоліків, виконання планів і розпоряджень, що знаходяться у нього на контролі, повідомляє про планові і узгоджені з енергодиспетчером відключення фіде​рів електропостачання станцій і перегонів. Доводить до відома експлуатаційного штату зауваження про зафіксовані випадки незадовільної видимості світлофорів та розпорядження, які не були розглянуті на плану​вальній нараді.
6.1.3 Після цього змінний ін​женер дистанції приймає  допо​віді старших електромеханіків про ро​боти, які перед​бача​ється виконати в їх цехах (про які при відсутності старшого електро​меха​ніка до​пові​дають електро​механіки) та звіряє їх із попередньо внесеними записами в журна​лі контролю виконання робіт за чотиритижневими і річними планами-графіками техніч​ного обслуговування пристроїв СЦБ (далі – кон​трольний журнал, приклад наведено в додатку В) або використовує для контро​лю плану​вання робіт копії оперативних планів роботи на місяць (далі – оперативний план). При цьому до контрольного журна​лу або опера​тивних планів заноситься наступна інформація:

· кількість наявних працівників;

· передбачуване перенесення робіт графіка технічного об​слуговування;

· місцезнаходження начальників дільниць і старших елек​тромеханіків та, при необхідності, роботи, які вони будуть вико​нувати особисто.

6.1.4 Облік виконання планів-графіків технічного обслуго​вування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку змінний інженер дистанції здій​снює, ко​рис​туючись контрольним журна​лом, оперативними планами чи формами, передбаченими в АРМ‑ШЧД. При цьому контро​люються всі роботи, передбачені інструкціями з технічного обслуговування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку.
Примітка. Чотиритижневі і річні плани-графіки для околод​ків, бригад, цехів повинні бути універсальними, тобто поряд​ковий номер одних і тих же робіт повинен буди однаковим на всіх околодках, в бригадах, цехах.
Про виконання робіт за планами-графіками старші електро​механіки або електромеханіки доповідають змінному інженеру дистанції телефоном або зв’язком електромеханіків.

Змінний інженер дистанції звіряє доповіді електромеха​ніків і електромонтерів за контрольним журналом (оперативними планами) із запланованими роботами і відмічає їх виконання. Якщо до кінця робочого дня не було доповіді про виконання ро​біт за графіком обслуговування, ці пункти враховуються як не​виконані і змінний інженер робить відмітку про це в настіль​ному журналі.

Кожний змінний інженер дистанції не рідше одного разу на тиждень згідно з переліком закріплених за ним околодків, бригад і цехів вибірково звіряє з черговим по залізничній станції отриману інфор​мацію про виконані роботи з фактичними записами в Журналі огляду колій, стрілочних пере​водів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі форми ДУ-46 (далі – Журнал огляду) і робить відповідні відмітки в контроль​ному журналі або в оперативних планах.

6.1.5 Перенесення не виконаних за планом-графіком робіт допускається тільки з дозволу змінного інженера дистанції термі​ном не більше двох діб, про що в контрольному журналі (опе​ративному плані) змінний інженер дистанції робить відпо​відну відмітку. 
Узгодження на перенесення робіт, передбачених графіком, проводиться, як правило, на планувальній нараді, але при гострій потребі перенесення робіт може бути виконане в інший час. 
Працівник, у разі необхідності зміни запланованого терміну виконання роботи, доповідає про обставини, що склали​ся, стар​шому електромеханіку, який, у разі встановлення дійсно гострої потреби, узгоджує питання зі змінним інженером і отримує від нього дозвіл на перенесення терміну виконання робіт. 
Про всі випадки виявленого невиконання робіт за планами-графіками змінний інженер дистанції допо​відає керів​никам ди​станції сигналізації та зв’язку. 

6.1.6 Наказом начальника дистанції сигналізації та зв’язку повинен бути встановлений порядок, за яким начальники діль​ниць і старші електромеханіки, а також електромеханіки, які ви​конують роботу самостійно, повинні після закінчення всіх робіт на даній станції зв’язатися зі змінним інженером, доповісти йому про виконані роботи і, при необхідності переміщення на іншу станцію або перегін, погодити це переміщення з ним.
6.1.7 Старші електромеханіки про проведення місячного комісійного огляду пристроїв на станції зобов’язані доповісти змінному інженеру. 
6.1 Особливості проведення робіт з обслуговування
пристроїв і ліній зв’язку

6.2.1 Всі роботи з профілактичного обслуговування при​строїв магістрального і дорожнього зв’язку виконуються за пла​нами, затвердженими заступником начальника служби по зв’язку. Виконання робіт за цими планами (у тому числі і перене​сення на інший час) попередньо уз​годжується зі змінним інже​нером служ​би, який в свою чергу узгоджує це з черговим інженером ЦСЗ УЗ. 
6.2.2 Електромеханіки зв’язку у встановлений заступником начальника дистанції по зв’язку день місяця доповідають змін​ному інженеру дистанції наявність і стан комплектів зв’язку з місцем робіт на станції у відповідності зі схемою організації зв’язку з місцем відбудовних робіт. Змінний інженер виконує аналіз стану АВЗ пристроїв зв’язку і про всі недоліки інформує заступника начальника дистанції по зв’язку.

6.2.3 Перевірка роботи перегінного зв’язку виконується почерговим підключенням всіх апаратів перегону до телефону змінного інженера дистанції, при цьому електромеханік зв’язку вказує назву перегінного пристрою, де знаходиться апарат, який перевіряється, а також станцію, через яку ведеться перевірка.

Змінний інженер дистанції перевіряє якість зв’язку з урахуванням подальшого підключення до комутатора позамісько​го зв’язку і відмічає результат в настільному журналі. У разі вияв​лення несправності або низької якості зв’язку електромеханік зв’язку зобов’язаний вжити всіх заходів для забезпечення якісно​го зв’язку. Якщо несправність усунути відразу неможливо, то змінний інженер ставить її на контроль як відмову до ліквідації несправності.

6.2.4 За участю змінних інженерів дистанції і служби за гра​фіком і схемами, затвердженими начальником дистанції сигналі​зації та зв’язку, електромеханіки зв’язку проводять тренування в організації зв’язку з умовним місцем робіт. Змінний інженер дистанції перевіряє відповідність умов​ного місця події затверд​женим графікам і схемам, контролює час (тривалість) органі​зації зв’язку і його якість. Змінний інженер служби контролює якість зв’язку, організованого з управлінням залізниці через міжміський кому​татор, при необхідності дає рекомендації щодо його поліпшення. Після цього змінний інженер служби і змінний інженер дистанції відмічають результати перевірки в своїх контрольних журналах.

Змінний інженер дистанції про всі зауваження та пропозиції, зафіксовані в процесі перевірки, доповідає заступнику начальни​ка дистанції по зв’язку.

7 УСУНЕННЯ та облік ВІДМОВ ПРИСТРОЇВ
АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНІКИ ТА ЗВ’ЯЗКУ

7.1 Загальні положення

7.1.1 Облік відмов пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку виконується за видами пристроїв в окремих журналах ШУ-78 або в різних частинах одного журналу ШУ-78.

7.1.2 Отримавши повідомлення чергового по залізничній станції або поїзного диспетчера і уточнивши місце, характер і обставини, при яких виникла відмова пристроїв, змінний інженер дистанції викликає електромеханіка для її усунення і, в міру необхідності, повідомляє про відмову старшого електромеханіка (начальника дільниці, заступника начальника, начальника дистанції сигна​лізації та зв'язку).

У разі виклику електромеханіка для усунення відмови у неробочий час, а також у вихідні і святкові дні змінний інженер дистанції повинен провести з ним інструктаж відповідно до ви​мог пункту 13.2 даного Положення і оформити запис в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці. 

Змінний інженер дистанції при відмовах пристроїв, у випад​ках, передбачених Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України та Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України  зобов’язаний, за узгодженням з одним із керівників дистанції сигналізації та зв’язку, дати електромеханіку розпорядження про подання встановленим порядком черговому по залізничній станції заявки на видання попередження, що вимагає зниження швидкості поїздів.

При необхідності змінний інженер дистанції через чергового по залізничній станції або змінних інженерів (розподілювачів робіт, диспетчерів, чергових) господарств колії, електро​постачання з’ясовує, хто із працівників цих господарств направлений на усунення відмови.

В разі необхідності для оперативного визначення причини відмови змінний інженер дистанції надає електромеханіку консультаційну допо​могу в пошуку і усуненні відмови, використовуючи для цього свої знання і досвід, наявну технічну документацію і довідкову інформацію, при можливості – діаграми пошуку відмов, або ж, при необхідності, викликає більш досвідчених працівників.

7.1.3 При відмові пристроїв на межі обслуговування змінний інженер дистанції викликає електромеханіків з обох сторін, а на межі з сусідньою дистанцією сигналізації та зв’язку – доводить інформацію про відмову до відома змінного інженера цієї дистанції та спільно з ним вживає заходів для усунення відмови.

7.1.4 Якщо відмова елементів пристроїв була усунута шля​хом застосування тимчасових заходів, наприклад, заміною прила​дів або елементів, знятих з інших, менш важливих пристроїв, то такі відмови повинні контролюватися змінним інженером дистан​ції до повного відновлення працездатності пристроїв.

7.1.5 При відмовах апаратури або приладу, ремонт чи пере​вірка яких виконана працівниками РТД, змінний інженер дистан​ції вживає заходів для організації комісійної перевірки цих еле​ментів (при необхід​ності – з визначенням умов роботи приладів і перевіркою режимів на місці експлуатації) під керівництвом головного інженера дистан​ції зі складанням акту з висновками комісії, один примірник якого направляється в лабораторію автоматики, телемеханіки та зв’язку служби сигналізації та зв’язку, а другий залишається в дистанції сигналізації та зв’язку. Висновки комісії змінний інже​нер дистанції повідомляє змінному інженеру служби.

7.1.6 У разі відмови пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку внаслідок перенапруги змінний інженер дистанції викликає старшого електромеханіка для проведення об​стеження стану пристроїв, який за результатами обстеження скла​дає акт стану пристроїв, в тому числі приладів захисту від пере​напруг, в якому, крім даних про дату, час і місце випадку повинно бути відображено:

· дата перевірки та величина опору заземлення (захисного контуру) поста електричної централізації, релейної шафи, кабель​ного ящика силової опори тощо, зазначена в паспорті заземлю​вального пристрою і визначена на момент обстеження;

· дата останньої перевірки стану підземних елементів заземлювального пристрою з розкопуванням;

· висновок щодо відповідності включення приладів захисту від перенапруги вимогам технічної документації та діючим керів​ним вказівкам щодо захисту пристроїв від перенапруги;

· опис всіх виявлених точок входу – виходу високої напру​ги, наявних прогорань і оплавлень монтажу, металевих деталей та приладів із записом типу, номера, дати перевірки, схемного по​значення, адреси згідно принципової схеми тощо.

Складений акт старший електромеханік зачитує змінному інженеру, який фіксує типи і кількість необхідних приладів захи​сту від перенапруг і організовує їх доставку на місце відмови для заміни.

Старший електромеханік знімає прилади, пошкоджені внас​лідок дії перенапруги, зазначає на кожному їх місця встановлення і направляє на комісійну перевірку під головуванням головного інженера дистанції, організацію якої забезпечує змінний інженер дистанції.

7.1.7 Змінний інженер дистанції на протязі свого чергування передає змінному інженеру служби оперативні дані про відмови пристроїв СЦБ, оформлені в журналі ШУ-78, з повідомленням місця відмови (станція, перегін, стрілка, сигнал, сигнальна точка автоблокування, рейкове коло тощо), часу початку і кінця кожної відмови, опису її обставин, причин та причетних служб, кількості  і часу затримки пасажирських, приміських і вантажних поїздів (у тому числі внаслідок відмов пристроїв зв’язку, радіозв’язку, пристроїв автоматичного виявлення перегрітих букс тощо), а також заходів щодо попередження повторення відмов.

Крім цього змінний інженер дистанції передає дані про пра​цівників, що усували відмову (наприклад, ШН – прізвище, ПД – прізвище) та брали участь у розслідуванні випадку (наприклад, ШЧУ – прізвище, заступник ШЧ – прізвище).

7.2 Особливості усунення та обліку відмов пристроїв
сигналізації, централізації та блокування 

7.2.1 Якщо відмова пристроїв викликала транспортну подію або затримку поїздів, змінний інженер дистанції доповідає про це черговому керівнику дистанції сигналізації та зв’язку і координує хід розслідування цієї відмови.
7.2.2 При відмові, причину якої повинні усувати працівники інших господарств, змінний інженер дистанції повинен телефоно​грамою (про що він робить відмітку в журналі ШУ‑78) висунути змінному (черговому) інженеру (диспетчеру) підрозділу цього господарства вимогу усунути причину відмови і зобов’язати електромеханіка на залізничній станції зробити запис в Журналі огля​ду щодо необхідності усунення причини відмови.

7.2.3 При відмові рейкового кола ізольованої ділянки, до якої підключені педалі і рейкове коло накладення пристроїв автоматичного вияв​лення перегрітих букс, змінний інженер викликає на усунення відмови електромеханіка СЦБ і, при необхідності, електроме​ханіка з обслуговування пристроїв автоматичного виявлення перегрітих букс.

7.2.4 Якщо для усунення відмови пристроїв СЦБ необхідне припинення їх дії, змінний інженер за узгодженням з черговим керівником дистанції сигналізації та зв’язку організовує виклю​чення пристроїв у відповідності з Інструкцією з забезпечення без​пеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуго​вування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України з врахуванням діючих керівних вказівок Укрзалізниці.

7.2.5 Змінний інженер дистанції в процесі усунення відмови контролює забезпечення безпеки руху поїздів шляхом опитування електромеханіків, електромонтерів, чергових по залізничній стан​ції та поїзного диспетчера про дії, які виконують учасники процесу і заходи, які вони вживають. Якщо змінний інженер виявить відступи від вимог Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при вико​нанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, він повинен вимагати негайного усунення недоліків, а у випадках, що можуть загрожувати безпеці руху, – припинення виконання робіт.

7.3 Особливості усунення та обліку відмов пристроїв
автоматичної локомотивної сигналізації
7.3.1 Для наочного контролю за роботою пристроїв АЛС при відсутності комп’ютерного програмного забезпечення з контролю і аналізу відмов пристроїв АЛС можуть застосовуватися екрани з планами всіх перегонів і станцій в межах дистанції в однонит​ковому зображені, на яких змінний інженер дистанції відмічає одержані від чергових по залізничній станції або від локомотивного депо дані про допущені збої в роботі пристроїв АЛС на відповідних рейко​вих колах.
7.3.2 Інформацію про виключення локомотивних пристроїв АЛС під час руху через їх несправність і прямування поїзду за наказом поїзного диспетчера змінний інженер дистанції заносить у журнал ШУ-78, повідомляє про це керівництво дистанції сигналізації та зв’язку, змінного інженера служби і ставить роз​слідування випадку на контроль.
7.3.3 Змінний інженер дистанції після заходу на технічний огляд локомотива, у якого відключалися пристрої АЛС, і доповіді чергового електромеханіка контроль​но-ремонтного пункту АЛС (далі – КРП АЛС) про характер і причину відмови, вказує їх у журналі ШУ-78, зазначає заходи, вжиті для недопущення повторення подібних відмов у подальшому, та передає одержані дані змінному інженеру служби і знімає випа​док зі свого контролю.
7.3.4 Інформацію про збої польових пристроїв АЛС змін​ний інженер зобов’язаний оперативно переда​вати електромеханіку СЦБ, на дільниці якого зафіксовані ці збої, а про відключення та відмови локомотивних пристроїв АЛС – старшому електромеха​ніку КРП АЛС. Після усунення причин збоїв і відмов в роботі при​строїв АЛС та доповіді електромеханіка СЦБ або старшого електромеханіка КРП АЛС змінний інженер дистанції (або під його контролем інший призначений керівництвом дистанції сиг​налізації та зв'язку працівник – старший електро​механік КРП АЛС, інженер групи надійності тощо) заносить дані до звіту про роботу пристроїв АЛС за звітний період для надання керівництву дистанції сигналізації та зв’язку, у відповідне локомотивне депо та в службу сигналізації та зв’язку.
7.3.5 Змінному інженеру дистанції може бути доруче​но про​ведення порівняльного аналізу даних останнього проїзду вагона-лабораторії з даними попередніх проїздів та наявними на даний час збоями АЛС для контролю фактичного усунення зафік​со​ваних недоліків.

7.4 Особливості усунення та обліку відмов пристроїв
і ліній зв’язку

7.4.1 Змінний інженер дистанції, отримавши повідомлення про відмову в роботі пристроїв або ліній провідного зв’язку, зо​бов’язаний організувати оперативне її усунення та занести дані про відмову, а також час заміни кіл зв’язку на резервні в журнал ШУ-78.
7.4.2 У разі відмови магістральних або дорожніх кіл зв’язку змінний інженер дистанції узгоджує тимчасову їх заміну зі змін​ним інженером служби і ЛАЗом залізниці та доручає електро​механіку ЛАЗу дистанції сигналізації та зв’язку провести цю ро​боту і доповісти змінному інженеру дистанції про її виконання. Тимчасова заміна кіл зв’язку організовується за спеціально розробленими схемами обходів, узгодженими службою сигналізації та зв’язку. Змінний інженер контро​лює відновлення роботи кіл зв’язку за постійною схемою.
7.4.3 Змінний інженер дистанції у разі відмови пристроїв ви​біркового зв’язку викликає електромеханіка зв’язку, на дільниці якого трапилася відмова, і надає розпорядження електромеханіку ЛАЗу виконати разом з електромеханіком необхідні дії для пошуку та усу​нення пошкодження з наступним повідомленням результатів змінному інженеру.  
7.4.4 При відключенні під час руху поїзного радіозв’язку на локомотиві через несправність і прямуванні поїзда за наказом поїзного диспетчера змінний інженер дистанції заносить дані про випадок у журнал ШУ-78, повідомляє про це керівництво дистан​ції сигналізації та зв’язку, надає інформацію змінному інженеру служби і ставить розслідування випадку на контроль.

7.4.5 Черговий електромеханік радіозв’язку локомотивного депо при заході на технічний огляд локомотива, у якого під час руху через несправність відключався радіозв’язок, або в борто​вому журналі якого є запис про відмову радіозв’язку, повинен про характер відмови, її причину та вжиті заходи з попередження повторення аналогічних відмов доповісти змінному інженеру дистанції, який враховує цю доповідь та знімає відмову з кон​тролю.

7.5 Особливості усунення та обліку відмов пристроїв
автоматичного виявлення перегрітих букс

7.5.1 Змінний інженер дистанції веде в журналі ШУ-78 облік всіх випадків відмов в роботі та виключень пристроїв автома​тичного виявлення перегрітих букс, пропусків несправних ваго​нів, зупинок трьох поїздів підряд, в яких показання пристрою не підтвердилися з причини несправності апаратури, ліній зв’язку або засобів передачі та щоденно передає змінному інженеру служби інфор​мацію за формою, встановленою для залізниці начальником служ​би сигналізації та зв’язку.

7.5.2 У випадку не виявлення і пропуску аварійного нагрі​того буксового вузла пристроєм автоматичного виявлення пере​грітих букс змінний інженер дистанції додатково надає змінному інженеру служби наступну інформацію:

· відстань, яку проїхав поїзд від останнього пристрою авто​матичного виявлення перегрітих букс до місця зупинки через ава​рійне нагрівання буксового вузла;

· довжину розрахункової гарантійної дільниці для даного пристрою;

· рівень настроювання пристрою;
· дату останньої перевірки пристрою електромеханіком ди​станції сигналізації та зв’язку;

· показання, зафіксовані реєструючим пристроєм, що ються поїзда з пропущеною аварійною буксою;
· показники роботи пристрою за останню добу.

7.5.3 Змінний інженер дистанції при отриманні інформації про недостовірне показання засобів контролю та у всіх випадках виключення обладнання діє у відповідності з Інструкцією з розміщення, встановлення та експлуатації засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда та контролює дотримання її вимог причетними працівниками дистанції сигналізації та зв’язку.

7.6 Особливості усунення та обліку відмов пристроїв
електропостачання

7.6.1 Змінний інженер дистанції, отримавши повідомлення про позапланове (неузгоджене) відключення електроживлення пристроїв СЦБ та зв’язку, у першу чергу повинен вияснити у енергодиспетчера, чи це не його дії або дії інших працівників електрогосподарства і не аварія в пристроях електропостачання привели до відсутності напруги. Впев​нившись у відсутності таких дій і аварій, змінний інженер викликає електромеханіка дистанції сигналізації та зв'язку, у віданні якого знаходяться знеструмлені пристрої, для перевірки і усунення можливої відмови ввідно-силових установок СЦБ та зв’язку.

7.6.2 При відключенні електропостачання на дільниці змін​ний інженер дистанції опитує чергових по залізничній станції, як пройшов запуск дизель-генераторного агрегату (далі – ДГА), а при трива​лості його роботи більше 2-х годин і відсутності на станції електромеханіка викликає останнього для нагляду за роботою ДГА.

7.6.3 Якщо відключення електропостачання пристроїв загро​жує повним розряджанням акумуляторів і припиненням дії пристроїв, змінний інженер дистанції вимагає у диспетчера гос​подарства електропостачання включення живлення від резервних електростанцій.
7.6.4 Змінний інженер дистанції, отримавши повідомлення про припинення дії автоматики на пере​їзді внаслідок відсутності електроенергії, повинен проконтролю​вати виконання електро​механіком запису про це в Журналі огляду та узгодити йому текст заявки на видання попередження черговим по залізничній станції прилеглих станцій про відмову дії переїзної автоматики згідно з вимогами Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України. Змінний інженер дистанції повинен внести до журналу ШУ-78 наступну інформацію:
· час виключення електроенергії на переїзді;
· час припинення дії переїзної автоматики;
· номер та час видання попередження щодо обмеження швидкості руху поїздів через переїзд;
· час відновлення подачі електроенергії та час відміни попередження щодо обмеження швидкості руху поїздів;
· кількість поїздів (із зазначенням їх номерів), що прослі​дували через переїзд з недіючими пристроями СЦБ;
· причину відсутності електроенергії.
7.6.5 Після включення електро​енер​​гії і виключення ДГА змінний інженер дис​тан​ції отримує від електромеханіка доповідь про занесення ним на станції в Журнал обліку роботи ДГА на​ступної інфор​мації:

· час роботи ДГА;

· показання лічильника мотогодин до початку роботи (згід​но попереднього запису в Журналі обліку роботи ДГА);

· показання лічильника мотогодин після закінчення роботи;
· залишок палива та мастила.

5 Контроль ВИКОРИСТАННЯ АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНого ЗАПАСу ОБЛАДНАННЯ, АПАРАТУРИ 
І МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ автоматики, телемеханіки та зв’язку 
8.1 Для контролю за наявністю АВЗ у змінного інженера дистанції повинна бути зведена відомість, в якій вказується місце зберігання та перелік складових частин запасу із зазначенням їх кількості та прізвищ осіб, які мають право доступу до нього.

8.2 Аварійно-відбудовний запас обладнання, приладів і мате​ріалів для пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку може бути використаний тільки з дозволу змінного інженера дистанції. Використання АВЗ для виконання планових робіт, заборонено.
8.3 У випадку відсутності терміново потрібного типу апара​тури або необхідних матеріалів в найближчому за розташуванням АВЗ, змінний інженер дистанції дає дозвіл на використання АВЗ сусідніх стан​цій, надає свій резервний фонд, а у виняткових випадках також залучає для цього оборотний фонд РТД, конт​рольно-вимірювального пункту чи майстерні дистанції сигна​лізації та зв'язку.

Про всі випадки відсутності потрібного типу приладів або матеріалів в АВЗ змінний інженер дистанції доповідає керів​ництву дистанції сигналізації та зв’язку.

6 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ
З ВИКЛЮЧЕННЯМ ПРИСТРОЇВ

9.1 Пристрої автоматики, телемеханіки та зв’язку, які знахо​дяться в експлуатації на дистанції сигналізації та зв’язку, можуть бути виключеними тільки з дозволу і під контролем змінного інженера дистанції. Змінний інженер дистанції про всі випадки виключення пристроїв без дозволу і контролю з його боку негай​но доповідає керівництву дистанції сигналізації та зв’язку.

9.2 Всі роботи, пов’язані з виключенням пристроїв, незалеж​но від способу виключення, повинні вико​нуватися:
· для пристроїв СЦБ – згідно з Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуго​вування та ре​монту пристроїв сигналі​зації, централізації та блоку​вання (СЦБ) на залізницях України;
· для гіркових пристроїв – згідно з Инструкцией по обес​печению безопасности роспуска составов и маневровых передви​жений на механизированных и авто​матизированных сортиро​вочных горках при производстве работ по техническому обслу​живанию и ремон​ту горочных устройств; 
· для пристроїв автоматичного виявлення перегрітих букс – згідно з Інструкцією з розміщення, встановлення та експлуатації засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого скла​ду під час руху поїзда;

· для пристроїв АЛС – згідно з Інструкцією з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомо​тивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контро​лю пильності машиніста на залізницях України; 
· для пристроїв зв’язку – згідно з Инструкцией по организации системы технического обслуживания устройств про​водной связи на железнодорожном транс​порте;

· для поїзного радіозв’язку – згідно з Правилами эксплу​атации поездной радиосвязи.
При цьому повинні враховуватися керівні вказівки Укрзаліз​ниці, що діють на даний час.
9.3 Перед наданням дозволу на проведення робіт з виклю​ченням пристроїв змінний інженер дистанції:

· впевнюється, що прізвище даного працівника входить до затвердженого службою сигналізації та зв’язку переліку осіб, яким надано право виключення пристроїв із дії;

· перевіряє наявність необхідного дозволу начальника стан​ції (керівництва дирекції залізничних перевезень, керівництва залізниці) і узгоджень (в залежності від характеру виконуваних робіт – чергового по залізничній станції, керівника або відпо​відального виконавця господарства колії, електропостачання, вагонного та ін​ших), наявність відповідних наказів та телеграм, що стосуються виконання робіт;
· узгоджує текст запису в Журналі огляду;

· впевнюється у знанні заходів, що виключають помилки при встановленні макету стрілки, ізольованої ділянки для їх вик​лючення зі збереженням користування сигналами;

· впевнюється в знанні керівником робіт (членами бригади) всіх перевірок, які повинні бути виконані перед виключенням та включенням при​строїв в дію.

Тільки після цього змінний інженер дистанції дає дозвіл на виконання робіт, текст дозволу записує в Журнал обліку дозволів на виконання робіт з виключенням пристроїв (далі – Журнал об​ліку дозволів, додаток Г).

9.4 Для посилення контролю за виключенням пристроїв СЦБ виконання робіт може організовуватися за спеціальними інструк​ційними картками, розробленими для відповідних видів при​строїв СЦБ на підставі вимог Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристро​їв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України.
9.5 Після закінчення робіт з виключенням пристроїв змінний інженер дистанції перевіряє повноту виконання перевірок і ви​пробувань пристроїв згідно з діючими інструкціями, правилами, керівними документами.

Про закінчення робіт, проведені перевірки, оформлення за​пису про закінчення робіт в Журналі огляду керівник бригади доповідає змінному інженеру дистанції.

Якщо перелік виконаних робіт і перевірок відповідає перелі​ку, приведеному у відповідних інструкціях, правилах, керівних докумен​тах, змінний інженер дистанції робить відмітку в Журна​лі обліку дозволів і підтверджує включення пристроїв.

У разі невиконання якої-небудь перевірки змінний інженер дистанції зобов’язує виконати її та доповісти про виконання. У цьому випадку змінний інженер дистанції робить відмітку про включення пристроїв у Жур​налі обліку дозволів тільки після додаткової доповіді керівника бригади після виконання перевірки.

7 РОБОТА З НАКАЗАМИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ
І ЗАУВАЖЕННЯМИ

10.1 Змінний інженер дистанції контролює в контрольних журналах, бланках, таблицях, картках (далі – контрольний доку​мент) оперативне виконання завдань, наказів, вказівок, розпоряд​жень і зауважень (далі – керівні документи), спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів, покращення технічного стану пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку, на підвищення їх надійності та попередження повторних відмов, і які не потре​бують звітів у вигляді рапортів, актів та інших документів.

В контрольному документі обов’язково повинні бути графи:
· номер керівного документу і його дата;

· короткий зміст документу;

· встановлений термін виконання;

· посада і прізвище виконавця;

· дата фактичного виконання.
10.2 Для контролю начальником дільниці, старшим електро​механіком виконання підлеглим йому штатом керівних докумен​тів, які знаходяться на контролі змінного інженера дистанції, ви​моги цих документів повинні бути записані в журнал ШУ-2 на кожному робочому місці, де вони повинні бути виконані.

Після виконання заходу керівного документу виконавець ро​бить проти запису цього пункту відмітку “Вико​нано” в контроль​ній графі журналу ШУ-2, вказує дату виконання, ставить свій під​пис і доповідає про виконання змінному інженеру.

Змінний інженер на підставі доповіді старшого електро​механіка, електромеханіка робить відмітку дати виконання у від​повідному контрольному документі та завіряє її своїм підписом.

8 КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

11.1 При необхідності виконання робіт з використанням транспортних засобів старший електроме​ха​нік завчасно подає заявку змінному інженеру, зазначивши в ній характер робо​ти, яку потрібно виконати, місце (маршрут) і час використання транс​портних засобів.

Змінний інженер спільно з автомеханіком (старшим меха​ніком цеху автотранспорту) узгоджують роботу транспортних засобів на наступну добу з урахуванням необхідності та мож​ли​вості виконання заявок старших електромеханіків. Узгоджений час та інші умови надання послуг транспортних засобів змінний інженер повідомляє старшому електромеханіку та робить відміт​ку в настільному журналі.

11.2 Після виконання кожного запланованого завдання водій зобов’язаний вийти на зв’язок зі змінним інженером дистанції і, при відсутності змін в плані роботи, приступити до виконання наступного завдання згідно з планом, про що змінний інженер дистанції, при необхідності, робить відмітку в настіль​ному жур​налі.

11.3 При виникненні несправності автотранспортного засобу на шляху прямування або на місці виконання робіт водій зобо​в’язаний сам або нарочним доповісти змінному інженеру дистан​ції місце, характер несправності, передба​чува​ний час тривалості ремонту, необхідність на​дання допомоги та висновки щодо мож​ливості подаль​шого виконання завдання згідно з планом.

Отриману інформацію про несправність автотранспорту і невиконання плану змінний інженер дистанції повідомляє автоме​ханіку і черговому керівнику дистанції сигналізації та зв’язку.

9 ОРГАНІЗАЦІя ЗВ’ЯЗКУ З МІСЦЕМ 
ВІДБУДОВНИХ РОБІТ

12.1 Змінний інженер дистанції організовує зв’язок з місцем відбудовних робіт, керуючись вимогами місцевої інструкції з ор​ганізації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій, розробленої на основі Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України.

12.2 Змінний інженер дистанції, отримавши наказ про від​правлення відбудовного поїзда, діє відповідно до місцевої інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій.

12.3 Змінний інженер служби у випадках транспортних по​дій, отримавши від старшого диспетчера оперативно-розпоряд​чого відділу служби перевезень залізниці наказ про організацію зв’язку з місцем відбудовних робіт, зобов’язаний оповістити про подію начальників служб сигналізації та зв’язку, перевезень, колії, електропостачання, локомотивного, вагонного господарст​ва, фінансово-економічної, пасажирської, спеціальної, лікарської, комерційної роботи, робітничого постачання, матеріально-техніч​ного забезпечення, воєнізованої пожежної охорони (за відсут​ності – їхніх заступників), чергового інженера оперативного від​ділу ЦСЗ УЗ і приступити до організації каналів зв’язку з місцем події.

12.4 Змінний інженер дистанції повинен своєчасно пові​домляти змінному інженеру служби оперативні дані про органі​зацію зв’язку, характер пошкоджень, заходи з відновлення роботи при​строїв, які вживаються керівниками дистанції сигналізації та зв’язку, про закінчення робіт.

10 Контроль виконання вимог НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З охоронипраці при проведенні робіт і усуненні відмов У пристроях автоматики, телемеханіки та зв’язку

13.1 Змінний інженер дистанції повинен у своїй роботі керу​ватися вимогами діючих нормативно-правових актів з охорони праці.

13.2 У разі виклику працівників дистанції сигналізації та зв’язку на усунення відмов в пристроях автоматики, телемеханіки та зв’язку у неробочий час, а також у вихідні і святкові дні, змін​ний інженер дистанції зобов’язаний особисто або за телефоном провести з кожним із них інструктаж за тематикою, що відповідає виду робіт, які передбачаються, та впевнитися, що виконуються вимоги охорони праці стосовно наявності другої особи, яка повинна слідкувати за пересуваннями рухомих одиниць при виконанні робіт. В залежності від обставин і характеру відмови, що виникла, другою особою може бути працівник господарства колії, електропостачання, вагонного або локомотивного.
13.3 В змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку повинні бути необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, а також зразки тематичних інструктажів для тих видів робіт, які можуть виконуватися працівниками дистанції сигналі​зації та зв’язку при викликах у неробочий час.

11 ПРАВА ЗМІННОГО ІНЖЕНЕРА

Змінний інженер (служби) дистанції сигналізації та зв’язку має право:
· першочергового і безкоштовного користування всіма ви​дами службового зв’язку і надання телеграм з виробничих пи​тань;

· вимагати звітів від оперативно підпорядкованих йому працівників і давати їм розпорядження, пов’язані з обслуго​вуванням або відновленням нормальної роботи пристроїв авто​матики, телемеханіки та зв’язку;

· вимагати від поїзного диспетчера, при необхідності усу​нення відмов в роботі пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку, що загрожують безпеці руху поїздів, короткочасної зупинки поїзда на станції або перегоні для доставки працівників дистанції сигналізації та зв’язку на місце відмови і зворотного повернення, для чого він надає встановленим порядком поїзному диспетчеру реєстровану в книзі диспетчерських наказів заявку, в якій зазначається посада та прізвище працівника, причина виїзду, місце посадки та висадки;

· залучати до усунення наслідків транспортних подій, відмов в роботі пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку причетних праців​ників у будь-який час доби;

· звертатися до керівників інших підрозділів залізничного транспорту, якщо необхідне їх сприяння в прискоренні відновлення нормальної роботи пристроїв автоматики, телемеха​ніки та зв’язку;

· надавати керівникам дистанції (служби) сигналізації та зв’язку пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисци​плінарної відповідальності працівників дистанцій сигна​лізації та зв’язку.

Додаткові обов’язки і права змінного інженера, пов’язані з особливостями організації експлуатаційної роботи в дистанції (службі) сигналізації та зв’язку, зазначені у посадовій інструкції кожного змінного інженера.

12 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗМІННОГО ІНЖЕНЕРА

Змінний інженер дистанції (служби) несе відповідальність за:
· виконання обов’язків, передбачених посадовою інструк​цією і цим Положенням;

· правильність і повноту використання наданих йому прав при організації усунення відмов в роботі пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку;

· виконання вказівок і розпоряджень керівників дистанції (служби) сигналізації та зв’язку;

· достовірність і повноту інформації, яку він надає.
Додаток А
(довідковий)
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК

нормативних документів, що знаходяться 
в змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку 

	Найменування документу
	Номер
(шифр)
	Дата

затвердження

	1
	2
	3

	1. Правила технічної експлуатації залізниць України
	–
	20.12.96

	2. Інструкція з сигналізації на залізницях України
	ЦШ

0001
	08.07.95

	3. Положення про Систему управління без​пекою руху поїздів на залізниці 
	–
	–

	4. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України
	ЦД

0001
	08.07.95

	5. Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та бло​кування (СЦБ)
	ЦШЕОТ

0012
	05.10.98

	6. Устройства СЦБ. Технологический про​цесс обслуживания
	–
	29.09.82

	7. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з техніч​ного обслуговування та ремонту при​строїв сигна​лізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України
	ЦШЕОТ

0018
	12.10.99

	8. Практичний посібник єдиних форм запи​сів на виконання робіт в межах станції у “Журналі огляду колій, стрі​лочних перево​дів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі ф. ДУ-46
	ЦД

0042
	15.08.02

	9. Инструкция по техническому обслу​жива​нию устройств механизирован​ных и авто​матизированных сортиро​вочных горок 
	ЦШ

4767
	02.02.90


Продовження додатку А

	1
	2
	3

	10. Інструкція з утримання технічної до​ку​ментації на пристрої сигналізації, центра​лізації та блокування (СЦБ) на залізницях України
	ЦШ

0022
	22.08.01


	11. Инструкция по обеспечению безопас​ности роспуска составов и маневровых пе​редвижений на механизированных и авто​матизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремон​ту горочных устройств 
	ЦШ

4504
	07.08.87

	12. Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналіза​цією безперервного типу (АЛС) і пристро​ями контролю пильності машиніста на залізницях України
	ЦТ-ЦШЕОТ

0027
	27.01.00

	13. Інструкція з технічного обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної локомо​тивної сигналізації безперервного типу (АЛС) і пристроїв контро​лю пильнос​ті машиніста на залізницях України
	ЦТ-ЦШ
0072
	01.12.03 

	14. Інструкція з підготовки дистанцій сиг​налізації та зв'язку залізниць України до роботи в зимових умовах
	ЦШ

0023
	22.08.01

	15. Інструкція з улаштування та експлу​атації залізничних переїздів
	ЦП

0095
	12.07.02

	16. Наказ “Про заходи щодо забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті”
	Наказ УЗ 
№ 2-Ц
	03.01.01

	17. Положення про класифікацію транс​портних подій на залізничному транс​порті
	Наказ 
МТУ

№ 800
	16.10.03 


Продовження додатку А

	1
	2
	3

	18. Інструкція про порядок службового розслідування транспортних подій на залізницях України
	Наказ МТУ
№ 801
	16.10.03 

	19. Інструкція з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транс​портних подій на залізницях України
	ЦРБ

0021
	27.04.01

	20. Інструктивні вказівки про порядок об​ліку і звітності транспортних подій на залізницях
	наказ УЗ № 269-Ц
	23.10.03 


	21. Инструкция по организации системы технического обслуживания устройств про​водной связи на железнодорожном транс​порте 
	ЦШ

4669
	27.12.88

	22. Инструкция по техническому обслу​жи​ванию линейных устройств двусто​ронней парковой связи на электри​фицированных железных дорогах 
	ЦШ

4108
	05.01.83

	23. Инструкция по техническому обслу​живанию автоматизированных устрой​ств, предназначенных для пассажиров на желез​нодорожных вокзалах, стан​циях и платфор​мах
	ЦШ

4693
	05.07.89

	24. Инструкция по эксплуатации систем маневровой радиосвязи и связи гром​кого​ворящего оповещения
	ЦШ

3121
	02.07.73

	25. Правила эксплуатации телеграфной и телефонной связи на железнодорожном транспорте 
	ЦШ

3143
	30.11.73

	26. Правила технической эксплуатации радиорелейных линий связи на желез​нодо​рожном транспорте
	ЦШ

3775
	08.05.79


Продовження додатку А

	1
	2
	3

	27. Інструкція з розміщення, встановлення та експлуатації засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого скла​ду під час руху поїзда
	ЦВ‑ЦШ 

0053
	17.03.03

	28. Правила эксплуатации поездной радио​связи 
	ЦШ

4784
	22.12.89

	29. Инструкция по техническому обслу​живанию направляющих (волновод​ных) линий поездной радиосвязи 
	ЦШ

4713 
	15.08.89

	30. Инструкция по обслуживанию железо​бетонных конструкций устройств СЦБ
	ЦШ

3765
	27.04.79

	31. Порядок учета, расследования и ана​лиза нарушения работы устройств СЦБ и АЛСН
	Д‑14897
	05.05.83 

	32. Руководящие указания по защите от перенапряжений устройств СЦБ
	–
	29.11.89

	33. Положення про відокремлений струк​тур​ний підрозділ – дистанцію сигналі​зації та зв'язку
	ЦЗ‑1‑135 
	13.03.97

	34. Положення про показник якості тех​нічного обслуговування пристроїв ав​тома​тики, телемеханіки та зв’язку 
	ЦУ

612
	28.09.92

	35. Положення про ремонтно-відбудовні летючки зв'язку на залізничному транс​пор​ті України
	23‑ЦЗ 
	09.06.97

	36. Положення про порядок та умови організації чергування працівників залізни​ч​ного транспорту на об'єкті та вдома
	255-Ц
	17.05.02

	37. Інструкція про порядок підготовки та проведення загальнозалізничних та за​ліз​ничних селекторних нарад
	ЦСЗ

001
	09.06.97


Продовження додатку А

	1
	2
	3

	38. Інструкція по устрою та утриманню колії залізниць України
	ЦП

0050
	06.04.98

	39. Інструкція з улаштування та експлу​ата​ції залізничних переїздів
	ЦП

0095
	12.07.02

	40. Практичні рекомендації з проведення комісійних місячних оглядів колій, стрі​лочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’яз​ку, контактної мережі на стан​ціях залізниць України
	ЦД

0032
	09.11.00

	41. Інструкція про порядок надання і використання вікон у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на заліз​ницях України
	ЦД

0029
	13.03.00

	42. Порядок користування системою доку​ментованої реєстрації переговорів при вико​нанні поїзної і маневрової роботи 
	ЦД-ЦШ

0046
	23.12.02 

	43. Правила безпечної експлуатації при​строїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України
	ЦШ

0030
	17.11.03 

	44. Правила безпечної експлуатації елект​роустановок споживачів
	ДНАОП 0.00‑1.21‑98

	45. Правила безпеки для працівників заліз​ничного транспорту на електрифі​кованих лініях
	ДНАОП 

5.1.11‑1.48‑00

	46. Правила безпечної роботи з інстру​мен​том та пристроями
	ДНАОП 
1.1.10-1.04-01

	47. Наказ МШС СРСР “Об обеспечении сохранности кабельных сетей и линий связи на железнодорожном транс​порте”
	46‑Ц/307
	13.10.86


Продовження додатку А

	1
	2
	3

	48. Правила пожежної безпеки на заліз​ничному транспорті
	ЦУО

0018
	01.07.97

	Примітка 1.
	Наведений перелік доповнюється (коригується), ви​ходячи з конкретних умов роботи дистанції (служби) сигналізації та зв’язку.

	Примітка 2. 
	Документи, вказані в переліку, своєчасно замінюють​ся в міру їх перевидання.


Додаток Б

(довідковий) 
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК 
довідкових документів, що знаходяться на робочому місці
змінного інженера дистанції

1 Списки працівників дистанції сигналізації та зв’язку із зазначенням їх посад, цехів, кваліфікаційних груп і розрядів, службових і домашніх телефонів, меж обслуговування або основ​них обов’язків, а також порядку їх виклику в екстрених випадках.

2 Списки оперативних телефонних абонентів (чергові по залізничній станції, чергові по депо, енергодиспетчери, чергові лінійних від​ділів органів внутрішніх справ на транспорті і відділів охорони на транспорті тощо).

3 Списки керівників дирекції залізничних перевезень, ди​станцій колії, електропостачання, локомотивних, вагонних депо тощо в межах дистанції із зазначенням службових і домашніх телефонів.

4 Зведена відомість АВЗ для пристроїв СЦБ та зв'язку.

5 Списки транспортних засобів, їх державних реєстрацій​них номерів і прізвищ водіїв, за якими закріплені транспортні засоби.

6 Систематизований за видами робіт перелік основних пи​тань, що можуть бути задані змінним інженером для перевірки знань працівників дистанції сигналізації та зв'язку, які присту​пають до узгоджуваної зі змінним інженером дистанції роботи з виключенням пристроїв.

7 Конспект інструктажів з охорони праці для видів робіт, що виконуються працівниками дистанції сигналізації та зв’язку у випадках їх виклику для усунення відмов пристроїв.
Додаток В
(довідковий)
ЗРАЗОК ФОРМИ КОНТРОЛЬНОГО ЖУРНАЛУ
виконання робіт за чотиритижневими і річними планами-графіками 
технічного обслуговування пристроїв СЦБ
	№

тижня
	День 
тижня
	Число
місяця
	Жуляни
	Жуляни-

Боярка
	Боярка
	…
	РТД
	Дрезина із 
зварювальною
технікою
	…
	Підпис

змінного
інженера 
	Примітка

	
	
	
	
	ШНС
	
	
	ШНС
	
	
	
	

	
	
	
	ШН
	ШН
	ШН
	
	
	
	
	
	

	1-й 
тиждень
	четвер
	1
	13,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п’ятниця
	2
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	субота
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неділя
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-й 
тиждень
	понеділок
	5
	3, 4, 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вівторок
	6
	1, 2, 6, 7, 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	середа
	7
	10, 13, 15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	четвер
	8
	6, 10, Р-28
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п’ятниця
	9
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	субота
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неділя
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-й 
тиждень
	понеділок
	12
	за планом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вівторок
	13
	1, 2, 7, 11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	середа
	14
	за планом
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	четвер
	15
	6, Р-33
	
	
	
	
	
	
	
	

	. . .
	. . .
	. . .
	. . .
	
	
	
	
	
	
	
	


Додаток Г
(обов’язковий)

ФОРМА ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ДОЗВОЛІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ 
з виключенням пристроїв СЦБ із експлуатації (з прикладами записів)

	№
дозволу, прізвище 
і підпис ШЧД
	Дата

	Місце 
виконання
робіт
	Підстава 
для виключення
пристроїв
	Характер робіт
	Виконавці
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	134

Гудима

Гудима


	10.12.03
	ст. Березань
	Телеграма 
№ 101 від 05.11.03
ДН-1НЗ Миролюбов
	Проведення колійних робіт з суцільної замі​ни метале​вих частин стрі​лочного переводу № 20
	ШНС Вітряк,

ШН Кучерявий,

Заст. ДС Лой,

ДСП Остапенко,

ПД Прокопець
	


Продовження додатку Г

	
	Спосіб виключення
	Час
початку робіт
	Включення
	Час 
закінчення 
робіт

	
	7
	8
	9
	10

	
	Стрілки № 18/20 виключаються із централізації зі збереженням корис​ту​ван​ня сигналами, а ізольована ділянка 20СП без збереження корис​тування сигналами згідно з вимогами пунктів 2.2.1 і 4.2 Інструкції ЦШЕОТ/0018. Вимоги 10-хвилинної готовності виконані.

ШНС Вітряк

ШН Кучерявий

ШЧІД Гудима
	12-00
	Робота закінчена.

Дія стрілок № 18/20 і ізольована ділянка 20СП перевірені відповідно до вимог пунктів 2.2.3 і 4.6, працю​ють нормально, в централіза​цію включені.

ШНС Вітряк

ШН Кучерявий

ШЧІД Гудима
	16-40

10.12.03


Затверджую: ШЧ________


“____”__________200__р.
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