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Эта инструкция по эксплуатации предназначена для изучения принципа 
работы, а также настройки и проверки реле бесконтактного ТШ-65В2Б в 
ремонтно-технологических участках (РТУ) дистанций сигнализации и связи. 

Руководство по эксплуатации состоит из следующих частей: описание и 
работа, использование по назначению, техническое обслуживание, хранение, 
транспортировка, утилизация. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 
1.1 Предназначение 
1.1.1 Реле бесконтактное ТШ-65В2Б (далее за текстом – реле, реле ТШ-

65В2Б) предназначено для работы в импульсных рельсовых цепях 
переменного тока в составе аппаратуры числовой кодовой блокировки. 

Реле ТШ-65В2Б взаимозаменяем с трансмиттерными реле ТШ-65В, ТШ-
65В2, ТШ-65В2М. 

1.1.2 Реле ТШ-65В2Б изготавливается в двух исполнениях: 
– 052.00.00.00 без дополнительного тылового контакта 43; 
– 052.00.00.00-01 с дополнительным тыловым контактом 43. 
Как коммутирующие элементы в реле ТШ-65В2Б использованы 

полупроводниковые коммутаторы, обеспечивающие неограниченное 
количество включений и выключений активной нагрузки электрических цепей 
на протяжении всего срока службы реле ТШ-65В2Б. 

1.1.3 Реле ТШ-65В2Б изготавливается в климатическом исполнении У с 
категорией размещения 2 согласно с ГОСТ 15150. Блок предназначен для 
работы при температуре окружающей среды от минус 40 С до плюс 65 С. 

 

1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Номинальное напряжение постоянного тока – 12 В. 
соответствуют параметрам, указанным в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Электрические и временные характеристики релеТШ-65В2Б 
Наличие 

перемычки 
Рабочее напряжение 
Постоянного тока, В 

Входное 
сопротивление, 

Ом ±10% 

Время 
включения, мс 

Время 
сокращения 

импульсов, мс 
с перемычкой 1-52 9 – 18 100 не больше 70 5 – 20 
без перемычки 1-52 30 – 45 

 

1.2.3 Коммутируемый ток бесконтактными коммутаторами на контактах: 
– 11-12, 41-42 – от 0,02 до 2,0 А (в импульсе до 5 А) при напряжении 

переменного тока от 4 до 287 В; 
– 11-13, 41-43 (для исполнения 052.00.00.00-01) – от 0,02 до 2,0 А (в 

импульсе до 5 А) при напряжении переменного тока от 6 до 287 В; 
– 21-23, 31-32, 62-61, 61-63 – до 1 А при напряжении постоянного 

(амплитуды переменного) тока до 40 В. 
1.2.4 Максимальное переходное сопротивление бесконтактных 

коммутаторов на контактах 21-23, 31-32, 62-61, 61-63 не превышает 0,8 Ом. 
1.2.5 Максимальное падение напряжения при номинальной нагрузке на 

бесконтактных коммутаторах на контактах: 
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– 11-12, 41-42 не превышает 1,5 В; 
– 11-13, 41-43 (для исполнения 052.00.00.00-01) не превышает 2,0 В. 
1.2.6 Прочность электрической изоляции между всеми токопроводящими 

частями и металлическими частями реле ТШ-65В2Б выдерживает при 
нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 без пробоя и перекрытия 
в течение одной минуты испытательное напряжение 700 В переменного тока 
частотой 50 Гц от источника испытательного напряжения мощностью не 
менее 0,5 кВ·А.  

1.2.7 Сопротивление электрической изоляции между соседними 
электрически несвязанными токопроводящими частями реле, а также между 
ними и металлическими частями блока при нормальных климатических 
условиях по ГОСТ 15150 не менее 100 МОм. 

1.2.7 Габаритные размеры реле ТШ-65В2Б не больше 228×80×203 мм. 
1.2.9 Масса реле ТШ-65В2Б не больше 1,4 кг. 
1.2.10 Степень защиты реле ТШ-65В2Б соответствует IP30 за ГОСТ 

14254. 
 

1.3 Устройство и работа 
1.3.1 Структурная схема реле ТШ-65В2Б приведена на рисунке А.1. 
1.3.2 Схема реле ТШ-65В2Б размещена на одной плате П1. 
При отсутствии напряжения на контактах 1 – 3 (3 – положительный 

полюс; 1 – отрицательный полюс) управляющие электрические элементы 
схемы обесточены, в результате чего разомкнуты все фронтовые контакты и 
замкнуты все тыловые контакты реле. При подаче напряжения на контакты 1 
- 3 пороговый элемент с выдержкой времени, указанной в таблице 1, 
сформирует управляющие сигналы для замыкания фронтовых и размыкания 
тыловых контактов реле. При отключении напряжения от контактов 1 - 3 с 
выдержкой времени управляющий сигнал будет снят, и разомкнутся 
фронтовые и замкнутся тыловые контакты реле, а управляющие 
электрические элементы схемы будет снова обесточены. 

1.3.3 Схема подключения реле ТШ-65В2Б приведена на рисунку Б.1. 
 

1.4 Средства измерения и приборы  
1.4.1 Рекомендуемые типы приборов для проверки временных 

характеристик реле: измеритель временных параметров реле Ф291 (Ф209, 
Ф738) или электросекундомер типа ПВ53Щ. 

ВАЖНО! При проверке временных характеристик реле необходимо 
придерживаться полярности подключения входных цепей (контакты 3[+] и 1[–
]) согласно типовому включению на сигнальной установке. 

1.4. Для проверки величины переходного сопротивления контактов и 
входного сопротивления реле используются комбинированные приборы типа 
Ц4352 или аналогичные, погрешность которых не превышает 1,0 % при 
измерении напряжения и силы постоянного тока. 

1.4.3 Рекомендованные типы приборов и оборудования для проверки 
падения напряжения на бесконтактных коммутаторах на контактах 11-12, 41-
42, 11-13, 41-43 реле ТШ-65В2Б приведены в таблице В.1. 
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и транспортировочной тары соответствует чертежам на маркировку и 
требованиям ГОСТ 26828. 

 

1.6 Пломбировка  
1.6.2 Каждое поставляемое реле ТШ-65В2Б опломбировано 

соответственно конструкторской документации.  
 
1.7 Упаковка 
1.7.1 Способ упаковки реле ТШ-65Б соответствует чертежам на упаковку 

и требованиям ГОСТ 23216. 
1.8 Комплектация 
1.8.1 Комплектация поставки 1.8.1 Комплектация поставки реле ТШ-

65В2Б соответствует указанной в таблице 2. 
Таблица 2 – Комплектация поставки 

Наименование Количество при 
поставке 

Обозначение 
документу 

Реле ТШ-65В2Б 1 шт. 052.00.00.00 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 052.00.00.00 РЭ 
Паспорт  1 шт. 052.00.00.00 ПС 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 2.1.1 Реле ТШ- предназначено для 
эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до 55 С и 
относительной влажности не больше 80  при температуре 25 С (при 
отсутствии в воздухе паров кислот и других веществ, вызывающих коррозию 
изделия). 

2.1. Все работы, связанные с осмотром, временным отключением и 
ремонтом реле ТШ-65В2Б должны выполняться с соблюдением требований 
документа «Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні 
робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, 
централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, ЦШЕОТ/0018». 

 

2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Установка, монтаж и эксплуатация блока должны проводиться 

согласно «Правил безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки 
та зв’язку на залізницях України, ЦШ/0030». 
 

2.3 Работа с изделием 
2.3.1 Монтаж, настройка и введение в эксплуатацию реле ТШ-65В2Б 

должны быть выполнены согласно требований этого руководства. 
2.3.2 Допустимое напряжение управления реле ТШ-65В2Б - не больше 18 

В. 
2.3.3 Перед введением в эксплуатацию должна быть проверена 

исправность реле ТШ-65В2Б. Значение параметров должны соответствовать 
нормам, приведенным в 1.2 этого руководства. 
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2.3.4 Схема включения реле ТШ-65В2Б идентична схеме включения реле 
ТШ-65В, ТШ-65В2 та ТШ-65В2М. Реле ТШ-65В2Б взаимозаменяемо с 
приведенными типами реле. 

 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1 Общие указания 
3.1.1 Реле ТШ- рассчитан на длительную непрерывную работу и не 

требует периодического отключения и обслуживания. При нарушении работы 
блок должен быть заменен запасным, а неисправный направляется в РТУ для 
проверки и ремонта. 

3.1.2 К ремонту и вскрытию реле ТШ-65В2Б допускаются особы, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности при роботе с напряжением 
до 1000 В и изучили это руководство. 

 

3.2 Меры безопасности 
3.2.1 При обнаружении во время работы неисправности, реле необходимо 

немедленно отключить до выяснения причин ее возникновения. Не 
допускается проведение ремонтных и регламентных работ во включенном 
состоянии и со снятым защитным кожухом, кроме как на специализированном 
стенде в условиях РТУ. 

ВАЖНО! Реле имеет электрические цепи, разница потенциалов между 
которыми может быть более 220 В. 

 

3.3 Проверка реле 
3.3.1 Проверка работоспособности реле ТШ-65В2Б состоит в проверке 

минимального напряжения включения, входного сопротивления реле, 
временных характеристик и переходных сопротивлений коммутационных 
каналов. 

3.3.2 Для проверки напряжения включения реле ТШ-65В2М необходимо 
подать на его входные контакты (1 – 3 минимальное рабочее напряжение 
согласно п.1.2.2. При этом должен засветиться светодиод на плате реле. 

3.3.3 Проверку входного сопротивления реле выполнять методом 
вольтметра-амперметра на постоянном токе напряжением 12 В. Данные 
должны соответствовать таблице 1. 

3.3.4 Проверку переходного сопротивления контактов выполнять 
методом вольтметра-амперметра на постоянном токе. При измерении 
переходного сопротивления контактов методом вольтметра-амперметра 
следует установить ток через замкнутые контакты (0,5 ± 0,02) А. В этом случае 
переходное сопротивление контактов RП определяется по формуле RП = 2 ∙
UК, де UК – падение напряжения на замкнутых контактах реле. Для измерения 
переходного сопротивления контактов вольтметр допускается подключать как 
непосредственно к контактным пластинам реле, так и к контактам розетки, в 
которую оно установлено. Переходное сопротивление бесконтактных 
коммутаторов не должно превышать значения согласно п.1.2.4. 

3.3.5 Проверку временных параметров необходимо осуществлять с 
применением приборов, указанных в п.1.4. Измерить время включения и 
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выключения реле при номинальном напряжении. Время сокращения 
(коррекции) импульсов определить как разность между временем включения 
и выключения реле. Время притяжения соответствует времени с момента 
подачи напряжения на вход реле до момента включения замыкающих 
контактов. Время отпускания соответствует времени с момента снятия 
напряжения с выхода реле до выключения замыкающих контактов Данные 
должны соответствовать таблице 1. 

3.3.6 Измерение тока через контакты коммутации напряжения 
переменного тока. 

3.3.6.1 Определение максимального тока коммутации на контактах реле 
41-42, 11-12, 11-13 та 41-43. 

Для проверки необходимо установить регулятор автотрансформатора 
TV1 в крайнее положение против часовой стрелки, соответствующее 
минимальному напряжению. На приборах PV1 и PA1 использовать режим 
работы на переменном токе с пределами измерений соответственно 300 В и 
6 А, на комбинированном приборе PV2 – режим на переменном токе с 
пределами измерений 3 В. Включить источник питания G1 с напряжением на 
выходе 12 В. Для выбору необходимого контакта необходимо установить 
переключатели SA1– SA3 соответственно таблице 3 

 

Таблица 3 – Положения переключателей и состояние индикации схемы 
проверки 

Наименования 
проверяемых 

контактов 

Положения переключателей Индикация на 
светодиодах 

SA1 SA2 SA3 HL1 HL2 

11-12 "І" "І" "вкл." да нет 
41-42 "І" "ІІ" "вкл." да нет 
11-13 "І" "І" "выкл." нет да 
41-43 "І" "ІІ" "выкл." нет да 

 

Подключить к автотрансформатору TV1 напряжение от сети переменного 
тока 230 В. Регулятором автотрансформатора установить ток нагрузки в 
пределах вот 1,6 до 2,0 А (контроль PA1). Напряжение на нагрузке и 
проверяемых контактах должно быть соответственно в пределах от 213 до 
287 В (контроль PV1). Изменяя положения переключателя SA3 проверить 
правильность индикации (таблица 3), а также измерять падение напряжения 
на открытых бесконтактных коммутаторах, которое не должно превышать 
значения согласно п.1.2. 

3.3.6.2 Проверка минимального тока коммутации на контактах реле 41-
42, 11-12, 11-13, 41-43. Установить регулятор автотрансформатора, 
соответствующего минимальному напряжению (контроль PV1). На приборах 
PV1 та PA1 использовать режим работы на переменном токе с пределами 
измерений соответственно 6 В и 60 мА. 



052.00.00.00 РЭ 
Изм. 

 

Лист 

 
 

№ докум. 

 
 

Подпись 
 
  Дата 

 
 

8  
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

И
нв

. №
 п

од
л. 

 Лист 

 

 

Для выбора необходимых коммутаторов 41-42, 11-12, 11-13 и 41-43 
необходимо установить переключатели SA1–SA3 схемы проверки согласно 
таблице 3.  

 

Таблица 3 – Положения переключателей схемы проверки 

Наименования переключающихся контактов  
Положения 

переключателей  
SA1 SA2 SA3 

11-12 "ІІ" "І" "вкл." 
41-42 "ІІ" "ІІ" "вкл." 
11-13 "ІІ" "І" "выкл." 
41-43 "ІІ" "ІІ" "выкл." 

 

Перед началом измерения минимального тока коммутации необходимо 
каждый раз устанавливать регулятор автотрансформатора TV1 в положение, 
соответствующее минимальному напряжению (контроль PV1). После 
установления необходимой комбинации переключателей при помощи 
автотрансформатора установить ток включения бесконтактного коммутатора, 
которое должно быть не больше 20 мА (контроль PA1). Суммарное падение 
напряжения на контактах не должно превышать значения согласно п.1.2. 

 
4 ХРАНЕНИЕ 
 

4.1 Хранение реле ТШ-65В2Б в отрытом (распакованном) виде должно 
осуществляться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 40 ° С при отсутствии в воздухе 
паров кислот, щелочей и других активных веществ, вызывающих коррозию 
металлов. 

4.2 Допустимый срок хранения реле ТШ-65В2Б в упаковке производителя 
– два года. 

 
5 ТРАНСПОРТТРОВКА 
 

5.1 Для транспортировки реле ТШ-65В2Б может быть использован любой 
крытый транспорт, исключающий возможность механических повреждений 
при условии соблюдения требований настоящего руководства. 

5.2 Условия транспортировки реле ТШ-65В2Б в зависимости от влияния 
механических факторов – С по ГОСТ 23216. 

5.3 Условия транспортировки реле ТШ-65В2Б в части влияния 
климатических факторов – 5 -ОЖ4 по ГОСТ 15150. 

 
6 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

6.1 Конструкция реле ТШ-65В2Б не содержит комплектующих изделий и 
материалов, которые при демонтаже и последующей утилизации могут 
представлять опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей 
среде после окончания срока службы (эксплуатации). 



052.00.00.00 РЭ 
Изм. 

 

Лист 

 
 

№ докум. 

 
 

Подпись 
 
  Дата 

 
 

9  
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

И
нв

. №
 п

од
л. 

 Лист 

 

 

6.2 Мероприятия по подготовке и отправке реле ТШ-65В2Б на 
утилизацию осуществляет организация, в эксплуатации которой находился 
данное изделие, на основании норм, правил или инструкций на утилизацию 
изделий, действующих в данной организации. 

 



052.00.00.00 РЭ 
Изм. 

 

Лист 

 
 

№ докум. 

 
 

Подпись 
 
  Дата 

 
 

10  
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

И
нв

. №
 п

од
л. 

 Лист 

 

 

Дополнение А 
 

Схема реле ТШ-65В2Б 
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Рисунок А.1 
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Дополнение Б 
 

Схема подключения реле ТШ-65В2Б 
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Рисунок Б.1   
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Дополнение В 
 

Схема проверки максимального падения напряжения на 
бесконтактных коммутаторах ТШ-65В2Б 
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Продолжение дополнения В 
 

Таблица В.1 – Перечень элементов 
Поз. обознач. Название Кол. Примечание 
    
G1 Источник постоянного тока Б5-44А 1  
    
НL1…НL4 Светодиод АЛ307ВМ аАО.336.076ТУ 4  
    
РА1, PV1, 
PV2 Комбинированный прибор Ц4352 3  

    
 Резисторы   
R1 С2-33Н-2-24кОм±10%    1  
R2 С5-35В-100-680 Ом±10%    5 (5 шт. параллельно) 
R3 С2-33Н-2-24кОм±10%    1  
R4 С5-35В-100-680 Ом±10%    5 (5 шт. параллельно) 
R5 С2-33Н-0,25-1кОм±10%    1  
R6 С2-33Н-0,25-100 Ом±10%    1  
R7 С2-33Н-0,25-1кОм±10%    1  
R8 С2-33Н-0,25-100 Ом±10%    1  
    

SА1 Переключатель ПГК-2П8Н-6 1 включать параллельно 
на два напрямки 

SA2, SA3 Тумблер ТП1-2 2  
    
TV1 Автотрансформатор ЛАТР-2А 1  
TV2 Трансформатор ПОБС-3А 1  
    
VD1…VD4 Диод IN4007 4  
    
Допускается замена стандартных приборов и оборудования на аналогичные, с 

необходимой точностью измерений. 
 
 

 
 
 
 
 
 


