Вопрос  22

Информация о поездах, прибывающих в расформирование, поступает в ви-де телеграмм — натурных листов по мере их отправления со станций формиро-вания как в адрес ИВЦ, так и в СТЦ. При подходе поезда дежурный по станции извещает работников, причастных к обработке состава, о номере поезда, пути его приема и времени прибытия. При входе поезда в парк оператор СТЦ (теле-тайпист), который находится на посту во входной горловине парка прибытия, списывает с натуры номера вагонов. Номера передаются в СТЦ, где сверяются с ранее полученной ТНЛ и документами, поступившими с поезда. В момент при-бытия состава работники ПТО начинают его техническое обслуживание. После остановки состав закрепляют тормозными башмаками, локомотив отцепляют и после ограждения продолжают технический осмотр вагонов. При осмотре выявляют неисправности, для устранения которых требуется отцепочный ремонт вагонов. Информация о таких вагонах передается старшим осмотрщиком в СТЦ для корректировки сортировочного листка. В процессе осмотра проводят отпуск тормозов и устраняют мелкие неисправности. На вагоны, ко-торые могут быть отремонтированы без отцепки от состава, наносят соответствующие меловые пометки, неисправности устраняют затем в парке отправления. Одновременно с техническим обслуживанием работники ПКО (приемщики) осматривают вагоны в коммерческом отношении. При этом выявляют неисправности, угрожающие безопасности движения и сохранности грузов (проверяют крепление груза на открытом подвижном составе, выход груза за габарит, наличие и состояние пломб на крытых вагонах и т. п.). При обнаружении коммерческой неисправности вагонов, угрожающей безопасности движения, их направляют на отдельный путь для проверки, исправления погрузки, перегруза, о чем составляется акт общей формы ГУ-23. Информация о таких вагонах также передается в СТЦ, где учитывается при корректировке сортировочного листка. По окончании технического и коммерческого осмотра вагонов ограждение снимают, и под состав подается маневровый локомотив для надвига на горку и расформирования согласно сортировочному листку.

Общая продолжительность обработки состава в парке прибытия опреде-ляется временем его технического и коммерческого осмотра, поскольку осталь-ные операции выполняются параллельно.

Средняя длительность технического осмотра состава
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τ - среднее время осмотра вагона, 

m - число вагонов в составе;

Кгр - число групп осмотрщиков в бригаде ПТО.

Определим число бригад по формуле
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где, Nр – суточное количество прибывших в расформирование поездов.

     Величину загрузки бригады рекомендуется принимать не более 0,9 (техни-чески рациональный уровень). В месте с тем слишком малая ( менее 0,5) заг-рузка бригады экономически нерациональна. Тогда возможное число бригад может быть определено из неравенства:
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    Величина Б должна быть целым числом .
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