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 Основные составляющие интенсивной технологии переработки местных вагонов на станции и их краткая характеристика.
Существенно ускорить переработку местных вагонов на станции с большим количеством пунктов выгрузки и погрузки позволит применение комплекса мер, объединяемых понятием интенсивная технология местной работы. Она включает следующие составляющие:

- Диспетчерское руководство манёврами с местными вагонами.
Известно, что диспетчерский метод положен в основу управления работой каждой крупной станции.  Но в данном случае подразумевается повышение степени детализации диспетчерского руководства применительно к местным вагонам, возложение этих функций на специально выделенное лицо. Благодаря таким мерам составитель освобождается от значительной части операций, непосредственно не связанных с руководством передвижениями маневрового локомотива (ознакомление  с расположением вагонов на путях, планирование манёвров, обмен информацией с грузовыми фронтами и др.)
В результате повышается производительность маневровых локомотивов, что приводит к снижению коэффициента загрузки и межоперационных простоев в ожидании подачи вагонов под грузовые операции и их уборки.
- Использование малых сортировочных устройств (горки малой мощности, полугорки)  для ускорения сортировки местных вагонов по маневровым районам, по пунктам погрузки – выгрузки и по отдельным складам. Можно отметить предложенное ВНИИЖТом сортировочное устройство в виде так называемой бестормрозной полугорки, если число сортировочных путей не превышает 6-8. Её высоту рассчитывают исходя из условия, чтобы скатывающийся отцеп с хорошими ходовыми качествами подходил к стоящим на пути вагонам со скоростью не более 5 км/ч. В этих условиях исключается труд регулировщика скорости движения вагонов и отпадает потребность в вагонных замедлителях.
-Использование комбинаторного метода формирования многогрупных составов.
Этот метод позволяет за минимальное число сортировок сформировать многогруппный состав в условиях, когда число групп вагонов значительно превышает число используемых для их подборки путей. Комбинаторный метод позволяет устранить трёхкратную переработку местных вагонов перед подачей под грузовые операции, заменив её на разовую переработку. Это сокращает объём маневровой работы.
-Применение персональных компьютеров, на базе которых создана система «Электронный составитель». 
Она позволяет в конкретных условиях получить оптимальный вариант формирования многогруппных составов, при котором достигается минимальное количество маневровых рейсов и переработок вагонов. При этом учитывается фактическое количество вагонов, величина каждой группы и их фактическок расположение, наличие свободных путей формирования или отрезков этих путей, наличие вагонов, которые можно сортировать только осаживанием, поступление вагонов сверх вместимости грузовых фронтов. Выходным документом, выдаваемым системой, является наряд (сортировочный листок на формирование многогруппного состава). 
