ВОПРОС №21
Перерабатывающая способность горки – количество вагонов которое может переработать горка в течении единицы времени .

Перерабатывающая способность горки за сутки по расформированию прибывающих на станцию поездов (а на двусторонних станциях и угловых вагонопотоков) определяется по формуле
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[image: image2.jpg]/€ Glpp — KO3(MHUMEHT, YYHTHIBAIONN NepepsiBbl B paboTe ropkH H3-3a
HaIUuKsl  BPaXIeOHBLIX TNepeBHKeHHH (MOXKeT PHHHMATHCS
0,97). [dnst 06BeANHEHHOro napka NpHeMa, a Takxe NpH pac-
TIONIOMEHHH TPAHSHTHOTO Mapka PsiioM C TApKOM TpueMa u
OTCYTCTBHH H30JHPOBAHHOTO OT TOPKH COEAHHEHHS €ro C JemNo,
a,p npunnMaercs 0,95;

ZT poer — BPEMS 3aHATHs TOPKH B TEUEHHE CYTOK TEXHOJOrHUYECKHMH Mepe-
PHIBaMH ISt PEMONTA TOPOYHOTO OGOPYNOBAHMS, CMEHbI OPHraj,
SKHIHPOBKH IOPOYHBIX JIOKOMOTHBOB W BBLITOJHEHHEM IOCTOAH-
HBIX OlePaluif, He CBS3AHHEIX C PACHOPMHPOBANHEM COCTABOB—
COPTHPOBKOIi BATOHOB H3 BATOHHOIO JIEIO, PEMOHTOM IyTeil, rpy-
30BOT0 ABOPA, NYHKTA JbIOCHAGKEHHS, MHH;

M, — CPejiHee KOJMYECTBO BATOHOB B COCTaBe;

_ {. — TrOPOYHBII TEXHOJOTHYECKHH WHTEDBAJ. MUH.





Пути повышения перерабатывающей способности горки:

- уменьшение горочного интервала;

- увеличение вагонов в составе расформируемого состава;

- использование параллельного роспуска составов;

- сокращение времени перерывов в работе горки.

