Вопрос №16
После перестановки сформированного состава в парк отправления работники ПТО ограждают вагоны сигналами остановки. Начинается подготовка к отправлению, включающая в себя технический осмотр и ремонт вагонов. При этом учитываются сделанные в парке прибытия меловые пометки. По окончании технического и коммерческого обслуживания их необходимо стереть.

Осмотр состава в техническом отношении и безотцепочный ремонт вагонов осуществляет бригада вагонников из нескольких групп. При этом состав делят на части по числу групп для ускорения его технического обслуживания. В парке отправления применяют передвижные ремонтные машины, выполненные в виде платформы, передвигаемой по узкой колее между путями. Габариты платформы позволяют нормально работать в междупутье. В процессе осмотра соединяют шланги тормозной магистрали, в которую с пульта управления ПТО подается сжатый воздух, и проводят опробование тормозов. Одновременно с техническим осмотром и ремонтом вагонов приемщики поездов с бригадой рабочих осуществляют коммерческий осмотр состава, устраняют коммерческий брак: ослабление крепления груза на открытом подвижном составе, изломанные (отсутствующие) стойки на платформах, открытое положение дверей крытых вагонов при перевозке груза без пломб, открытый борт платформы или люк полувагона и др. При обнаружении неисправности, угрожающей безопасности движения и не подлежащей устранению в парке, приемщик заявляет об отцепке вагона от состава дежурному по парку отправления, который организует отцепку и сообщает номер вагона в СТЦ. После окончания осмотра и ремонта вагонов снимают ограждение, навешивают хвостовой сигнал. К составу подают поездной локомотив, осуществляют сокращенное опробование тормозов, машинисту вручают перевозочные документы и справку о тормозах формы ВУ-45. Поезд готов к отправлению. После, отправления поезда ДСП парка отправления или оператор сообщает поездному диспетчеру номер поезда и локомотива время его отправления и назначение, вес и число вагонов, условную длину состава.

Норма времени на технический осмотр и безотцепочный ремонт вагонов
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τ - среднее длительность технического осмотра одного вагона с учетом нетрудоемкого безотцепочного ремонта, 
mо - средний состав отправляемых поездов;

α - доля составов, требующих трудоемкого безотцепочного ремонта, 

 tрем - средняя длительность этого ремонта 
 К°гр - число групп осмотрщиков в бригаде ПТО.

Число бригад  для парка отправления определяется исходя из ограничений , наложенных на загрузку бригады:
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