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Вступ 

Ця технологічна інструкція розповсюджується на роботи з технічного об-
слуговування ТО-3 та поточних ремонтів ПР-1 та ПР-2 пристроїв керування тяго-
вим електроприводом “УУТЭП”, “УУТЭП.СП” електровоза ДЕ-1 (далі Інструк-
ція). 

Ця Інструкція розроблена у відповідності до комплектів технічної докумен-
тації на пристрої керування тяговим електроприводом “УУТЭП”, “УУТЭП.СП” та 
Правил технічного обслуговування та поточних ремонтів електровоза постійного 
струму ДЕ-1 (тимчасові). 

Виконання вимог цієї Інструкції обов’язкове. 
У Інструкції прийняті наступні умовні позначки: 
ТРС - тягловий рухомий склад; 
ПР-1 - поточний ремонт першого обсягу ТРС; 
ПР-2 - поточний ремонт другого обсягу ТРС; 
ТО-3 - технічне обслуговування 3; 
ТД - тяговий двигун; 
БПТР - блок пуско-гальмівних резисторів; 
УУТЭП - пристрій керування тяговим електроприводом; 
ЗІП - запасні частини, інструменти і пристосування; 
БВ - швидкодіючий вимикач; 
АБ - акумуляторна батарея; 
ЛК - лінійні контактори; 
ОП -контактори послаблення поля; 
РК - реостатні контактори. 
 
1 Нормативні посилання 

1.1 На додаток до цієї технологічної інструкції слід керуватися такими 
документами: 

ГОСТ 9433-80.Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия; 
ГОСТ 18-300-87 Спирт этиловый ректификат. Технические условия; 
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показаний и методы их определения; 
ДНАОП 1.1.10-1.04-01Правила безпечної роботи за інструментом та при-

строями; 
ДНАОП 0.03-4.02-99Положення про медичний огляд працівників певних  

категорій; 
ДНАОП 0.01.-1.01-96Правила пожежної безпеки в Україні; 
ГКИУ.468323.007 РЭ „Руководство по эксплуатации”; 
ГКИУ.468323.009 РЭ „Руководство по эксплуатации”; 
ЗТП.000.020 РЭ „Руководство по эксплуатации”; 
ГКИУ.468323.007 ЗИ; 
ГКИУ.468323.009 ЗИ; 
ГКИУ.468323.007 ВЭ; 
ГКИУ.468323.009 ВЭ. 
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2 Галузь використання 

2.1 Технологічна інструкція призначена для керівництва при технічному об-
слуговуванні, ремонті та експлуатації пристроїв керування тяговим електропри-
водом електровозів серії ДЕ1 й визначає періодичність, обсяг та порядок прове-
дення робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв в умовах депо. 

2.2 Пристрій керування тяговим електроприводом (“УУТЭП”) призначено 
для керування електровозом ДЭ1 з електромашинним перетворювачем. 

2.3 Пристрій керування тяговим електроприводом (“УУТЭП.СП”) призна-
чено для керування електровозом ДЭ1 зі статичним перетворювачем. 

 
3 Призначення, будова та технічні дані 

3.1 Призначення 
3.1.1 Пристрій являє собою мікропроцесорний комплекс, призначений для 

керування тяговим електроприводом та допоміжним устаткуванням на електрово-
зах ДЕ1. 

3.1.2 Пристрій забезпечує: 
- прийом інформації від органів керування на пульті машиніста; 
- керування індикаторами світлової сигналізації; 
- керування струмоприймачем; 
- керування БВ; 
- керування перетворювачем; 
- керування компресором; 
- керування зарядом АБ; 
- керування вентиляторами ТД; 
- керування калорифером; 
- керування кондиціонером; 
- керування жалюзі; 
- керування піскоподачею; 
- керування реверсором; 
- керування гальмовими перемикачами; 
- керування відключенням ТД, БПТР; 
- керування набором і скиданням позицій у режимах “Тяга”, “Гальмуван-

ня”; 
- керування ЛК; 
- керування контакторами ОП; 
- керування РК; 
- керування груповими перемикачами; 
- керування електричним гальмуванням; 
- виявлення і захист при юзі і буксуванні; 
- прийом інформації від пристроїв “ВЕКТОР”; 
- видачу повідомлень у МСД “Магістраль”; 
- видачу в МСД інформації про стан контакторів і значень струмів, на-

пруг; 
- відображення на блоці МгТ5.1 номера позицій, типу з'єднання; 
- світіння індикатора “Збій” на блоці МгТ5.1 при невідповідності станів 

ЛК і РК позиції; 



5 

 

- автоматичне включення резервного джерела живлення при відмовленні 
основного; 

- автоматичний перехід на обмін між приладами з основної шини на резе-
рвну. 

3.2 Будова 
3.2.2 Пристрій побудований за блочно-модульним принципом і складається 

з окремих конструктивно та функціонально закінчених вузлів. 
Склад пристрою “УУТЭП” наведений у „Руководстве по эксплуатации” 

ГКИУ.468323.007 РЭ  
Склад пристрою “УУТЭП.СП” наведений у „Руководстве по эксплуатации”  

ГКИУ.468323.009 РЭ. 
Пристрій містить ЗІП у відповідності до ГКИУ.468323.007 ЗИ для “УУТЭП” 

і ГКИУ.468323.009 ЗИ для “УУТЭП.СП”. 
3.3 Технічна характеристика 
Пристрій має такі основні параметри: 
споживана потужність при напрузі 50 В, Вт............................ 100 
маса, кг.......................................................................................... 280 
швидкість обміну інформацією по шині між приладами, 

кбод/с...................................................................................................... 115,2 
швидкість обміну з МСД, кбод/с............................................... 115,2 
швидкість обміну зі швидкостеміром “Вектор”, кбод/с.......... 2,4 
напруга вхідних дискретних сигналів у стані: 
− лог. “0”, В............................................................................. 
− лог. “1”, В............................................................................. 

від 0 до 0,8 
від 35 до 68 

максимальна напруга по вихідних дискретних сигналах, В... 68 
величина струму по вхідних дискретних сигналах при напрузі 

50 В, мА............................................................................................ 30 
максимальна величина струму по виходу дискретних сигналів, 

мА......................................................................................................... 1000 
 
4 Вимоги безпеки 

4.1 До робіт з випробування та ремонту пристроїв допускаються особи, 
що пройшли інструктаж з охорони праці та які мають посвідчення й кваліфікацій-
ну групу не нижче II, придатні за станом здоров'я і відповідно допущені до вико-
нання робіт. 

4.2 Для ремонту пристроїв необхідно користуватися інструментами і 
пристосуваннями, що відповідають вимогам ДНАОП 1.1.10-1.04. 

4.3 При експлуатації пристроїв необхідно дотримуватись правил безпеки 
при роботі з установками, що мають кола з напругою до 1000В.  

4.4 Усі металеві корпуси апаратури на робочому місці, при обслугову-
ванні і ремонті, повинні бути заземлені. Заземлення повинне здійснюватися про-
водами типу "голий" або в ізоляції типу "намисто" з перетином не менш 4 мм². 

Під’єднувати і від’єднувати джгути від з’єднувачів та виймати блоки й мо-
дулі дозволяється тільки при відключеному живленні пристроїв. 

4.5 Забороняється виконання монтажних робіт, а також заміна запобіж-
ників у приладах живлення при включеному пристрої. 
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4.6 Монтажні роботи виконувати тільки низьковольтним паяльником  (до 
36 В), корпус якого електрично зв'язаний з корпусом пристроїв. Усі вимірювання 
робити справними та повіреними контрольно-вимірювальними приладами. 

4.7 Усі працівники, пов'язані з ремонтом та експлуатацією пристроїв зо-
бов'язані проходити медичний огляд згідно ДНАОП 0.03-4.02. 

4.8 Забезпечення пожежної безпеки при технічному обслуговуванні по-
винне виконуватися відповідно до ДНАОП 0.01.-1.01. 

4.9 Пожежовибухобезпека застосовуваних матеріалів повинна бути у від-
повідності до ГОСТ 12.1.044. 

4.10 При виконанні зварювальних робіт на електровозі пристрої повинні 
бути вимкнені. 

 
5 Технічне обслуговування ТО-3 

5.1 При виконанні технічного обслуговування ТО-3 переконатися у чистоті, 
схоронності, надійності кріплення приладів, блоків та вузлів пристрою, надійності 
підключення й цілісності сполучних джгутів та у наявності й цілісності пломб. 

5.2 Перевірити комплектність ЗІП на електровозі згідно ГКИУ.468323.007 
ЗИ для „УУТЭП” або ГКИУ.468323.009 ЗИ для „УУТЭП.СП”. При необхідності 
поповнити ЗІП у встановленому порядку. 

5.3 Перевірити працездатність пристроїв з керування пристроями електро-
воза без високої напруги у відповідності до ЗТП.000.020 РЭ  

частина 3, п.6.2. 
 Пристрій повинен забезпечувати: 
- керування струмоприймачем; 
- керування БВ; 
- керування перетворювачем; 
- керування компресором; 
- керування вентиляторами ТД; 
- керування жалюзі; 
- керування піскоподачею; 
- керування набором і скиданням позицій у режимі “Тяга” в основному і 

аварійних режимах; 
- керування набором і скиданням позицій у режимі “Гальмування”; 
- видачу повідомлень у МСД “Магістраль”. 
При виконанні функцій керування повинне здійснюватися керування при-

строями електровоза і на індикаторі МСД “Магістраль” повинні бути відсутні по-
відомлення про несправні прилади і блоки “УУТЭП” або “УУТЭП.СП”. 

При невиконанні функцій керування пристроями електровоза або наявності 
повідомлень про несправності “УУТЭП” або “УУТЭП.СП” необхідно зробити 
ремонт у відповідності з п.6 ГКИУ.468323.007 РЭ на “УУТЭП” або п.6 
ГКИУ.468323.009 РЭ на “УУТЭП.СП”. 

 
 6 Поточний ремонт ПР-1 

 6.16 Виконати усі види робіт, передбачені ТО-3.  
 6.2 Перевірити стан з’єднувачів і контактів. Для цього від’єднати джгути від 

приладів і блоків. Переконатися у відсутності ушкоджень складових частин і 
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джгутів пристроїв, при необхідності відновити лакофарбове покриття, промити 
спиртом контакти з'єднувачів, що входять до складу джгутів, приладів, модулів, 
субблоків. Витрата спирту – 200г на два “УУТЭП” або на два “УУТЭП.СП”. 

 6.3 Перевірити роботу ЗІП. Для цього установити модулі ЗІП у прилади та 
перевірити працездатність “УУТЭП” або “УУТЭП.СП” щодо керування пристро-
ями електровоза без високої напруги у відповідності з ЗТП.000.020 РЭ частина 3, 
п.6.2. 

 6.4 Перевірити взаємодію “УУТЭП.СП” із МСД “Магістраль”. Порівняти 
стан пристроїв електровоза з показаннями на приладі Мг5.1 системи МСД “Магі-
страль” у відповідності з ЗТП.000.020 РЭ частина 3, п.6.2. 

 6.5 Перевірити взаємодію “УУТЭП.СП” зі швидкостеміром “ВЕКТОР”. Пе-
ревірити наявність тиску на індикаторі приладу Мг5.1 системи МСД “Магіст-
раль”. 

 6.6 Перевірити опір ізоляції в приладах МгТ4.1, МгТ4.1-01, МгТ4.2, 
МгТ4.2-01, МгТ4.3, МгТ4.3-01, МгТ4.4.СП, МгТ4.4.СП-01 між контактами 10 і 3, 
10 і 6 з'єднувача Х1 (опір повинний бути більше 5 МОм). Опір вимірюється ком-
бінованим приладом типу Ц4354. 

 6.7 Перевірити опір ізоляції в приладах МгТ4.2, МгТ4.2-01, МгТ4.3, 
МгТ4.3-01, МгТ4.4.СП, між +5В, -5В (модуль УСО) та корпусом приладу (болт 
заземлення). Опір виміряється комбінованим приладом типу Ц4354 при відклю-
ченому живленні. 

  
 7 Поточний ремонт ПР-2 

 7.1 Виконати усі види робіт, передбачені ПР-1. 
 7.2 Перевірити точність вимірювання датчиків напруги LV100/SP1 (U1-

напруга в контактній мережі; U6, U7, U8, U9- напруги на тягових двигунах 1, 2, 3, 
4). Перевірку проводити в режимі „Тяги” при загальмованому електровозі. Пере-
віряти шляхом порівняння показань датчиків на МСД “Магістраль” з показаннями 
стрілочних приладів на панелі машиніста. 

 7.3 Перевірити точність вимірювання датчиків струму LT1000-S1/SP58 (U2-
струм якоря ТД 1,2; U3-струм збудження ТД 1,2; U4-струм якоря ТД 3,4; U5-
струм збудження ТД 3,4). Перевірку проводити в режимі „Тяги” при загальмова-
ному електровозі. Перевіряти шляхом порівняння показань датчиків на МСД 
“Магістраль” з показаннями стрілочних приладів на панелі машиніста. 

 7.4 Перевірити точність вимірювання датчиків напруги УИН-1. Датчики 
U14 (напруга в акумуляторній батареї) і U15 (напруга в колах  керування) переві-
ряти шляхом виміру напруги на входах датчиків і порівняння з показаннями на 
МСД “Магістраль”. Датчик U16 перевіряти шляхом підключення його входу до 
кола  керування і порівняння показань напруг у колах керування й у каналі кола 
керування на моніторі МСД “Магістраль”. 

 7.5 Перевірити значення струму УИТ-1. Датчики U10... U13 перевіряти 
шляхом подавання струму у вхідні кола величиною 5А та контролем величини на 
моніторі МСД “Магістраль”. 
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Додаток А 

(рекомендований) 
 

Перелік 
застосованих приладів та інструменту 

Таблиця А.1 
Назва приладу  
або інструмента Позначення Призначення 

Прилад Ц4354 Для вимірювання опору 
Клюс – 
Викрутка пряма – 
Викрутка хрестоподібна – 

Для слюсарних робіт з обслуго-
вування та ремонту пристроїв 
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Додаток Б 

     (рекомендований) 
 
     Перелік матеріалів 
Таблиця Б.1 

Найменування Призначення Нормативний документ 

ЦИАТІМ-201 Змащення ГОСТ 9433-80 
Спирт етиловий Розчинник ГОСТ 18-300-87 
 
 



 

 

 
 

Лист регистрации изменений 
 

Номера листов (страниц) 

Изм. изменен-
ных 

заменен-
ных новых аннули-

рованных

Всего 
листов 

(страниц) 
в доку-
менте 

№ 
документа 

Входящий 
№ сопрово-
дительного 
документа и 

дата 

Подпись Дата

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
од
п.

 и
   
да
та

 

 

И
нв

.  
№

  д
уб
л.

  

В
за
м.

 и
нв

. №
  

П
од
п.

 и
   
да
та

 

 

          

 

Лист 

     
 
 
 
        

И
нв

. №
  п
од
л.

  

105.25500.02103 
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