                                                                                                              У Т В Е Р Ж Д А Ю:

                                                                                                   Начальник службы локомотивного хозяйства

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            «22» августа 2008г.

                                                                                                               П Е Р Е Ч Е Н Ь                               

                                                                         работ  ТО-1, выполняемых локомотивными бригадами

                                                                             на электровозах ЭП-2К на основании ЦТ-685 и ЦТ-4015.

                                              ЦИКЛ № 1
Обязанность локомотивной бригады при  сдаче локомотива в депо.

МАШИНИСТ:
 Осмотреть электроаппаратуру с заходом в высоковольтную камеру, проверить четкость срабатывания контакторов с 1 по 45 , проверить работу гребнесмазывателя, проверить работу воздухозаборных жалюзи, проверить связь МПСУ с аппаратами (ПСН, ШП,БАУ,БВА,БСА,ПВИ) эл-за с обеих кабин. – 28 мин
ПОМОЩНИК  МАШИНИСТА:
Протереть пульт управления машиниста и несущую часть кузова, подмести пол в кабинах машиниста, коридоре. Осмотреть механическую часть. Очистить механическую часть. Продуть пневматические цепи в полном объеме. Проверить состояние и крепление концевых рукавов.  В зимний период удалить лед и снег с ходовых частей электровоза. Записать в журнал ТУ-152 о состоянии пескоподачи  под  колесные пары  в обе стороны. -28 мин.
                                                                                         ЦИКЛ № 2

  Обязанности локомотивной бригады при сдаче локомотива в пунктах смены на станционных путях.  
МАШИНИСТ:

Осмотреть состояние  мотор - компрессора, состояние электроаппаратуры без захода в ВВК, крепление сеток ВВК, проверить плотность мест соединения трубопровода пневматической схемы, расположенных внутри кузова, убедиться в правильном показании приборов выводимые на экран МПСУ.-10 мин.
ПРИНИМАЮЩИЙ МАШИНИСТ ОБЯЗАН ПРОВЕРИТЬ:

Наличие и исправность аварийных приспособлений, тормозных башмаков. Проверить работу токоприемников на подъем и опускание, приборов бдительности АЛСН, САУТ, ТСКБМ и радиостанции, произвести контроль оборудования по информации выводимую на экран МПСУ.-10 мин.
ПОМОЩНИК  МАШИНИСТА:

Осмотреть механическую часть электровоза, обратив особое внимание на надежность крепления всех элементов рычажной передачи тормоза, на наличия целостность шплинтов, гаек.  Протереть пульт управления машиниста, подмести пол в кабинах машиниста, протереть лобовые стекла рабочей кабины, буферные фонари. Выполнить сокращенную продувку локомотива. Проверить состояние и крепление концевых рукавов, очистить механическую часть. Привести в рабочее состояние форсунки и песочные трубы песочниц по ходу движения.- 10 мин
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О выполнении каждого цикла МАШИНИСТ обязан сделать запись в ТУ-152.
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                       ТЧ-3                                       К.А.Болдуев                                                         ТЧ-8                                        А.А. Гармонов 
