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Стрелы провеса контактного провода

Компенсированная рессорная подвеска с одним контактным проводом 

Схема промежуточного пролета 

Длина пролета L, 

м

Размер b, см Стрелы провеса f, см

на перегонах до 160км/ч

в пролетах

на перегонах до 90км/ч

и станциях в пролетах

40 40 2 1

50 42 3 2

60 45 4 3

70 50 5 4



Схема переходного пролета

Длина пролета L, 

м

Размер b, см Стрелы провеса f, см

на перегонах до 160км/ч

в пролетах

на перегонах до 90км/ч

и станциях в пролетах

40 40 -3 -2

50 42 -2 -1

60 45 -2 -1

70 50 -2 -1



Полукомпенсированная рессорная подвеска с одним контактным проводом

Схема промежуточного пролета

Длина пролета L, м Размер b, см Стрелы провеса f, см

на перегонах до 160км/ч

в пролетах

на перегонах до 90км/ч

и станциях в пролетах

40 57 1 0

50 62 2 1

60 70 3 2

70 75 4 3



Несущий трос рабочей ветви

не рабочая ветвь 

контактного провода

Схема переходного пролета



Стрелы провеса при среднегодовой температуре -5…0С

Температура 

при

регулировке,

0с

Длина

пролета L, м

Размер b, см Стрелы провеса f, см

На перегонах до 160 км/ч

в пролетах

На перегонах до 90 км/ч

и станциях в пролетах 

Промежуточных Переходных Промежуточных Переходных

-20…-10 40

50

60

70

33

35

38

42

2

2

2

3

-4

-4

-4

-5

0

0

0

1

-3

-3

-3

-3

-9…0 40

50

60

70

35

38

40

45

2

3

4

5

-3

-3

-3

-3

1

1

2

3

-2

-2

-2

-1

+1…+10 40

50

60

70

36

40

42

48

3

4

5

6

-3

-2

-1

0

2

3

4

5

-2

0

0

1

+11…+20 40

50

60

70

38

43

48

51

3

5

7

9

-2

0

1

2

2

4

5

7

-1

1

2

3

+21…+30 40

50

60

70

40

45

50

55

4

6

8

10

-1

1

2

4

3

5

7

9

0

2

3

5



Стрелы провеса при среднегодовой температуре +5…+10С

Температура 

при

регулировке,

0с

Длина

пролета L, м

Размер b, см Стрелы провеса f, см

На перегонах до 160 км/ч

в пролетах

На перегонах до 90 км/ч

и станциях в пролетах 

Промежуточных Переходных Промежуточных Переходных

-20…-10 40

50

60

70

30

32

35

40

1

0

0

0

-4

-5

-6

-7

0

0

-1

-1

-3

-4

-5

-5

-9…0 40

50

60

70

32

35

38

42

2

2

2

3

-4

-4

-4

-5

0

0

0

1

-3

-3

-3

-3

+1…+10 40

50

60

70

35

38

42

45

2

3

3

4

-3

-3

-3

-3

1

2

2

3

-2

-2

-2

1

+11…+2

0

40

50

60

70

36

40

43

48

3

4

5

6

-3

-2

-1

0

2

3

4

5

-2

0

0

1

+21…+3

0

40

50

60

70

38

42

47

50

3

5

7

9

-2

0

1

2

2

4

5

7

-1

0

2

3



Стрелы провеса

Температура 

при

регулировке,

0с

Длина

пролета L, 

м

Размер b, см Стрелы провеса f, см, на перегонах до 70 км/ч и станциях при среднегодовой 

температуре00С

-5…0

в пролетах

+5…+10

в пролетах 

Промежуточных Переходных Промежуточных Переходных

-20…-10 40

50

60

70

30

32

35

40

1

2

3

4

0

0

-1

-1

0

0

0

1

-1

-2

-3

-4

-9…0 40

50

60

70

32

35

38

42

3

4

5

7

1

2

2

2

1

2

3

4

0

0

-1

-1

+1…+10 40

50

60

70

35

38

42

45

4

5

8

10

2

3

4

5

3

4

5

7

1

2

2

2

+11…+20 40

50

60

70

36

40

43

48

4

7

10

13

3

5

7

8

4

5

8

10

2

3

4

5

+21…+30 40

50

60

70

38

42

47

50

6

8

13

16

4

6

9

11

5

7

10

13

3

5

7

8



Компенсирующие устройства

При регулировке и проверке состояния компенсирующих устройств 

обращают внимание на положение грузов и расстояние между роликами в 

зависимости от расстояния до средней анкеровки и температуры воздуха, при 

котором проводится регулировка.

В таблицах расстояния от верха груза до неподвижного ролика а и от 

низа груза до земли или фундамента b в зависимости от температуры воздуха и 

расстояния до средней анкеровки для медных и сталемедных проводов. 

Приведены также области хождения грузов в зависимости от длины анкерного 

участка.

Если обеспечивается большая область хождения, чем указана в 

таблице, то разность между фактической областью хождения и указанной в 

таблице следует делить на 2 и полученный результат  добавлять к размерам a и 

b. 

Если область хождения грузов не обеспечивается, то следует 

уменьшать длину анкерного участка или применять двойную гирлянду грузов с 

соблюдением габарита для достижения указанной в таблицах области хождения 

грузов.

Расстояние между неподвижным роликом и первым от опоры 

подвижным роликом с  должно быть при максимальной температуре воздуха не 

менее 3м и минимальной температуре не более 6.5м (длина стального троса 

13м).



Расстояние между подвижными роликами d должно быть при 

максимальной температуре воздуха не более 3.5м  и минимальной температуре не 

менее 1.5м (длина стального троса 10м).

В таблицах приведены данные трехблочного компенсатора для 

среднегодовой температуры воздуха 00С. При необходимости регулировки, при 

другой среднегодовой температуре данные столбцов для температуры 00С 

перемещают к требуемой и все столбцы соответственно смещаются.

Если фактические расстояния до анкеровки и температуры воздуха при 

регулировке отличаются от приведенных в таблицах, следует округлить до данных 

таблиц расстояния до средней анкеровки (до 50м) и температуры воздуха (до50С).

Допускаются следующие отклонения от размеров, указанных в таблицах:

расстояние от грузов до неподвижного ролика а и до земли  или 

фундамента b + 0,2м;

расстояние между роликами d и с                                                                + 0,3м.



Положение грузов и роликов компенсаторов

Схема компенсированной анкеровки



Расстояние 

до

средней

анкеровки

L, м 

Область

хождения

грузов, м

Расстояние, м, в зависимости от температуры воздуха,0С, от грузов до:

неподвижного ролика а

земли или фундамента b

-40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40

400 2,6 0,2

2,4

0,4

2,2

0,6

2

1,0

1,6

1,3

1,3

1,6

1,0

2,0

0,6

2,2

0,6

2,4

0,2

500 3,0 0,2

2,8

0,5

2,5

0,8

2,2

1,2

1,8

1,5

1,5

1,8

1,2

2,2

0,8

2,5

0,5

2,8

0,2

600 3,6 0,2

3,4

0,8

2,8

1,1

2,5

1,5

2,1

1,8

1,8

2,1

1,5

2,5

1,1

2,8

0,8

3,4

0,2

700 4,0 0,2

3,8

0,6

3,4

1,2

2,8

1,5

2,5

2,0

2,0

2,5

1,5

2,8

1,2

3,4

0,6

3,8

0,2

800 4,8 0,2

4,6

0,7

4,1

1,3

3,5

1,8

3,0

2,4

2,4

3,0

1,8

3,5

1,3

4,1

0,7

4,6

0,2

Положение грузов при медных проводах



Расстояние 

до

средней

анкеровки

L, м 

Область

хождения

грузов, м

Расстояние, м, в зависимости от температуры воздуха,0С, от грузов до:

неподвижного ролика а

земли или фундамента b

-40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40

400 2,0 0,2

1,8

0,4

1,6

0,5

1,5

0,7

1,3

1,0

1,0

1,3

0,7

1,5

0,5

1,6

0,4

1,8

0,2

500 2,4 0,2

2,2

0,4

2,0

0,7

1,7

0,9

1,5

1,2

1,2

1,5

0,9

1,7

0,7

2,0

0,4

2,2

0,2

600 2,7 0,2

2,5

0,4

2,3

0,7

2,0

1,0

1,7

1,3

1,4

1,7

1,0

2,0

0,7

2,3

0,4

2,5

0,2

700 3,2 0,2

3,0

0,4

2,8

0,7

2,5

1,2

2,0

1,6

1,6

2,0

1,2

2,5

0,7

2,8

0,4

3,0

0,2

800 3,8 0,2

3,6

0,6

3,2

1,0

2,8

1,4

2,4

1,9

1,9

2,4

1,4

2,8

1,0

3,2

0,6

3,6

0,2

Положение грузов при сталемедных проводах



Расстояние до

средней

анкеровки L, м 

Расстояние, м, в зависимости от температуры воздуха,0С, от грузов до:

неподвижного ролика а

земли или фундамента b

-40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40

400 4,6

1,6

4,5

1,7

4,4

1,8

4,3

1,9

4,2

2,0

4,1

2,1

4,0

2,2

3,9

2,3

3,8

2,4

500 4,9

1,6

4,7

1,7

4,5

1,8

4,3

1,9

4,2

2,0

4,1

2,2

4,0

2,3

3,9

2,4

3,8

2,6

600 5,2

1,6

5,0

1,7

4,8

1,8

4,7

1,9

4,4

2,1

4,2

2,3

4,0

2,4

3,9

2,5

3,8

2,8

700 5,6

1,6

5,3

1,8

4,8

1,8

4,8

2,1

4,6

2,2

4,4

2,4

4,2

2,6

4,0

2,8

3,8

3,0

800 6,0

1,6

5,7

1,8

5,0

2,0

5,1

2,2

4,8

2,4

4,5

2,6

4,2

2,8

4,0

3,0

3,8

3,2

Расстояние между роликами



КБП-3-30

грузы

подвижный 

ролик

неподвижные ролики

L

a
b

средняя

анкеровка

мин. доп. 0.5м



-50

+70

-30

+50

-10

+30

+10

-10

+30

-10

+50

-30

800

-50

0

0

Средние 

положение

0
0,2

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
a,b

700

600

500

400

t, C, для а
0

t, C, для b
0

L,M



Основные узлы контактной подвески

При монтаже и регулировки узлов контактной подвески должны 

соблюдаться размеры, указанные на рисунках и таблицах.

Округления длин пролета до данных таблиц проводится в меньшую строну, 

расчетной скорости ветра – в большую сторону.

Допускаются следующие отклонения от указанных размеров:

расстояние основного стрежня сочлененного фиксатора

до контактного провода                                                                               +5см; 

то же гибкого фиксатора                                                                             +3см; 

расстояние от места крепления прямого фиксатора

до контактного провода                                                                               +10см;

то же обратного фиксатора                                                                         +20см;

расстояние между струнами                                                                       +0,1м;

размеры звеньевой струны и гибкого электрического соединителя       +1см; 

размеры крепления струн и распорок на фиксаторах                              +0,1м; 

размер средних анкеровок                                                                          +0,5м. 



Фиксаторы

Фиксатор сочлененный прямой (ФП)

Место установки фиксатора Допустимые расстояния Б, не менее, см, от контактного провода до основного 

стержня фиксатора или фиксирующего троса

Прямого (ФП) обратного (ФО) и фиксирующего троса

Прямая и кривая R более 2000м

Кривая R до2000м

35

30

45

40

При скорости движения более 120км/ч и 

расчетной скорости ветра более 25м/с:

Прямая и кривая R более 2000м

Кривая R до 2000м

40

35

50

45

Размеры для фиксаторов



Фиксатор обратный (ФО)

Фиксатор гибкий (ФГ)

1200

Дополнительный 

фиксатор (сабля)

Уровень контактного 

провода при монтаже

К несущему тросу К несущему тросу

L

Стойка обратного 

фиксатора

А

Б

Уровень беспровесного 

положения контактного 

провода

6
0

0+
2

0
0

Основной стержень 

фиксатора

Фиксирующий 

зажим



до 3,5кН (350 кгс)

Фиксатор анкеруемой ветви(ФА)

Б

Поддерживающая струна

Фиксирующий трос

120см

Фиксатор на фиксирующем тросе



Схемы установки струн и распорок



Угол наклона струн и распорок на прямом фиксаторе



Угол наклона струн и распорок на обратном фиксаторе

Примечание: Жесткие распорки вместо поддерживающих струн 

устанавливают на прямых и кривых участках пути радиусом более 

500м в условиях троса В и Г (раздел IV)



Схемы звеньевых струн



Поперечные электрические соединители 

Схемы поперечных электрических соединителей



Средняя анкеровка полукомпенсированной подвески

Несущий трос

Контактный провод

ПБСМ-70

Зажим средней анкеровки

Соединительный зажим

Бандаж 

h

Длина каждой ветви троса средней анкеровки не должна быть менее 10 h



Нормативы расстояний

№

п/

п

Основные расстояния Нормативы, см, при 

напряжении,

кВ

Допуски, см

3 25

1 Высота контактного провода от уровня головки рельса:

основная

наибольшая

на переездах, не менее

наименьшая

наименьшая допустимая в стесненных условиях с разрешением 

МПС

650

680

600

575

555

650

680

600

575

567,5

+5

-

-

-

-

2 Расстояние от проводов, консолей и фиксаторов до поверхности 

пассажирских платформ, не менее

450 450 -

3 Конструктивная высота контактной подвески 200 180 +60

-30

4 Расстояние между контактными проводами:

двойными

неизолирующего сопряжения

изолирующего сопряжения

допустимые на изолирующем сопряжении по ветровым условиям

4

10

55

40

4

10

55

50

+1

+3

+5

-

5 Расстояние по вертикали у переходной опоры:

между рабочим контактным проводом и отходящим на анкеровку 

неизолирующего сопряжения

от оси врезного тарельчатого изолятора до рабочего контактного 

провода изолирующего сопряжения

при одном проводе 

при двух проводах

от врезного стержневого полимерного изолятора до рабочего 

контактного провода изолирующего сопряжения при одном и двух 

проводах

от стержневого полимерного скользуна до рабочего контактного 

провода изолирующего сопряжения при одном и двух проводах

20

50

40

30

20

20

50

-

30

20

+5

+5

+5

+5

+5



6 Расстояние при максимальном отклонение от гирлянды 

изоляторов до опоры, не менее

80 100 -

7 Расстояние до заземленных частей от ребра изолятора:

со стороны заземленных частей, не менее

со стороны напряжения, не менее

5

15

10

30

-

-

8 Расстояние:

между частями контактной сети, находящимся под 

напряжением, и заземленными частями сооружений, не менее

наименьшее допустимое в стесненных условиях с разрешения 

МПС

20

15

35

30

-

-

9 Расстояние от контактного провода до заземленных частей 

искусственных сооружений, не менее

при одном проводе

при двух проводах

до изолированного отбойника, не мене:

при скорости движения более 120км/ч

и одном проводе

и двух проводах

при скорости движения до 120км/ч

и одном проводе

и двух проводах

при скорости движения до 50км/ч

65

50

15

10

10

7

5

65

-

15

-

10

-

5

-

-

-

-

-

-

-

10 Расстояние от контактного провода до несущего троса в 

середине пролета в искусственном сооружении, не менее

15 15 -



11 Расстояние по вертикали от контактного провода до анкеровки 

на опоре, не менее

50 50 -

12 Положение несущего троса на опоре в плане:

на прямом участке

в кривых участках

По оси пути

По зигзагу 

к.п.

По оси пути

По зигзагу 

к.п.

+20

+20

13 Расстояние между струнами, не более:

при компенсированной подвеске

при полукомпенсированной подвеске

800

1000

800

1000

-

-

14 Длина рессорных струн:

при компенсированной подвеске

с контактным проводом

с двумя контактными проводами

при полукомпенсированной подвеске

с контактным проводом

с двумя контактными проводами

1200

1400

1000

1200

1200

-

1000

-

+20

+20

+20

+20

15 Расстояние от рессорной струны:

до контактного провода, не менее

до несущего троса

100
По таблицам 5-

10

100
По таблицам 

5,7,8

-

+5

16 Зигзаг контактного провода

на прямых, не более

в кривых, не более

По таблице 

32

40

50

По таблице 

32

40

50

+3

-

-

17 Стрела провеса контактного провода По таблицам 

5-12

По таблицам 

5,7,8,11

+1



18 Стрела провеса несущего троса:

в подвеске

ненагруженного 

По таблицам

14-23

По таблицам

24-28

По таблицам 

14,16,18,

20,22,23

По таблицам 

24-28

+5

+5

19 Расстояние, не менее:

между стыковыми зажимами

стыковых зажимов от точек крепления или фиксации

между стыковыми зажимами на разных проводах двойного 

контактного провода

Возвышение стыкового зажима одного контактного провода 

над вторым проводом  

150

100

600

3

150

100

-

-

-

-

-

+2

20 Воздушные промежутки роговых разрядников:

при постоянном токе

при переменном токе

Внешние стыковые промежутки трубчатых разрядников

на питающей линии

на линии ДПР

0,5

-

-

-

-

4,5

10

6

+0,1

+0,5

+0,5

+0,5



Дистанции 

электроснабже-

ния (ЭЧ)

Категорий-

ность ЭЧ

Количество

районов

контактной

сети (ЭЧК)

Темпера-

турные

районы

Ветровые

районы

Гололед-

ные

районы

Районы по 

загряне

н-

ности 

1 2 3 4 5 6 7

Дальневосточная ж.д.

Облученская I 7 I III II IV

Хабаровская I 8 I IV I IV

Уссурийская II 1 I II I IV

Владивостокская I 8 I IV I V

Комсомольская II 1 I III I IV

Ургальская I - I II I IV

Февральская II - I II I IV

Тындинская I - I II I IV

По дороге 25 I II-IV I-III IV-VI

Эксплутационная длина, км:

Всего                                                                        6043

В т.ч. электрифицированных линиях                    950

Климатические условия дистанции электроснабжения


