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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 25
_____________________________________________________________________

  Наименование работы - вырезка, прогрохотка и заброска в путь щебеночного балласта

Условия работы      

1. Вырезка и прогрохотка щебеночного балласта в шпальных ящиках и за торцами шпал до бровок балластной призмы производятся до подошвы шпал перед выполнением путевых работ, связанных с нарушением балласт​ной призмы, и на 10 см ниже подошвы шпал при появлении выплесков.

2. Вырезка и прогрохотка щебеночного балласта на откосе и за по​левыми концами шпальных ящиков производятся на глубину до 5 см, а вдоль торцов шпал на откосе балластной призмы - на 10 см ниже подошвы шпалы с выходом к основанию щебеночной призмы.

3. Проволочное сито устанавливается на обочине земляного полотна.

4. Эпюра шпал 1840 шт. на 1 км пути, плечо балластной призмы 25 см.

5. Загрязненность балласта до 15%, при загрязненности балласта свыше 15%  следует к норме применять коэффициент - 1,15.
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	
	При вырезке балласта до подошвы шпал
	При вырезке балласта ниже подошвы шпал

	Монтер пути  2-го разряда
	2 
	-

	Монтер пути  3-го разряда
	-
	2 

	     Итого:
	2 
	2 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути
	2,0
	3,0

	Измеритель работы - на 1 м пути или 1 м откоса балластной призмы


	Норма времени,  нормо-ч

	В шпальных ящиках и за торцами шпал до бровок балластной призмы
	На откосе балластной призмы и за полевыми концами шпальных ящиков одной стороны

	до подошвы шпал
	до 10 см ниже подошвы шпал
	

	1,02
	1,45
	0,645


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Рыхление балласта:

- в шпальных ящиках и за торцами шпал до бровок балластной призмы

- на откосе балластной призмы и за полевыми концами шпальных ящиков
	м

пути

то же
	2

2
	Ломы остроконечные

то же
	1

1
	15,2

10,4
	15,2

10,4

	2
	Вырезка балласта:

- в шпальных ящиках:

до подошвы шпал

на 10 см ниже подошвы шпал
- на откосе балластной призмы и за полевыми концами шпальных ящиков
	м

пути

то же

то же
	2

2

2
	Вилы щебеночные

то же

то же
	1

1

1
	15,4

24,2

10,8
	15,4

24,2

10,8

	3
	Прогрохотка и заброска балласта с обочины в путь:

- в шпальные ящики

до подошвы шпал
на 10 см ниже подошвы шпал

- на откосе балластной призмы и за полевыми концами шпальных ящиков
	м

пути
то же

то же
	2

2

2
	Проволочное

сито, вилы щебеночные

то же

то же
	1

1

1
	23,8

37,9

13,2
	23,8

37,9

13,2

	Итого:   -  в шпальных ящиках и за торцами до бровок балластной призмы:

до подошвы шпал                                                                       54,4

на 10 см ниже подошвы шпал                                                  77,3

                           - на откосе балластной призмы и за полевыми концами                            34,4

       шпальных ящиков                                                                        


Расчет нормы времени
	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	в шпальных ящиках и за торцами шпал до бровок балластной призмы
	на откосе балластной призмы и за полевыми концами шпальных ящиков одной стороны
	

	
	до подошвы шпал
	на 10 см ниже подошвы шпал
	
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	54,4

2,12

0,544

4,13
	77,3

3,01

0,773

5,87
	34,4

1,34

0,344

2,61
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	61,2 или 1,02 

нормо-ч
	87,0 или 1,45 

нормо-ч
	38,7 или 0,645 

нормо-ч
	-


