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   ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 197
____________________________________________________________________
Наименование работы – установка дополнительных регулировочных прокладок между остряком и серьгой 2-ой тяги (устранение неприлегания остряка) 
Условия  работы

      Стрелочный перевод типа Р50 или Р65 марок 1/9, 1/11 на деревянных или железобетонных брусьях.

	      Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  4-го разряда
	1

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0

	Измеритель работы – 1 серьга

	Норма времени, нормо-ч.
	0,627


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на

единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	1
	Снятие шплинтов в горизонтальных болтах серьги остряка
	шплинт
	1
	Молоток слесарный, зубило
	2
	1,75
	3,50

	2
	Откручивание контргаек и снятие горизонтальных болтов серьги остряка
	болт
	1
	Ключ 
путевой
	2
	2,85
	5,70

	3
	Снятие изоляции
	компл.
	1
	-
	1
	3,27
	3,27

	4
	Установка дополнительных регулировочных прокладок между остряком и серьгой 2-ой тяги
	прокладка
	1
	-
	1
	3,30
	3,30

	5
	Постановка изоляции
	компл.
	1
	-
	1
	3,47
	3,47

	6
	Постановка горизонтальных болтов серьги остряка и завинчивание контргаек
	болт
	1
	Ключ
 путевой
	2
	4,26
	8,52

	7
	Постановка шплинтов в горизонтальные болты
	болт
	1
	Молоток слесарный, зубило
	2
	2,81
	5,62

	              Итого:                                                                                                                                33,4


Расчет нормы времени
	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	33,4

1,30

0,334

2,54
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	37,6  или 0,627  нормо-ч
	-


