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______________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 21
______________________________________________________________________

Наименование работы – удаление  старого  балласта  с пути без снятия рельсошпальной  решетки  вакуумной  уборочной машиной «RAILVAC-FATRA»                                   

Условия работы

1. Работа выполняется в «окно».

  2. Участок пути бесстыковой или звеньевой с рельсами Р50, Р65, Р75,   шпалы деревянные или железобетонные.

3. До места работы машина транспортируется  тепловозом, по фронту работ передвигается самостоятельно.

       4. Напряжения контактной сети и соответствующих кабелей СЦБ сняты.  

       5. Удаление балласта производится до подошвы шпал и по 20 см от концов шпал. Объем балласта одного погонного метра пути равен  0,250 м3.
       6. Перед работой монтеры пути убирают все посторонние предметы с пути, подтягивают гайки клеммных и закладных болтов, добивают костыли. Время работы монтеров пути нормой не учтено.
       7. Время приведения машины из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное нормой не учтено и учитывается при каждой зарядке и разрядке. Суммарное время одного приведения машины из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное составляет 0,828 нормо-ч.
       8. Время ожидания разрешения на предоставление фронта работ, проезд машины к фронту работ и обратно нормой не учтены.

        9. Машина работает в комплексе со спецсоставом для механизированной погрузки, выгрузки и перевозки балласта и засорителей, работа которого учитывается отдельно. 

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Машинист железнодорожно- строительных машин 7-го разряда
	2 

	Помощник машиниста железнодорожно- строительных машин     6-го разряда
	1

	     Итого:
	3 


	Измеритель работы – 10 м пути

	Время использования машины, маш.-ч.
	Норма времени машинистов, нормо-ч.

	сухого   балласта
	при влажности

балласта   до 20 %
	сухого   балласта
	при влажности

балласта   до 20 %

	0,447
	0,527
	1,34
	1,58


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	7
	    8

	1
	Удаление старого балласта с

пути без снятия рельсошпаль –

ной решетки:

- сухого балласта

- при влажности балласта до

   20 % 
	м пути

 то же
	    3

    3
	  «RAILVAC-

   FATRA»

      то же
	 10

 10
	7,56
8,91

	  75,6
  89,1

	                   Итого:                              сухого балласта                                                             75,6
                                                            при  влажности балласта   до 20 %                              89,1


                                                  Расчет нормы времени

	        Индекс
	                                   нормо-мин
	           % к Топ

	
	      сухого балласта
	 при влажности балласта

              до 20 %
	

	
	
	
	

	            Топ

            Тпз

            Тоб
	75,6
1,66

3,18
	89,1
1,96

3,74
	                 -

                2,2

                4,2                

	            Т  
	80,4 или  1,34 нормо- ч
	94,8  или  1,58 нормо- ч
	                  -


