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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 105 ____________________________________________________________________
Наименование работы - смена или поправка пружинных противоугонов (одиночная)

Условия работы

     1. При смене противоугоны развезены и разложены на концы шпал.

     2. Участок пути звеньевой, рельсы всех типов, шпалы деревянные, скрепление смешанное костыльное ДО.

	Состав группы
	Количество исполнителей. чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	1

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,0

	Измеритель работы – 10 противоугонов

	Норма времени,

нормо-ч.
	род балласта
	щебеночный
	0,138

	
	
	гравийный, гравийно-песчаный и асбестовый
	0,123


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка подошвы рельса от балласта и грязи
	место установки

противоугона
	1
	Скребок
	10
	0,140
	1,40

	2
	Откопка балласта от шпалы под противоугоном, балласт:

· щебеночный

- гравийный, гравийно-песчаный и асбестовый
	то же

то же
	1

1
	Когти щебеночные

Лопата
штыковая
	10

10
	0,177

0,123
	1,77

1,23

	3
	Снятие противоугона
	противоугон
	1
	Ключ
 фасонный
	10
	0,0883
	0,883

	4
	Постановка противоугона
	то же
	1
	то же
	10
	0,213
	2,13

	5
	Разравнивание балласта:

- щебеночный

- гравийный, гравийно-песчаный и асбестовый
	место установки

противоугона

то же
	1

1
	Когти щебеночные

Лопата штыковая
	10

10
	0,118

0,0900
	1,18

0,900

	     Итого: балласт:                   - щебеночный                                                             7,36

                                                              - гравийный, гравийно-песчаный и асбестовый      6,54


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный, гравийно-песчаный и асбестовый
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	7,36

0,287

0,074

0,559
	6,54

0,255

0,065

0,497
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	8,28 или 0,138 нормо-ч
	7,36  или 0,123 нормо-ч
	-


