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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 34   _______________________________________________________________________________

Наименование работы - химическое уничтожение растительности на железнодорожном пути раствором гербицида с использованием машины УР-1
Условия работы

1. Устройство для приготовления рабочего раствора смонтировано на платформе УП-3 вместимостью  бака 4500 л.

2. Жидкий гербицид в бочках вместимостью 100 л, сухой гербицид в мешках массой 20 кг.

3. Опрыскивание растительности производится на одном пути, ширина полива не менее 8 м, регулировка количества распыления – ручная, пульт управления машины – дистанционный. 

4. Транспортировка машины к месту работы и по фронту работ осуществляется локомотивом.

      5. Рабочая скорость на станции – 10-15 км/ч., на перегоне – 20-25 км/ч.

6. При движении через раздельные пункты и искусственные сооружения опрыскивание прекращается.

7.Ожидание разрешения на предоставление фронта работ, проезды в процессе работы в зависимости от местных условий и графика пассажирских и грузовых поездов нормой не учтены.
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Машинист железнодорожно- строительных машин 6-го разряда
	1 



	Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин     5-го разряда
	1 



	     Итого:
	2 

	Измеритель работы – 1 км пути

	Норма времени машинистов, нормо-ч.
	жидкий раствор гербицида
	станция 
	0,238

	
	
	перегон
	0,162

	
	сухой гербицид
	станция 
	0,243

	
	
	перегон
	0,168

	Время использования машины, маш.-ч.
	жидкий раствор гербицида
	станция 
	0,119

	
	
	перегон
	0,081

	
	сухой гербицид
	станция 
	0,123

	
	
	перегон
	0,084


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Приготовление рабочего раствора для опрыскивания пути:

жидкий раствор гербицида

( заполнение бака водой из гидроколонки,  выливание жидкого гербицида, перемешивание раствора механическим способом)

сухой раствор гербицида

( заполнение бака водой из гидроколонки,  высыпание сухого гербицида, перемешивание раствора механическим способом)
	1 м3

то же
	2

2
	Гидроколон-ка,

электроме-шалка

то же
	0,05

0,05
	70,0

76,0
	3,50

3,80

	2
	Приведение навес​ного поливочного устройства в рабочее положение, опрыскивание пути, приведение навес​ного поливочного устройства в транс​портное положение:

 -  станция

                      - перегон
	1 км

то же
	2

2
	УР-1

то же
	1

1
	9,52

5,34
	9,52

5,34

	  Итого:          -      жидкий раствор гербицида
                                                                   станция                                                          13,0

                                                                   перегон                                                           8,84

· сухой раствор  гербицида

                                                                  станция                                                           13,3

                                              перегон                                                            9,14                                               


Расчет нормы времни

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	перегон
	станция
	

	
	жидкий раствор гербицида
	сухой раствор  гербицида
	жидкий раствор гербицида
	сухой раствор  гербицида
	

	Топ

Тпз

Тоб
	13,0

0,962

0,351
	8,84

0,654

0,239
	13,3

0,984

0,359
	9,14

0,676

0,247
	-

7,4

2,7

	Т
	14,3 или

0,238 нормо-ч
	9,71 или

0,162 нормо-ч
	14,6 или

0,243 нормо-ч
	10,1 или

0,168 нормо-ч
	-


