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______________________________________________________________________________________________________________________
 ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА  № 159
___________________________________________________________Наименование работы - регулировка стрелочного перевода в плане моторным гидравлическим рихтовщиком РГУ-1
Условия работы

1. Работа выполняется на стрелочных переводах всех типов с маркой крестовины 1/11 или 1/9, балласт щебеночный.

2. Величина сдвижки до 60 мм.

 3. При необходимости отрывки уплотненного балласта у торцов брусьев  на 1 стрелочный перевод в норме времени следует учитывать  1,00 нормо-ч. 

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  6-го разряда
	5

	Итого
	5

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 6,0

	Измеритель работы – 1 стрелочный перевод 

	Норма времени, нормо-ч.
	2,43


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 
исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сдвижка стрелочного перевода (установка в четырех распорках цилиндров, сдвижка стрелочного перевода, перестановка распорных цилиндров на другое место сдвижки)
	стрелочный перевод
	5
	Когти для щебня, гидравлический рихтовщик РГУ-1
	1
	104
	104

	2
	Заделка балластом торцов брусьев и мест установки распорных цилиндров, трамбование балласта у торцов брусьев и в ящиках после сдвижки стрелочного перевода
	то же
	5
	Вилы щебеночные, трамбовки деревянные
	1
	25,8
	25,8

	   Итого:                                                                                                                               130


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	130

5,07

1,30

9,88
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	146 или 2,43 нормо-ч
	-


