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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 93 ____________________________________________________________________
Наименование работы - смена подкладок при смешанном костыльном скреплении (одиночная)
Условия работы

     1. Новые подкладки разложены по местам смены.

     2. Участок пути звеньевой, рельсы всех типов, скрепление смешанное костыльное ДО, шпалы деревянные.

	Состав группы
	Количество исполнителей. чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,0

	Измеритель работы – 10 подкладок

	Норма времени, 

нормо-ч.
	число костылей на конце шпалы
	4
	1,44

	
	
	5
	1,60


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка скреплений от грязи
	конец шпалы
	1
	Скребок
	14
	0,213
	2,98

	2
	Зачистка заусенцев на шпале с антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы
	то же
	1
	Дексель, кисть,
метла
	10
	0,689
	6,89

	3
	Выдергивание костылей на конце шпалы:

при 4-х костылях

при 5-ти костылях
	костыль

то же
	1

1
	Лом 
лапчатый

то же
	40

50
	0,224

0,224
	8,96

11,2

	4
	Наддергивание основных костылей на двух концах соседних шпал:

при 4-х костылях

при 5-ти костылях
	то же

то же
	1

1
	то же

то же
	8
12
	0,190

0,190
	1,52
2,28

	5
	Антисептирование костыльных отверстий:

при 4-х костылях

при 5-ти костылях
	отверстие

то же
	1

1
	Кисть

то же
	40

50
	0,0843

0,0843
	3,37

4,22

	6
	Постановка пластинок-закрепителей:

при 4-х костылях

при 5-ти костылях
	пластинка-закрепитель

то же
	1

1
	Молоток костыльный

то же
	40

50
	0,0800

0,0800
	3,20

4,00

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	7
	Снятие старой подкладки с вывеской рельса
	подкладка
	2
	Лом лапчатый, молоток костыльный
	10
	0,972
	9,72

	8
	Зачистка постели шпалы под подкладку
	конец шпалы
	1
	Дексель
	10
	0,622
	6,22

	9
	Обметание постели шпалы с уборкой щепы
	то же
	1
	Метла
	10
	0,303
	3,03

	10
	Антисептирование зачищенных мест постели шпалы
	то же
	1
	Кисть
	10
	0,250
	2,50

	11
	Установка новой подкладки с вывеской рельса
	подкладка
	2
	Лом лапчатый, молоток костыльный
	10
	1,14
	11,4

	12
	Забивка костылей на конце шпалы:

при 4-х костылях

при 5-ти костылях
	костыль

то же
	1

1
	Молоток костыльный

то же
	40

50
	0,407

0,407
	16,3

20,4

	13
	Добивка  наддернутых костылей на двух концах соседних шпал:

при 4-х костылях

при 5-ти костылях
	то же

то же
	1

1
	то же

то же
	8
12
	0,050

0,050
	0,400
0,600

	   Итого:          при 4-х костылях                                                                                      76,5
                                    при 5-ти костылях                                                                                     85,4


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	число костылей на конце шпалы
	

	
	4
	5
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	76,5
2,98

0,765

5,81
	85,4
3,33

0,856

6,49
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	86,1 или 

1,44 нормо-ч
	96,1или 

1,60 нормо-ч
	-


