PAGE  
562

_____________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 264 ____________________________________________________________________
Наименование работы - измерительные работы с применением оптичес​кого прибора ПРП при исправлении пути на пучинах

Условия работы

     1. Участок пути на пучинах при рельсах всех типов.

     2. Перед началом измерительных работ на всем протяжении отводов концы шпал очищены от снега и льда.

     3. Зрительная труба и рабочая рейка устанавливаются по обе сторо​ны горба в точках, не подверженных пучению.

     4. Установка зрительной трубы и визирование производятся бригади​ром пути и нормой не учитываются.

     5. Определение по уровню толщины укладываемых пучинных подкладок по второй рельсовой нити в состав работ не входят.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 6-го разряда
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 6,0

	Измеритель работы – 10 концов шпал

	Норма времени, нормо-ч.


	при отсутствии на шпалах пучинных

подкладок
	при наличии на шпалах пучинных подкладок

	0,063
	0,088


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	  1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Установка рабочей рейки
	конец шпалы
	1
	-
	10
	0,080
	0,800

	2
	Установка измерительной рейки над каждой шпалой, определение высоты пучинного горба и разбивка отводов
	то же
	1
	Оптичес​кий прибор
	10
	0,060
	0,600

	3
	Установка измерительной рейки через шпалу, определение визирных отметок с надписыванием их мелом на шейке рельса по одной рельсовой нити и снятие прибора:

- при отсутствии на шпалах старых пучинных подкладок;

- при наличии на шпалах старых пучинных подкладок
	то же
	1
	то же
	5
	0,258
	1,29

	
	
	
	1
	
	
	0,526
	2,63

	    1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	4
	Надписывание мелом на шейке рельса визирных отметок на промежуточных шпалах
	то же
	1
	то же
	5
	0,135
	0,675

	  Итого:                 - при отсутствии на шпалах старых пучинных подкладок              3,37

                                         - при наличии на шпалах старых пучинных подкладок                    4,71


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	при отсутствии на шпалах пучинных подкладок
	при наличии на шпалах пучинных подкладок
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	3,37

0,131

0,0337

0,256
	4,71

0,184

0,0471

0,358
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	3,79 или 0,063 нормо-ч
	5,30 или 0,088 нормо-ч
	-


