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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 12
  ________________________________________________________________________________
Наименование работы – исправление  просадок и перекосов пути подбивкой деревянных шпал торцовыми или маховыми подбойками

Условия работы

1. Подбивка производится шестью подбойками: торцовыми на щебеноч​ном балласте, маховыми - на гравийном и гравийно-песчаном.

2. В процессе работы для вывески пути до 20 мм используются 2 гидравлических домкрата, устанавливаемых через 7-8 шпал.

3. Измерительные работы с записью величин исправления пути и пе​регонка шпал по меткам производится заранее.

4. Поправка противоугонов и подтягивание гаек стыковых болтов учитываются отдельными нормами.

5. Участок пути звеньевой с рельсами типа Р50, эпюра шпал 1840 шт. на 1 км пути, скрепление смешанное костыльное ДО.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 4-го разряда
	2 

	Монтер пути 3-го разряда
	4 

	       Итого:
	6 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,35

	Измеритель работы – 10 шпал


	Норма времени, нормо-ч.

	Тип подбоек

	торцовые
	маховые

	род балласта

	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный

	4,15
	2,87
	2,25


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Добивка костылей с подвешиванием шпал
	 костыль
	2
	Молоток костыльный, лом остроконечный
	40
	0,137
	5,48

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Отрывка балласта в шпальных ящиках перед подбивкой на глубину ниже подошвы шпал при балласте:

      -   щебеночном

-   гравийном

      -   гравийно-песчаном
	шпальный ящик

то же

то же
	4

4

4
	Вилы щебеночные

Лопаты штыковые
то же
	10

10

10
	3,48

1,74

1,44
	34,8

17,4

14,4

	3
	Установка пары гидравлических домкратов и вывешивание пути, балласт:

      -   щебеночный

-   гравийный и гравийно-  

    песчаный
	установка

то же
	2

2
	Домкраты гидравлические

то же
	1,25

1,25
	2,87

2,12
	3,59

2,65

	4
	Подбивка шпал, балласт:

      -   щебеночный

· гравийный

      -   гравийно-песчаный
	шпала

то же

то же
	6

6

6
	Подбойки торцовые

Подбойки маховые
то же
	10

10

10
	10,2

7,80

5,69
	102

78,0

56,9

	5
	Снятие пары гидравлических домкратов и переноска к следующему месту установки
	снятие
	2
	-
	1,25
	1,14
	1,42

	6
	Регулировка в плане выправленного участка пути, балласт:

      -   щебеночный

-   гравийный и гравийно-  

    песчаный
	м

пути

то же
	6

6
	Рихтовщики гидравлические

Рычажные рихтовочные приборы
	5,43

5,43
	1,44

0,731
	7,82

3,97

	7
	Засыпка шпальных ящиков с трамбованием балласта и оправка балластной призмы при балласте:

      -   щебеночном

· гравийном

      -   гравийно-песчаном
	шпаль-ный ящик

то же

то же
	6

6

6
	Вилы щебеночные, трамбовки деревянные
Лопаты совковые, трамбовки деревянные
то же
	10

10

10
	6,57

3,99

3,09
	65,7

39,9

30,9

	    8
	Обметание шпал, рельсов и скреплений при гравийном и гравийно-песчаном балластах
	шпала
	1
	Метла
	10
	0,377
	3,77

	            Итого:                                                         балласт:

                                                                         -      щебеночный                                                221

                                                                         -      гравийный                                                  153

                                                                   -      гравийно-песчаный                                      120


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	тип подбоек
	

	
	торцовые
	маховые
	

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	221

8,62

2,21

16,8
	153

5,97

1,53

11,6
	120

4,68

1,20

9,12
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	249 или
4,15 нормо-ч
	172 или 
2,87 нормо-ч
	135 или 
2,25 нормо-ч
	-


