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                          ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 70 _______________________________________________________________________
Наименование работы – регулировка ширины рельсовой колеи стяжным   прибором при смешанной решетке
 Условия работы

     1. Перед регулировкой ширины колеи путь отрегулирован в плане.

     2. Тип решетки смешанный: 

  - одна железобетонная шпала через три деревянных шпалы;
          - одна железобетонная шпала через четыре деревянных шпалы.

     3. Места регулировки ширины колеи определены заранее и отмечены мелом на шейке рельса.

     4. Регулировка производится с применением одного стяжного прибора.

     5.Участок пути звеньевой, балласт щебеночный, рельсы Р65, шпалы деревянные и железобетонные,  скрепление смешанное, каждый конец деревянной шпалы пришит пятью, шестью или семью костылями. 

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  4-го разряда
	1

	Монтер пути  3-го разряда
	1

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути
	3,50

	Измеритель работы- 10 концов шпал

	Норма времени, 
нормо-ч.
	при 5-ти костылях на

    конце  шпалы
	3-х ж.б. шпалах
	1,19

	
	
	2-х ж.б.шпалах
	1,24

	
	при 6-ти костылях на

    конце  шпалы
	3-х ж.б. шпалах
	1,29

	
	
	2-х ж.б.шпалах
	1,36

	
	при 7-ти костылях на

    конце  шпалы
	3-х ж.б. шпалах
	1,40

	
	
	2-х ж.б.шпалах
	1,48


	       № п/п
	Содержание

работы
	     Единица
  измерения
	   Ко​ли​че​ство

исполнителей,

         чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	      Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	1


	Очистка концов или промежуточных мест деревянного бруса и скреплений у регулируемой рельсовой нити от балласта и грязи:

· для  8-ми шпал

· для 7-ми шпал
	шпалы

 то же
	2

    2
	Метлы

   то же
	8

    7
	0,213

  0,213
	1,71

 1,49

	 2
	Очистка скреплений на ж.б.

шпалах от грязи:  для 2-х шпал

      -     для 3-х шпал
	  то же

  то же 
	    1

    1   
	Скребок

   то же
	    2 

    3  
	  0,522

  0,522
	 1,04 

 1,57

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	3


	Зачистка заусенцев шпал с обметанием и антисептированием зачищенных мест:

     -    для 8-ми шпал

     -    для 7-ми шпал
	  то же

  то же
	    2

    2
	Дексель,
метла, кисть

то же
	    8

    7
	  0,689

  0,689
	 5,51

 4,82

	4


	Смазка клеммных болтов:

· для 2-х шпал

      -     для 3-х шпал
	  болт

 то же
	    2

    2
	Кисть

то же
	    4

    6
	 0,166

 0,166
	 0,664

 0,996

	5


	Устройство канавки для установки стяжного прибора на пути с деревянными шпалами
	канавка


	    1


	Когти 

   для

щебня
	    2


	 3,76


	 7,52



	6


	Выдергивание дополнительных и третьих основных костылей:

- при 5-ти костылях на конце

   шпалы

- при 6-ти костылях на конце

   шпалы

- при 7-ми костылях на конце

   шпалы
	костыль

  то же

  то же


	    1

    1

    1


	    Лом 

лапчатый

  то же

  то же


	   24

   21

   32

   28

   40

   35
	 0,224

 0,224

 0,224

 0,224

 0,224

 0,224
	 5,38

 4,70

 7,17

 6,27

 8,96

 7,84

	7


	Постановка пластинок – закре-

пителей:

- при 5-ти костылях на конце

   шпалы

- при 6-ти костылях на конце

   шпалы

- при 7-ми костылях на конце

   шпалы
	пластин-

ка-закре-

питель

  то же

  то же


	    1

    1

    1
	Дексель

  то же

  то же
	   40

   35

   48

   42

   56

   49
	 0,080

 0,080

 0,080

 0,080

 0,080

 0,080
	 3,20

 2,80

 3,84

 3,36

 4,48

 3,92

	8
	Установка стяжного прибора


	установ-

    ка
	    1


	       -


	    2


	  1,70


	 3,40



	9


	Ослабление гаек клеммных

болтов на 2-3 оборота
	 гайка


	    1


	  Ключ

путевой
	    4

    6
	 0,230

 0,230
	0,920

 1,38

	10


	Выдергивание оставшихся 

двух основных костылей

на конце шпалы
	костыль


	    1


	   Лом

лапчатый  


	   16

   14
	 0,224

 0,224  
	 3,58

 3,14

	11


	Антисептирование костыль-

ных отверстий:

- при 5-ти костылях на конце

   шпалы

- при 6-ти костылях на конце

   шпалы

- при 7-ми костылях на конце

   шпалы
	отверс-

   тие

 то же

 то же
	    1

    1

    1    
	 Кисть

 то же

    то же


	   40

   35

   48

   42

   56

   49
	 0,0843

 0,0843

 0,0843

 0,0843

 0,0843

 0,0843
	 3,37

 2,95

 4,05

 3,54

 4,72

 4,13

	12


	Постановка рельсовой нити в

требуемое положение при помощи стяжного прибора при рельсах типов Р65
	 поста-

 новка


	    1


	   Шаблон    путевой  рабочий, стяжной  прибор
	    2


	  2,17


	  4,34



	13


	Забивка двух основных костылей на конце шпалы


	костыль 


	    2 


	Молотки

костыльные
	   16

   14  
	 0,407

 0,407
	 6,51

 5,69

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	    8

	14
	Закрепление гаек клеммных

болтов 
	 гайка
	    2
	  Ключи

путевые
	    4

    6
	 0,410

 0,410
	 1,64

 2,46

	15


	Снятие стяжного прибора


	снятие


	    1
	       -


	    2  


	  1,10


	 2,20 



	16


	Забивка дополнительных и

третьих основных костылей:

- при 5-ти костылях на конце

   шпалы

- при 6-ти костылях на конце

   шпалы

- при 7-ми костылях на конце

   шпалы
	Костыль

 то же

 то же
	    2

    2

    2
	Молотки

костыль-

   ные

  то же

  то же
	   24

   21

   32

   28

   40

   35
	 0,407

 0,407

 0,407

 0,407

 0,407

 0,407
	 9,77

 8,55

 13,0

 11,4

 16,3

 14,3

	17
	Заравнивание канавки баллас-

том после стяжного прибора

с деревянными шпалами
	канавка
	    2
	  Когти

    для

 щебня
	    2
	  2,70
	  5,40

	               Итого:  при 5-ти костылях на конце шпалы и 3-х железобетонных шпалах         63,4

                            при 6-ти костылях на конце шпалы и 3-х железобетонных шпалах         69,0

                            при 7-ми костылях на конце шпалы и 3-х железобетонных шпалах        74,5

                            при 5-ти костылях на конце шпалы и 2-х железобетонных шпалах         66,2

                            при 6-ти костылях на конце шпалы и 2-х железобетонных шпалах         72,5

                            при 7-ми костылях на конце шпалы и 2-х железобетонных шпалах        78,9


                                                               Расчет нормы времени
	  Индекс
	                                                        нормо-мин
	% к 
Топ

	
	 при 5-ти костылях на

        конце   шпалы
	 при 6-ти костылях на

        конце   шпалы
	при 7-ти костылях на

        конце   шпалы
	

	
	   3-х ж.б.

  шпалах
	  2-х ж.б.

  шпалах
	  3-х ж.б.

  шпалах
	  2-х ж.б.

  шпалах
	  3-х ж.б.

  шпалах
	  2-х ж.б.

  шпалах
	

	    Топ
    Тпз
    Тоб
  Тпотл
	     63,4

     2,47

     0,634

     4,82
	     66,2

     2,58

     0,662

     5,03
	     69,0

     2,69

     0,690

     5,24
	     72,5

     2,83

     0,725

     5,51
	     74,5

     2,91

     0,745

     5,66
	     78,9

     3,08

     0,789

     6,00
	      -
     3,9
     1,0
     7,6

	     Т  
	71,3 или 

    1,19 

нормо-ч
	74,5 или

   1,24

нормо-ч
	77,6 или

     1,29 

нормо-ч
	81,6 или

    1,36 

нормо-ч
	 83,8 или 

     1,40 

нормо-ч
	88,8 или

    1,48 

нормо-ч
	      -  


