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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 52 ____________________________________________________________
Наименование работы - ремонт деревянных шпал или брусьев, лежащих в пути, забивкой П-образных скоб

Условия работы

     Забивка П-образных скоб выполняется при мелких и сквозных трещинах.

	      Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	1 

	Итого
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы - 10 концов шпал или брусьев

	Норма времени, нормо-ч.

	щебеночный балласт
	гравийный балласт
	гравийно-песчаный балласт    

	0,533
	0,468
	0,387

	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Отрывка балласта от торцов шпал или брусьев до подошвы, балласт:

-  щебеночный

-  гравийный

- гравийно-песчаный
	торец

то же

то же
	1

1

1
	Вилы щебеночные, лом остроконечный

Лопата штыковая, лом остроконечный
то же
	10

10

10
	1,07

0,840

0,460
	10,7

8,40

4,60

	2
	Забивка двух скоб на верхней постели шпалы или бруса на расстоянии 120-180 мм от торца и одной скобы на торце на расстоянии 40 мм от подошвы шпалы или бруса
	скоба
	1
	Молоток слесарный
	30
	0,350
	10,5

	3
	Заделка торцов шпал или брусьев с трамбованием балласта и оправкой балластной призмы, балласт:

-  щебеночный

-  гравийный

гравийно-песчаный
	торец

то же

то же
	1

1

1
	Вилы щебеночные, трамбовка деревянная, метла

Лопата штыковая, трамбовка деревянная, метла

то же
	10

10

10
	0,722

0,608

0,552
	7,22

6,08

5,52

	Итого: балласт:                         щебеночный                                                                28,4

                            гравийный                                                                   25,0

                                                             гравийный и гравийно-песчаный                              20,6


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	28,4

           1,11

   0,284

 2,16
	25,0

  0,975

  0,250

           1,90
	20,6

  0,803

   0,206

 1,57
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	32,0 или

 0,533 нормо-ч
	28,1 или 

0,468 нормо-ч
	23,2 или

0,387 нормо-ч
	-


