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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 49 ____________________________________________________________
Наименование работы - ремонт деревянных шпал или брусьев, лежащих в пути на щебеночном балласте, обвязкой концов проволокой или полосовой сталью

Условия работы

     1. Для обвязки используется проволока диаметром 6-7 мм или полосовая сталь с сечением не менее 2х20 мм.

     2. Шпалы со сквозными трещинами по торцу обвязываются снаружи колеи.

	      Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы - 10 концов шпал или брусьев

	Норма времени, нормо-ч.
	3,48


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Отрывка балласта от  шпалы или бруса с двух сторон до подошвы в месте обвязки
	конец шпалы или бруса
	2
	Ломы остроконечные, когти для щебня
	10
	2,99
	29,9

	2
	Очистка конца шпалы или бруса и трещин с удалением грязи
	то же
	2
	Скребок металлический, приспособление для расчистки трещин в шпалах, 
совок
	10
	1,06
	10,6

	3
	Зачистка заусенцев шпалы или бруса с обметанием и антисептированием зачищенных мест
	то же
	2
	Дексель, метла
	10
	0,689
	6,89

	4
	Антисептирование трещин с заделкой их на торце шпалы или бруса паклей
	то же
	2
	Шпатель, крючок
	10
	0,877
	8,77

	5
	Наддергивание основных костылей на 4-х соседних концах шпал или брусьев по две с каждой стороны
	кос​тыль
	2
	Лом
лап​чатый
	80
	0,190
	15,2

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	6
	Установка гидравли​ческого домкрата под подошву рельса с подготовкой места установки
	уста​новка
	2
	-
	10
	0,820
	8,20

	7
	Вывешивание рель​совой нити на 8-10 мм
	вывеши-вание
	2
	Домкрат гидравлический
	10
	0,600
	6,00

	8
	Подведение под шпалу или брус проволоки или полосы
	конец шпалы или бруса
	2
	-
	10
	0,753
	7,53

	9
	Опускание рельсовой нити, снятие домкрата
	снятие
	2
	Домкрат гидравлический
	10
	0,563
	5,63

	10
	Сжатие трещин и обвязка конца шпалы или бруса лапой-сжимом
	конец шпалы или бруса
	2
	Лапа-сжим, молоток слесарный, зубило
	10
	2,71
	27,1

	11
	Покрытие трещин гидроизоляционным составом
	то же
	2
	Кисть


	10
	0,888
	8,88

	12
	Добивка наддернутых костылей
	  костыль
	2
	Молотки костыльные
	80
	0,050
	4,00

	13
	Подбивка конца шпалы или бруса торцовыми подбойками
	конец шпалы или бруса
	2
	Подбойки торцовые, вилы   щебеночные
	10
	3,33
	33,3

	14
	Засыпка отрытых мест балластом с двух сторон конца шпалы или бруса и оправка балластной призмы
	то же
	2
	Вилы щебеночные, метла
	10
	1,40
	14,0

	              Итого:                                                                                                                              186


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	186

   7,25

   1,86

  14,1
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	209  или 3,48 нормо-ч
	-


