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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ  КАРТА № 28
_________________________________________________________________________________

Наименование работы - удаление засорителей из-под подошвы рельсов рельсоочистительной машиной РОМ-3, РОМ-3М

Условия работы

1. Удаление засорителей и части балласта обеспечивает просвет между подошвой рельса и поверхностью балласта не менее 30 мм.

2. Степень засоренности выше поверхности шпал до 50 мм, свыше 51 мм.

3. Участки пути с автоблокировкой и электрифицированы.

4. Проезд машины к месту работы и обратно нормой не учтен.

      5. Время приведения машины из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное нормой не учтено и учитывается при каждой зарядке и разрядке. Суммарное время одного приведения машины  из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное составляет  0,360 нормо-ч. 
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел. 

	Машинист железнодорожно-строительных машин 6-го разряда
	1

	Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин  5-го разряда
	1

	     Итого:
	2

	Измеритель работы – 100 м пути

	Норма времени машинистов, нормо-ч.
	Степень загрязненности балласта
	До 50 мм
	0,397

	
	
	Свыше 51 мм
	1,61

	Время использования машины, маш.-ч.
	
	До 50 мм
	0,198

	
	
	Свыше 51 мм
	0,805


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Удаление засорителей из-под подошвы рельсов при степени засоренности:

- до 50 мм
- свыше 51 мм
	м

пути

то же
	2
2
	РОМ-3,

РОМ-3М

то же
	100

100
	0,224
0,907
	 22,4
90,7

	Итого:            при степени засоренности:                     - до 50 мм                                 22,4
                              - свыше 51 мм                          90,7


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	степень засоренности
	

	
	до 50 мм
	свыше 51 мм
	

	Топ

Тпз

Тоб
	22,4
0,493

0,941
	90,7
2,00

3,81
	-

2,2

4,2

	Т
	23,8 или 0,397 нормо-ч
	96,5 или 1,61 нормо-ч
	-


