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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 250

________________________________________________________________________________
Наименование работы – перераспределение чистого балласта автомотрисой АГД с прицепной платформой УП-2

Условия работы

      1. Балласт щебеночный.  К месту производства работ завезен заранее или находится на прицепной платформе УП автомотрисы.

      2. Кран автомотрисы оборудован грейфером, объем которого 0,4 м3.

      3. Время проезда автомотрисы к месту работ нормой не учтено.

      4. Движение АГД по фронту работ производится со скоростью 10 км/ч.

      5. Время на приведение автомотрисы из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное нормой не учтено. Суммарное время одного приведения машины из транспортного положения в рабочее и из рабочего в транспортное составляет 0,855 нормо-ч. 
	    Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Машинист автомотрисы 6-го разряда
	1 

	Помощник машиниста автомотрисы 5-го разряда
	1

	Монтер пути 3-го разряда
	1

	Итого
	3

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути  - 3,0

	Измеритель работы – 10 грейферов

	Время использования

машины (крана), маш.-ч.
	Норма времени, нормо-ч.


	
	машинист
	монтер пути

	0,250
	0,497
	0,250


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяе-мые машины, механизмы, инструменты и приспособ-ления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измере-ния
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Перераспределение балласта
	1

грейфер
	2 маш.
	АГД
	10
	2,70
	27,0

	
	
	
	1 м.п.
	
	
	1,35
	13,5

	2
	Переезд автомотрисы по фронту работ от одного места до другого на расстояние до 100м
	100м

пути


	2 маш.
	то же
	1
	1,50
	1,50

	
	
	
	1 м.п.
	
	
	0,750
	0,750

	Итого:                                            для машинистов                                                      28,5

для монтеров пути                                                  14,3


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	машинисты
	монтеры пути
	

	Топ

Тпз

Тоб
	28,5

0,998

0,342
	14,3

0,501

0,170
	-

3,5

1,2

	Т
	29,8 или 0,497 нормо-ч
	15,0 или 0,250 нормо-ч
	-


