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РАЗДЕЛ II
РАБОТЫ ПО ШПАЛАМ

_____________________________________________________________________

 ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 37 _____________________________________________________________________

Наименование работы - смена деревянных шпал

Условия работы

     1. Новые шпалы развезены и разложены на обочине земляного полотна у мест смены.

     2. Отверстия для шурупов или костылей в новых шпалах просверлены и антисептированы заранее.

     3. Снятие и установка противоугонов учитывается отдельными нормами.

     4. Участок пути бесстыковой или звеньевой с рельсами типов Р65 и Р50, скрепление раздельное КД (К-4) и смешанное костыльное ДО.
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0     

	Измеритель работы – 1 шпала

	Норма времени, нормо-ч.

	1. При раздельном скреплении КД (К-4)  

	перегон
	станция

	род балласта

	щебеночный
	гравийный
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный

	1,92
	1,62
	2,08
	1,92
	1,52

	2. При смешанном костыльном скреплении ДО

	перегон
	станция

	род балласта

	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный

	число костылей на шпале

	8
	10
	8
	10
	8
	10
	8
	10
	8
	10
	8
	10

	1,41
	1,43
	1,12
	1,15
	0,798
	0,823
	1,58
	1,60
	1,42
	1,44
	1,02
	1,04


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	7
	   8

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	7
	   8

	1


	Отрывка балласта из шпального ящика с устройством выхода в одну сторону

 перегон, балласт:

- щебеночный
- гравийный

- гравийно-песчаный

 станция, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный 
	шпальный     ящик

 то же

 то же

 то же

 то же

 то же
	    2

    2

    2

    2

    2

    2
	Вилы для щебня,  лом остроконечный

Лопата штыковая, лом остроконечный

то же

Вилы для щебня, лом остроконечный
Лопата штыковая, лом остроконечный    

 то же
	   1

   1

   1

   1

  1

  1
	24,2

17,6

8,89

30,4

27,7

15,4
	24,2

17,6

8,89

30,4

27,7

15,4

	2    2
	Вывертывание шурупов

Ослабление гаек клеммных болтов на 3-5 оборотов

Сдвижка подкладок на подошве рельса в сторону при скреплении КД (К-4)

Выдергивание всех костылей на шпале:

8

                        10

Снятие подкладок с вывеской рельсов при скреплении ДО
	шуруп

  гайка

  подкладка

костыль

то же
   под-

кладка
	2

2

2

    2

2

    2
	Ключи 
торцовые

то же

Молоток костыльный, лом лапчатый

Ломы 

лапчатые

то же

 Молоток     костыльный, лом лапчатый
	8

4

2

8

  10

  2
	1,46

0,420

1,25

0,224

0,224

0,972
	11,7

1,68

2,50

1,79

2,24

1,94

	3
	Сдвижка шпалы в отрытый ящик, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный
	шпала

то же

то же
	2

2

2
	Ломы остроконечные

то же

то же
	1

1

1
	3,28

1,94

1,50
	3,28

1,94

1,50

	4
	Вытаскивание шпалы на обочину или междупутье:

 перегон, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный
станция, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный


	шпала

то же

то же

то же

то же

то же
	2

2

2

2

2

2
	Клещи шпальные

то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1

1
	3,47

2,51

1,68

3,79

3,47

2,87
	3,47

2,51

1,68

3,79

3,47

2,87

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	7
	   8

	5
	Подготовка постели под новую шпалу удалением загрязненной корки балласта и планировка балласта по всей длине шпалы:

перегон, балласт:

- щебеночный
- гравийный

- гравийно-песчаный

станция, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный
	постель

то же

то же

то же

то же

то же
	2

2

2

2

2

2
	Вилы для щебня, лом остроконечный

Лопата штыковая, лом остроконечный

то же

Вилы для щебня, лом остроконечный

Лопата штыковая, лом остроконечный

то же
	1

1

1

1

1

1
	6,12
4,71

2,47

7,14

5,69

2,96
	6,12

4,71

2,47

7,14

5,69

2,96

	6
	Затаскивание новой шпалы с установкой ее на место по метке:

перегон, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный

станция, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный
	шпала

то же

то же

шпала

то же

то же
	2

2

2

2

2

2
	Клещи 
шпальные

то же

то же

то же

то же

то же
	1

1

1

1

1

1
	4,24

3,25

2,26

4,59

4,36

3,71
	4,24

3,25

2,26

4,59

4,36

3,71

	7
	Надвижка подкладок по подошве рельсов на место при скреплении КД (К-4)

Закрепление гаек клеммных болтов

Наживление шурупов

Ввертывание шурупов при скреплении КД (К-4)

Установка подкладок при скреплении ДО

Забивка двух основных костылей по регулировочной рельсовой нити

Пришивка рельса по шаблону двумя основными костылями по второй рельсовой нити
	 подкладка

гайка

шуруп

то же

подкладка

костыль

то же
	2

2

2

2

2

2

2
	Молотки 

костыльные

Ключи 

торцовые

Молотки

 костыльные

Ключи

 торцовые

-

Молотки

 костыльные

то же
	2

4

8

8

2

2

2
	1,00

0,540

0,160

1,75

0,592

0,407

0,610
	2,00

2,16

1,28

14,0

1,18

0,814

0,122

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	7
	   8

	8
	Подштопка шпалы с подброской балласта:

- гравийный

- гравийно-песчаный
	шпала

то же
	2

2
	Штопки деревянные, лопаты штыковые

то же
	1

1
	6,26

5,54
	6,26

5,54

	9
	Подбивка шпал с подброской балласта:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный
	то же

то же

то же
	2

2

2
	Подбойки торцовые, вилы щебеночные
Подбойки торцовые, лопаты штыковые

то же
	1

1

1
	14,2

5,89

4,66
	14,2
5,89

4,66

	10
	Забивка недостающих костылей при скреплении ДО

число костылей на шпале:

8

                       10
	костыль

то же
	2

2
	Молотки 

костыльные

то же
	4

6
	0,407

0,407
	1,63

2,44

	11
	Засыпка шпального ящика с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:

перегон, балласт:

- щебеночный
- гравийный

- гравийно-песчаный
станция, балласт:

- щебеночный
- гравийный

- гравийно-песчаный
	шпальный ящик
то же

то же

шпальный ящик
то же

то же
	2
2

2

2
2

2
	Вилы щебеночные,  трамбовка деревянная, метла
Лопаты штыковые, трамбовка деревянная, метла

то же
Вилы щебеночные, трамбовка деревянная, метла
Лопаты штыковые, трамбовка деревянная, метла

то же
	1
1

1

1
1

1
	11,1
9,02

7,06

12,0
11,6

9,02
	11,1
9,02

7,06

12,0
11,6

9,02

	Итого:       скрепление:   КД (К-4)   - перегон, балласт:  щебеночный                      102
                                                            гравийный                         86,5

                                       - станция, балласт: щебеночный                       111
                                                            гравийный                          102

                                                           гравийно-песчаный             81,0
                                  ДО            - перегон, балласт:

             щебеночный, число костылей на шпале:      8               75,2

                                                10               76,4

             гравийный, число костылей на шпале:          8               59,8

                                                 10               61,1

               гравийно-песчаный, число костылей на шпале:    8                42,6

                                                10               43,9

- станция, балласт:

щебеночный, число костылей на шпале:                  8               84,0

                                                  10              85,3

гравийный, число костылей на шпале:                     8               75,5

                                               10               76,8

гравийно-песчаный, число костылей на шпале:                  8                54,2

                                                                                                                                    10                55,5


Расчет норм времени

1. При раздельном скреплении КД (К-4)
	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	место смены
	

	
	перегон
	станция
	

	
	    род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	102
3,98
1,02

7,75
	86,5

3,37

0,865

6,57
	111
4,33
1,11

8,44
	102

3,98
1,02

7,75
	81,0

3,16
0,810
6,16
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	115 или 
1,92 

нормо-ч
	97,3 или 1,62 

нормо-ч
	125 или 
2,08 

нормо-ч
	115 или 1,92 

нормо-ч
	91,1 или 1,52 

нормо-ч
	-


2. При смешанном костыльном скреплении ДО

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	место смены
	

	
	перегон
	станция
	

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	

	
	число костылей на шпале
	

	
	8
	10
	8
	10
	8
	10
	8
	10
	8
	10
	8
	10
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	75,2

2,93
0,752

5,72
	76,4

2,98

0,764

5,81
	59,8

2,33

0,598

4,54
	61,1

2,38

0,611

4,64
	42,6

1,66

0,426

3,24
	43,9

1,71

0,439

3,36
	84,0

3,28

0,840

6,38
	85,3

3,33

0,853

6,48
	75,5

2,94

0,755

5,74
	76,8

3,00

0,768

5,84
	54,2

2,11

0,542

4,12
	55,5

2,16

0,555

4,22
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	84,6 или 1,41 нор-мо-ч
	86,0 или 1,43 нор-мо-ч
	67,3 или

1,12 нор-мо-ч
	68,7 или 1,15 нор-мо-ч
	47,9 или 0,798 нор-мо-ч
	49,4 или 0,823 нор-мо-ч
	94,5 или 1,58 нор-мо-ч
	96,0 или 1,60 нор-мо-ч
	84,9 или 1,42 нор-

мо-ч
	86,4 или 1,44 нор-мо-ч
	61,0 или 1,02 нор-мо-ч
	62,4 или 1,04 нор-мо-ч
	-


