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 ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА  № 158
___________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование работы   -  выправка переводных железобетонных брусьев стрелочного перевода подбивкой электрошпалоподбойками  ЭШП -9

  Условия работы

     1. Стрелочный перевод типа Р65, балласт щебеночный.

     2.Стрелочный перевод вывешивается четырьмя гидравлическими домкратами (грузоподъемностью не менее 20т) на высоту не более 20 мм.

     3.Сплошная подбивка переводных брусьев производится четырьмя электрошпалоподбойками ЭШП-9.

    4. Балласт для добавления находится на обочине или в междупутье.

    5. Для рихтовки применяют гидравлические рихтовщики  или рычажные приборы.

    6. При   необходимости   отрывка  балласта производится на  глубину 40-50 мм. В норме времени  монтеров пути следует  учитывать на каждый 1 м бруса - 0,0634 нормо-ч.

    7. Питание электрошпалоподбоек электрической энергией производится от  передвижной электростанции.   
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Машинист передвижной электростанции 4-го разряда 
	1

	Монтер пути 6-го разряда     
	6 

	Итого
	7 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути -    6,0

	Измеритель работы – 10 м бруса

	Норма времени, нормо-ч.

	Монтеры пути
	Машинист

	При регулировке в плане
	

	Гидравлическим рихтовщиком
	Рычажными приборами
	

	0,873
	0,977
	0,183


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 
исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	     8

	1

	Вывешивание стрелочного  перевода с установкой, снятием и переноской гидравлических домкратов к следующему 

месту установки
	    м

 бруса


	 4 м.п.

	Домкраты

гидравлические


	    10


	0,780

	  7,80



	2
	Сплошная подбивка переводных брусьев     
	  то же
	4 м.п.
1 маш.
	Электрошпало-подбойки

ЭШП-9
	   10

   10
	   2,34

  0,585
	 28,4

 5,85

	3
	Подброска щебня при подбивке
	  то же
	 4 м.п.
	Вилы
щебеночные
	   10
	  0,495
	 4,95



	1
	                        2
	     3
	    4
	      5
	     6
	    7
	   8

	4
	Переноска распределительной коробки и кабеля    
	  то же
	1 маш.
	       -
	   10
	  0,361


	3,61



	5
	Регулировка стрелочного перевода в плане: 

-гидравлическим рихтовщиком

-рычажными приборами              
	м

бруса

то же
	6 м.п.
6  м.п.
	Гидравлический

рихтовщик

Рычажные

приборы
	   10

   10
	  0,373

  0,914


	3,73

9,14

	               Итого:     для монтеров пути

                              при регулировке    -    гидравлическим рихтовщиком                                 44,9
                                                               -   рычажными приборами                                             50,3 
                                для машиниста передвижной электростанции                                           9,46


                                                 Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	Монтеры пути
	Машинист
	

	
	гидравлическим рихтовщиком
	рычажными приборами
	
	

	      Топ
      Тпз
      Тоб
      Тпотл
	44,9

1,89

0,674

4,89
	50,3

2,11

0,755
5,48
	9,46

0,397

0,142

1,03
	-
4,2
1,5
10,9

	         Т  
	52,4   или  0,873  

нормо-ч
	58,6   или  0,977  нормо-ч
	11,0   или  0,183  
нормо-ч
	-


