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_______________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 110
_______________________________________________________________

Наименование работы - смена прокладок на скреплении ЖБР-65     (одиночная)          

Условия работы 

     1. Новые прокладки заранее разложены по местам смены. 

     2. Участок пути бесстыковой, рельсы типа Р65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.

     3. Одиночную смену прокладок   при температуре рельса, превышающей температуру закрепления  плети на 15оС и больше, можно выполнять одновременно не чаще чем через 10 шпал. 

    4. Для свободного вывешивания пути ослабляют гайки закладных болтов на двух концах шпал с каждой стороны от сменяемой прокладки.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  4-го разряда
	2 

	Итого
	                                         2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0

	Измеритель работы – 1 прокладка

	Норма времени, нормо-ч.
	0,315


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем  работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                     2
	      3
	    4
	      5
	     6
	    7
	      8

	1


	Очистка скреплений от грязи


	 конец

 шпалы
	    1


	Скребок
	1
	 0,522
	0,522



	2


	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта, его раскомплектация и вытаскивание
	  болт


	    2


	  Ключи

 торцовые


	2


	  1,81


	3,63



	3
	Ослабление гаек закладных 

болтов на 5-6 оборотов на соседних шпалах
	гайка
	    1
	  то же
	8
	0,500
	4,00

	4


	Установка гидравлического

домкрата с подготовкой  места установки      
	   установка
	    1


	Когти

для щебня
	1


	 0,820


	0,820

	5


	Вывешивание рельса       


	вывешивание
	    1


	Домкрат


	1


	 0,600   
	0,600



	1
	                     2
	      3
	    4
	      5
	     6
	    7
	      8

	6


	Снятие старой прокладки


	  прокладка
	    1


	Лом лапчатый, молоток

костыльный
	1


	  0,310  
	0,310



	7
	Установка новой прокладки
	   то же
	    1
	то же
	1
	 0,592  
	0,592

	8


	Опускание рельса, снятие  гидравлического домкрата с разравниванием балласта
	 снятие


	    1


	Домкрат,

когти для

щебня
	1


	 0,776 


	0,776



	9
	Комплектование и постанов-

ка закладного болта в гнездо

шпалы и завинчивание гаек
	   болт 
	    2
	  Ключи

  торцовые
	2
	  1,90
	3,80

	10
	Подтягивание гаек  закладных  болтов 
	гайка
	    1
	  то же
	       8
	 0,215
	1,72

	              Итого:                                                                                                                            16,8


                                                       Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо – мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	16,8

0,655

0,168

1,28
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	18,9     или   0,315  нормо-ч
	-


