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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 284 ___________________________________________________________________
Наименование работы  –  исправление стрелочных переводов при росте пучин укладкой  или  заменой  пучинных подкладок,  подкладками большей толщины при скреплении КБ

  Условия работы

     1. Брусья железобетонные, скрепления КБ. 
     2.  Концы брусьев (шпал) и шпальные ящики очищены от снега и обметены в местах укладки пучинных подкладок. 

     3. Проведены измерительные работы для определения толщины пучинных подкладок.

     4.  Вывешивание рельса производится гидравлическим домкратом.

     5. При одной установке гидравлического домкрата производится укладка пучинных подкладок на четырех концах бруса, а ослабление гаек клеммных болтов – на четырех концах бруса с каждой сторо​ны.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 4-го разряда
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 4,0

	Измеритель работы – 10 подкладок                                         

	Норма времени, нормо-ч.

	укладка пучинных

подкладок
	снятие пучинных

подкладок
	замена пучинных

подкладок

	0,925 
	0,900 
	1,03 


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка скреплений от грязи
	конец

шпалы
	    1


	Скребок


	   10


	 0,522


	  5,22



	2
	Раскладка пучинных подкладок по концам шпал
	подкладка
	    1
	       -
	   10
	 0,130
	 1,30

	3
	Смазка клеммных болтов
	  болт
	    2
	Кисть
	   28
	 0,166
	 4,65

	4


	Ослабление гаек клеммных

болтов на 3-5 оборотов
	 гайка


	    2


	Ключ

торцовый
	   28


	 0,420


	 11,8



	5


	Установка гидравлического

домкрата под подошву рельса

с подготовкой места установки
	установка
	    2


	Лом остроконечный, когти

для щебня
	  2,5


	 0,820


	 2,05



	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	6


	Вывешивание рельса
	вывеши-

 вание
	    2


	Домкраты


	  2,5


	 0,600


	 1,50



	7


	Укладка пучинных подкладок

под рельс
	подкладка
	    1


	Лапка  специальная
	  10


	 0,570


	 5,70

	8
	Снятие прокладок
	 то же
	    1
	то же
	   10
	 0,448
	 4,48

	9


	Опускание рельса, снятие

домкрата и разравнивание

балласта
	снятие


	    2


	Домкрат,

когти для

щебня
	   2,5


	 0,776


	 1,94



	10


	Закрепление ослабленных гаек

клеммных болтов 
	 гайка


	    2


	Ключи

торцовые


	   28


	 0,540


	 15,1



	11
	Сбор смененных подкладок


	подклад-

    ка
	    1
	       -
	   10
	 0,130
	1,30



	             Итого:       укладка пучинных подкладок                                                                      49,3

                               снятие пучинных подкладок                                                                        48,0

                               замена пучинных  подкладок                                                                       55,0


                                           Расчет нормы времени

	 Индекс
	                                                    нормо-мин
	% к Топ

	
	укладка пучинных

      подкладок
	  снятие пучинных

         подкладок
	  замена пучинных

         подкладок
	

	    Топ

    Тпз

    Тоб

  Тпотл
	              49,3

              1,92

              0,493

              3,75
	              48,0

              1,87

              0,480

              3,65
	               55,0

               2,15

               0,550

               4,18
	       -

     3,9

     1,0

     7,6

	      Т
	55,5 или 0,925 нормо-ч
	54,0 или 0,900 нормо-ч
	 61,9 или 1,03 нормо-ч
	       -


