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____________________________________________________________

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 91 ____________________________________________________________________
Наименование работы - смена стыковых накладок (одиночная)
Условия работы

     1. Накладки развезены и разложены по местам смены.

     2. Снятие и постановка рельсовых соединителей учитываются от​дельными нормами в зависимости от способа их присоединения к рель​сам.

     3. Участок электрифицированный с автоблокировкой, рельсы типов Р75 и Р65 с шестидырными и четырехдырными накладками и типа Р50 с шестидырными; скрепление: раздельное КБ на железобетонных шпалах, КД (К-4) - на деревянных; смешанное костыльное ДО - на каждом конце стыковой шпалы три основных костыля, путь звеньевой.

	Состав группы
	Количество исполнителей. чел.

	
	Тип скреплений

	
	КБ и КД (К-4)
	ДО

	Монтер пути 4-го разряда
	2
	-

	Монтер пути 3-го разряда
	-
	2

	Итого
	2
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути
	4,0
	3,0

	Измеритель работы – 10 стыков нити

	Норма времени, нормо-ч.
	накладки
	Тип рельсов

	
	
	Р75 иР65
	Р50
	Р75 и Р65
	Р50

	
	шестидырные
	9,72
	9,60
	8,67
	8,55

	
	четырехдырные
	8,28
	-
	7,22
	-


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное
 время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Очистка рельсов и скреплений от грязи в зоне стыка при скреплении:

КБ и КД (К-4)

ДО
	стык нити

то же
	1

1
	Скребок

то же
	10

10
	1,66

0,653
	16,6

6,53

	2
	Выдергивание третьих основных костылей
	костыль
	1
	Лом 
лапчатый
	20
	0,224
	4,48

	3
	Антисептирование костыльных отверстий
	отверстие
	1
	Кисть
	20
	0,0843
	1,69

	4
	Постановка пластинок-закрепителей
	пластинка-закрепитель
	1
	-
	20
	0,0800
	1,60

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	5
	Постановка дополнительных шайб на 4 болтах в стыках рельсов
	болт
	1
	Ключ  
путевой
	40
	2,12
	84,8

	6
	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных шайб
	то же
	2
	Кисть
	40
	0,140
	5,60

	7
	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го болтов в шестидырных накладках
	то же
	2
	Ключ  
путевой
	20
	1,50
	30,0

	8
	Опробование и смазка клеммных болтов (отвинчивание гаек, смазка болтов, завинчивание гаек)
	то же
	1
	Ключ 
 путевой, кисть
	40
	1,31
	52,4

	9
	Опробование основных костылей (наддергивание костылей, добивка костылей)
	костыль
	1
	Лом лапчатый, молоток костыльный
	40
	0,240
	9,60

	10
	Выдергивание двух основных костылей на конце шпалы
	то же
	1
	Лом лапчатый
	40
	0,224
	8,96

	11
	Антисептирование костыльных отверстий
	отверстие
	1
	Кисть
	40
	0,0843
	3,37

	12
	Постановка пластинок-закрепителей
	пластинка-закрепитель
	1
	-
	40
	0,0800
	3,20

	13
	Отвинчивание гаек клеммных болтов и удаление клемм с болтами
	клемма
	1
	Ключ 
путевой 
	40
	0,550
	22,0

	14
	Отвинчивание гаек и удаление 4-х стыковых болтов
	болт
	1
	то же
	40
	1,50
	60,0

	15
	Снятие стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	накладка

то же
	2

2
	Лом 
лапчатый

то же
	20

20
	0,611

0,519
	12,2

10,4

	16
	Очистка концов рельсов от грязи и ржавчины
	стык нити
	2
	Скребок, ветошь
	10
	2,00
	20,0

	17
	Смазка стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	накладка

то же
	2

2
	Кисть

то же
	20

20
	0,520

0,406
	10,4

8,12

	18
	Установка стыковых накладок при рельсах типов:

Р75 и Р65

Р50
	то же

то же
	2

2
	Молоток костыльный, 
бородок

то же
	20

20
	0,643

0,545
	12,9

10,9

	19
	Постановка 4-х стыковых болтов и завинчивание гаек
	болт
	2
	Бородок, ключи 
путевые
	40
	2,19
	87,6

	20
	Постановка клемм с болтами и завинчивание гаек клеммных болтов
	клемма
	1
	Ключ 
торцовый
	40
	0,710
	28,4

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	21
	Пришивка рельсов двумя основными костылями на каждом конце шпалы по шаблону
	костыль
	2
	Молоток костыльный, шаблон путевой рабочий, лом лапчатый
	40
	0,610
	24,4

	22
	Смазка 2-го и 5-го стыковых болтов в шестидырных накладках
	болт
	1
	Кисть
	20
	0,140
	2,80

	23
	Постановка 2-го и 5-го стыковых болтов в шестидырных накладках
	то же
	1
	Ключ 
путевой
	20
	2,19
	43,8

	24
	Подтягивание гаек стыковых болтов
	то же
	1
	то же
	40
	0,501
	20,0

	25
	Подтягивание гаек клеммных болтов
	гайка
	1
	Ключ 
торцовый
	40
	0,215
	8,60

	26
	Забивка третьих основных костылей
	костыль
	1
	Молоток костыльный
	20
	0,407
	8,14

	Итого:   скрепление: - раздельное, рельсы типов Р75 и Р65, накладки:

                                                шестидырные                                            518

                                                четырехдырные                                         442

                               Р50 шестидырные                                          512

    - смешанное, костыльное, рельсы типов Р75 и Р65, накладки:
                                                    шестидырные                                        462

                                                    четырехдырные                                     385

                                                                               Р50 шестидырные                                          456


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	тип скреплений
	

	
	раздельное
	смешанное костыльное
	

	
	тип рельсов
	

	
	Р75 и Р65
	Р50
	Р75 и Р65
	Р50
	

	
	накладки
	

	
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	шести-дырные
	четырех-дырные
	шести-дырные
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	518

20,2

5,18

39,4
	442

17,2

4,42

33,6
	512

20,0

5,12

38,9
	462

18,0

4,62

35,1
	385

15,0

3,85

29,3
	456

17,8

4,56

34,7
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	583 или 9,72 

нормо-ч
	497 или 8,28 

нормо-ч
	576 или 9,60 

нормо-ч
	520 или 8,67

нормо-ч
	433 или 7,22

нормо-ч
	513 или 8,55 

нормо-ч
	-


