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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 13 ________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование работы –  визирование пути оптическим прибором ПРП
Условия работы

1. Работа производится перед выправкой пути в продольном профиле.

2. В прямых участках пути визирование производится по головке рельсов менее просевшей нити, а в кривых - по внутренней нити.

3. Наибольшая длина визируемого участка с одной стоянки прибора - 60 м.

4. Зрительная труба и рабочая рейка устанавливаются на небольшом расстоянии (3-5 шпал от начала и конца просадки). Измерительная рейка устанавливается в промежуточных точках просадки через шпалу.

5. Установка зрительной трубы и визирование производятся бригади​ром пути и нормой не учитываются.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  6-го разряда
	1 

	       Итого:
	1 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 6,0

	Измеритель работы - 100 концов шпал

	Норма времени, нормо-ч.
	0,262


	№ п/п    
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время, 

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Установка рабочей рейки
	установка
	1
	-
	0,910
	1,090
	0,992

	2
	Установка измерительной рейки в промежуточных точках и запись величин просадок на шейке рельса мелом
	то же
	1
	-
	50
	0,248
	12,4

	3
	Снятие рабочей рейки
	снятие
	1
	-
	0,910
	0,667
	0,607

	Итого:                                                                                                                                      14,0


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	14,0

0,546

0,140

1,06
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	15,7 или 0,262 нормо-ч
	-


