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ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 265 ____________________________________________________________________
Наименование работы - измерительные работы с применением визирок при исправлении пути на пучинах
Условия работы

     1. Участок пути на пучинах при рельсах всех типов.

     2. Перед началом измерительных работ на всем протяжении отводов концы шпал очищены от снега и льда.

     3. Смотровая и конечные визирки ставят на головку рельса на неис​каженном участке пути по обе стороны от горба пучины, конечная визирка закрепляется неподвижно на головке рельса.

     4. Работа со смотровой визиркой производится бригадиром пути и нормой не учитывается.

     5. Определение по уровню толщины укладываемых пучинных подкладок по второй рельсовой нити в состав работ не входят.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 5-го разряда
	1

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 5,0

	Измеритель работы – 10 концов шпал

	Норма времени, нормо-ч.


	при отсутствии на шпалах пучинных

подкладок
	при наличии на шпалах пучинных подкладок

	0,173
	0,198


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	    1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Установка визирок
	конец шпалы
	1
	-
	10
	0,0883
	0,883

	2
	Определение высоты пучинного горба и разбивка отводов
	то же
	1
	Комплект

визирок
	10
	0,275
	2,75

	3
	Определение визирных отметок с надписыванием их мелом на шейке рельса через шпалу по одной рельсовой нити и снятие визирок

- при отсутствии на шпалах старых пучинных подкладок;

- при наличии на шпалах старых пучинных подкладок
	то же
	1
	Комплект визирок, мел
	5
	0,985
	4,92

	
	
	
	1
	
	
	1,25
	6,25

	    1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	4
	Надписывание мелом на шейке рельса визирных отметок на промежуточных шпалах
	то же
	1
	Мел
	5
	0,135
	0,675

	 Итого:                 - при отсутствии на шпалах старых пучинных подкладок               9,23

                                         - при наличии на шпалах старых пучинных подкладок                    10,6


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	при отсутствии на шпалах пучинных подкладок
	при наличии на шпалах пучинных подкладок
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	9,23

0,360

0,0923

0,701
	10,6

0,413

0,106

0,806
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	10,4 или 0,173 нормо-ч
	11,9 или 0,198 нормо-ч
	-


