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РАЗДЕЛ III
РАБОТЫ ПО РЕЛЬСАМ И СКРЕПЛЕНИЯМ

_____________________________________________________________________

 ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 58 _____________________________________________________________________

Наименование работы - разрядка температурных напряжений в рель​совых плетях бесстыкового пути с применением гидравлического прибора
Условия работы

     1. Смена уравнительных рельсов учитывается отдельно как одиночная смена рельсов.

     2. Гайки клеммных болтов опробованы, клеммные болты смазаны.

     3. Гидравлический прибор устанавливается в начале рельсовой плети.

     4. Путевые гаечные ключи ПГК и шуруповерты ШВ-2 снабжаются электроэнергией от токоотборных точек. При использовании передвижной электростанции  работа машиниста нормой не учтена и учитывается отдельно и составляет на измеритель работы при использовании ПГК- 0,197 нормо-ч., ШВ- 0,159 нормо.-ч. 

     5. Очистка рельсов и скреплений производится заранее.

     6. Рельсы типов Р75, Р65 и Р50. Скрепления КБ и КД (К-4).

     7.Шпалы железобетонные или деревянные с эпюрой 1840 шт. на 1 км пути, балласт щебеночный.

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	
	с применением ключей

	
	ПГК и ШВ-2
	торцовых

	Монтер пути 5-го разряда
	4 
	4 

	Монтер пути 4-го разряда
	6 
	10 

	Итого:
	10 
	14 

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути
	4,39
	4,30

	Измеритель работы - 100 м пути

	Норма времени, нормо-ч.

	с применением ключей

	 ПГК
	ШВ
	торцовых

	2,13
	2,57
	4,60


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Ослабление гаек клеммных болтов на 2-3 оборота:

- путевыми гаечными ключами ПГК

- шуруповертами ШВ-2

- торцовыми ключами
	гайка

то же

то же
	10

10

14
	ПГК

ШВ-2

Торцовые ключи
	368

368

368
	0,095

0,117

0,230
	35,0

43,0

84,6

	2
	Принудительная разрядка напряжений гидравлическим прибором
	м

плети
	8
	Прибор разгоночный гидравлический РН-01
	100
	0,0650
	6,50

	3
	Встряхивание рельсовой плети ударами с боков
	то же
	2
	Кувалды деревянные
	100
	0,0300
	3,00

	4
	Закрепление гаек клеммных болтов:

- путевыми гаечными ключами ПГК

- шуруповертами ШВ-2

- торцовыми ключами
	гайка

то же

то же
	10

10

14
	ПГК

ШВ-2

Торцовые ключи
	368

368

368
	0,190

0,230

0,410
	69,9

84,6

151

	   Итого: с применением ключей:

                       -  ПГК                                                                                             114

                       -  ШВ-2                                                                                           137

                                              - торцовых                                                                                      245


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	с применением ключей
	

	
	 ПГК
	ШВ
	торцовых
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	114

4,45

1,14

8,66
	137

5,34

1,37

10,4
	245

9,56

2,45

18,6
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	128 или

2,13 нормо-ч
	154  или

2,57 нормо-ч
	276 или

4,60 нормо-ч
	-


