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____________________________________________________________________                       

ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА № 62 ____________________________________________________________________
Наименование работы - регулировка рельсо-шпальной решетки в плане по расчетным стрелам изгиба на кривых участках пути рычажными приборами

Условия работы

     1. Работа выполняется на звеньевом участке пути с деревян​ными шпалами.

     2. Измерение кривой и расчет стрел изгиба производятся предва​рительно, величины сдвижек пути до 100 мм нанесены мелом на шейке рельсов.

     3. Сдвижка пути с рельсами типов Р65 и Р50 на щебеночном балласте производится десятью приборами, с рельсами типа Р50 на гравийном и гравийно-песчаном балластах - восьмью.

     4. Эпюра шпал 2000 или 1840 шт. на 1 км пути. 

	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	
	Тип рельсов и род балласта

	
	Р65 и Р50, щебеночный
	Р50, гравийный и гравийно-песчаный

	Монтер пути 3-го разряда
	10 
	8 

	Итого
	10
	8

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы – 10 м пути

	Норма времени, нормо-ч.

	Эпюра шпал, шт.

 на 1 км
	Род балласта

	
	щебеночный
	гравийный и гравийно-песчаный

	
	тип рельсов

	
	Р65
	Р50
	Р50

	2000
	1,67
	1,55
	1,26

	1840
	1,64
	1,52
	1,24


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	 1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Забивка кольев против каждой точки деления кривой, балласт:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный
	кол

то же
	1

1
	Кувалда металлическая

то же
	1

1
	1,10

0,850
	1,10

0,850

	2
	Отрывка балласта у торцов шпал в сторону сдвижки, при эпюре шпал:
	
	
	
	
	
	

	 1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	
	1840 шт., балласт:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный

2000 шт., балласт:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный
	торец шпалы

то же

то же

то же
	10

8

10

8
	Вилы щебеночные

Лопаты штыковые

Вилы щебеночные

Лопаты штыковые
	18,4

18,4

20,0

20,0
	1,03

0,861

1,03

0,861
	19,0

15,8

20,6

17,2

	3
	Сдвижка пути с подготовкой мест установки, установкой и снятием рычажных приборов:

- подготовка мест установки, установка и снятие рычажных приборов при щебеночном балласте

- сдвижка пути, рельсы типов:

Р65

Р50

- подготовка мест установки, установка и снятие рычажных приборов при гравийном и гравийно-песчаном балласте

- сдвижка пути, рельса типа

Р50
	м

пути

то же

то же

то же

то же
	10

10

10

8

8
	Когти для щебня

Рычажные приборы

то же

Лопаты штыковые

Рычажные приборы
	10,0

10,0

10,0

10,0

10,0
	0,880

4,87

4,23

0,560

3,52
	8,80

48,7

42,3

5,60

35,2

	4
	Заделка балластом торцов шпал и мест установки рычажных приборов, трамбование балласта у торцов шпал и в шпальных ящиках после сдвижки пути при балласте:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный
	м

пути

то же
	10

8
	Когти для щебня, трамбовки деревян​ные

Лопаты штыковые трамбовки деревян​ные
	10,0

10,0
	1,00

0,853


	10,0

85,3

	Итого:                    балласт                                                               1840 шт.         2000 шт.

                   - щебеночный, рельсы типов:

                               Р65                                                    87,6                  89,2

                               Р50                                                    81,2                  82,8

                  - гравийный и гравийно-песчаный,

                                             рельсы типа Р50                                                    66,0                   67,4


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный и гравийно-песчаный
	

	
	тип рельсов
	

	
	Р65
	Р50
	Р50
	

	
	эпюра шпал (шт. на 1 км пути)
	

	
	2000
	1840
	2000
	1840
	2000
	1840
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	89,2

  3,48

   0,892

  6,78
	87,6

3,42

  0,876

6,66
	82,8

3,23

  0,828

6,29
	81,2

3,17

  0,812

6,17
	67,4

2,63

  0,674

5,12
	66,0

2,57

  0,660

5,02
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	100 или 1,67

 нормо-ч
	98,6 или 1,64 

нормо-ч
	93,1 или 1,55 

нормо-ч
	91,4 или 1,52 

нормо-ч
	75,8 или 1,26

 нормо-ч
	74,3 или 1,24

нормо-ч
	-


