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   ТЕХНОЛОГО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА №  54
_____________________________________________________________________________________________________________________Наименование работы - регулировка шпал по меткам на величину до 10 см
Условия работы

     1. Метки для постановки шпал нанесены на шейке рельса заранее.

     2. Участок пути звеньевой с рельсами типов Р75, Р65 и Р50.       
	Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути  3-го разряда
	2 

	Итого
	2

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 3,0

	Измеритель работы - 10 шпал

	Норма времени, нормо-ч.

	Род балласта

	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный

	число основных костылей на шпале

	4
	6
	4
	6
	4
	6

	4,80
	4,88
	3,68
	3,77
	1,95
	2,05


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица

измерения
	Ко​ли​че​ство

исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное 
время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	всего

	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	1
	Рыхление и отрывка балласта из шпального ящика до подошвы шпалы, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный
	шпальный ящик

то же

то же
	2

2

2
	Вилы щебеночные, лом остроконечный

Лопата штыковая, ломы остроконечные

то же
	10

10

10
	8,15

6,33

2,62
	81,5

63,3

26,2

	2
	Наддергивание основных костылей, при числе основных костылей на шпале:

4

6
	костыль

то же
	1

1
	Лом 
лапчатый

то же
	40

60
	0,190

0,190
	7,60

11,4

	3
	Регулировка шпал по меткам, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный
	шпала

то же

то же
	2

2

2
	Ломы остроконечные, скобы

то же

то же
	10

10

10
	5,93

4,46

2,17
	59,3

44,6

21,7

	4
	Подбивка шпал на щебеночном балласте


	то же


	2


	Подбойки торцовые, вилы щебеночные
	10


	5,37


	53,7



	1
	                        2
	     3
	    4
	       5
	     6
	    7
	    8

	
	Подбивка и подштопка шпал, балласт:

- гравийный

- гравийно-песчаный
	то же

то же
	2

2
	Штопки деревянные, лопаты штыковые

подбойки маховые

то же
	10

10
	3,88

2,01
	38,8

20,1

	5
	Добивка наддернутых основных костылей на шпале:

                          4

                          6
	кос​тыль

то же
	1

1
	Молоток костыльный

то же
	40

60
	0,050

0,050
	2,0

3,0

	6
	Засыпка ящиков балластом с трамбованием и оправкой балластной призмы, балласт:

- щебеночный

- гравийный

- гравийно-песчаный
	шпальный ящик

то же

то же
	2

2

2
	Вилы щебеночные, трамбовка деревянная, метла

Лопаты штыковые

трамбовка деревянная, метла

то же
	10

10

10
	5,14

4,00

2,62
	51,4

40,0

26,2

	Итого: балласт:

                      щебеночный, при числе основных костылей на шпале:  4       256

                                                         6       260

                       гравийный                                                                           4       196

                                                         6       201

                       гравийно-песчаный                                                            4        104

                                                                                                                                            6        109


Расчет нормы времени
	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный
	гравийно-песчаный
	

	
	число основных костылей на шпале
	

	
	4
	6
	4
	6
	4
	6
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	256

  9,98

   2,56

 19,5
	260

 10,1

   2,60

 19,8
	196

  7,64

   1,96

  14,9
	201

  7,84

   2,01

  15,3
	104

  4,06

   1,04

   7,90
	109

  4,25

  1,09

   8,28
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	288 или 4,80 

нормо-ч
	293 или 4,88 

нормо-ч
	221 или 3,68 

нормо-ч
	226 или 3,77 

нормо-ч
	117 или 1,95 

нормо-ч
	123 или 2,05

 нормо-ч
	-


