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Наименование работы - регулировка стрелочного перевода в плане рычажными приборами

Условия работы

1. Работа выполняется на стрелочных переводах типов Р65 и Р50 с маркой крестовины 1/11 или 1/9.

2. Величина сдвижки до 60 мм.

3. Сдвижка стрелочного перевода производится девятью приборами.

	     Состав группы
	Количество исполнителей, чел.

	Монтер пути 6-го разряда     
	9 

	Итого
	9

	Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути – 6,0

	Измеритель работы - 1 стрелочный перевод

	Норма времени, нормо-ч.

	Род балласта

	щебеночный
	гравийный и гравийно-песчаный

	тип рельсов

	Р65
	Р50
	Р50

	9,63
	8,13
	4,42


	№ п/п
	Содержание

работы
	Единица
измерения


	Ко​ли​че​ство 
исполнителей,

чел.
	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления
	Учтенный

объем работы
	Опера​тивное время,

нормо-мин

	
	
	
	
	
	
	на 

единицу измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Отрывка балласта у торцов брусьев в сторону сдвижки, балласт:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный
	торец бруса

то же
	9

9
	Вилы щебеночные

Лопаты штыковые
	89

89
	0,600

0,350
	53,4

31,2

	2
	Подготовка мест и установка рычажных приборов, балласт:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный
	м перевода

то же
	9

9
	Когти для щебня

Лопаты штыковые
	45,8

45,8
	0,878

0,557
	40,2

25,5

	3
	Сдвижка стрелочного перевода, балласт:

- щебеночный,

               рельсы типов: Р65

                        Р50

- гравийный и гравийно-песчаный,

рельсы типа    Р50
	стрелочный перевод

то же

то же
	9

9

9
	Рычажные приборы

то же

то же
	1

1

1
	394

314

164
	394

314

164

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Заделка балластом торцов брусьев в местах установки рычажных приборов, балласт:

- щебеночный

- гравийный и гравийно-песчаный
	м перевода

то же
	9

9
	Вилы щебеночные, трамбовки деревянные

Лопаты совковые, трамбовки деревянные
	45,8

45,8
	0,579

0,342
	26,5

15,7

	   Итого:       балласт: - щебеночный, рельсы типов: Р65                                                 514

                                        Р50                                                 434

                                                - гравийный и гравийно-песчаный, рельсы типа Р50                  236


Расчет нормы времени

	Индекс
	нормо-мин
	% к Топ

	
	род балласта
	

	
	щебеночный
	гравийный и гравийно-песчаный
	

	
	тип рельсов
	

	
	Р65
	Р50
	Р50
	

	Топ

Тпз

Тоб

Тпотл
	514

20,0

5,14

39,1
	434

16,9

4,34

33,0
	236

9,20

2,36

17,9
	-

3,9

1,0

7,6

	Т
	578 или 9,63 нормо-ч
	488 или 8,13 нормо-ч
	265 или 4,42 нормо-ч
	-


